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Abmessungen und Anschlusswerte
Measurements and connected loads / Mesures et valeurs de raccordement

1. Abmessungen / Dimensions / Mesures

Gewicht / Weight / Poids

Breite / Width / Largeur:

Tiefe / Deep / Profondeur

Hohe / Height / Hauteur

2300 mm

2500 mm

2050 mm

1160 kg

2. Elektrische Anschlusswerte / Electrical connected loads / Valeurs de raccordement électriques

Nennspannung: Leistung: Nennstrom: Vorsicherung max.: | Steuerspannung;:
Power supply: Rated power: Rated current: Fuse-max.: Control supply:
Tension nominale Performance: Courant nominal Prégarantie max. : Tension de contréle ;
400V-50Hz
3~N . PE 4,41 kW 11,13 A 16 A 24 VDC
3. Hydraulik / Hydraulics / L'hydraulique

Medium / Betriebsdruck Hydraulik Plan Nr. :
Medium / Operating pressure Hydraulics plan No:
Milieu; Pression de service L'hydraulique plan No:
Mineraldl ISO VG 32-46, 32-46 ¢ST (40°C)
Mineral 0il ISO VG 32-46, 32-46 ¢ST (40°C) 210 bar 67.3312-00c
Huile minérale ISO VG 32-46, 32-46 ¢ST (40°C)




