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l. CONTRAINTES LIEES A L'ASSOCIATIVITE DU PRODUIT

1.1 Contraintes dues & F'association avec un autre OPM

L'option OPM est un dispositif motorisé permettant le déplacement d'un découpeur
d'une table de matelassage & une autre, sur deux rails de transfert.

Plusieurs découpeurs peuvent étre installés sur les mémes rails OPM.

A condition d'installer deux systéemes'de rails, il est également possible de faire travailler
devant une méme ligne de tables de matelassage votre découpeur sur OPM avec:

* un Vector 2500 largeurs 71/86" (Figure 1)
* unVector 5000/7000 largeurs 71/86" (Figure 2)
* un Vector F (Figure 3)

Les conditions requises pour I'installation du découpeur décrites dans ce chapitre,
doivent éfre respectées. En particulier prendre garde que les zones o une folérance de
plangité est exigée sont différentes selon les types de découpeurs (voir § 4.3).

Figure 1 Découpeur associé & un Vector 2500 sur OPM
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Figure 2

Guirlandes aériennes
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Decoupeur associé & un Vector 5000/7000 sur OPM
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Découpeur associé & un Vector F sur OPM
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33 Alimentation pneumatique

La commande de plusieurs actionneurs de la téte de coupe nécessite I'utilisation d'air
comprimé. L'installation d'air comprimé est accessible aprés ouverture de la baie
électro-technique, a I'avant droit du découpeur.

Filtre
régulateur
Sectionneur
pneumatique

Filtre régulateur avec
manometre pressostat

Elle comprend :

* un filtre régulateur
* un manomeétre pressostat

Le tube d'alimentation entre par le haut du méat d'alimentation puis chemine dans Ia
goulotte supérieure a I'avant du découpeur jusqu'au sectionneur d'air implanté sur la
face avant du découpeur.

est préconisé au client d'installer un manométre sur sa ligne d’alimentation
‘pneumatique en amont du sectionneur pneumatique du découpeur.

Caractéristiques requises pour l'installation pneumatique

Pression NOMINGIE .......ceieieieniceceececrerce ettt et esee s eee s ermseneseseees
500 kpa
Point de ros€e MAXIMUM ....oviiieieececiiceeeeeeeeie e 3°C (37°F)

Consommation instantanée

de la perceuse pneumatique Ol/s(2l ft*/min)

ou
du dispositif de refroidissement Iame ...........c.ccouvvvvrevnecnneennn i 18,4 Ifs (39 f13/min)

Débit maximal du filtre régulateur

6 1/3)[46 fi*/min)
R

Pour un découpeur fixe
Le tube de raccordement n'est pas fourni par Lectra.
Il doit étre souple et de diamétre intérieur 10 mm (0.4").

Longueur de tube & prévoir entre le haut du mat et le sectionneur d'air
pour un mat implanté a droite.......cccccccvevveneennne. . «3:8 m (138"
pour un mat implanté & QAUCNE ......c.cvieveieeeeeeeee e, 6,.5m (256")

Pour un découpeur sur OPM
Un tube de diameétre 10 mm (0.4") est intégré a la guirlande fournie par Lectra.

Longueur de tube disponible & partir du point fixe de la guirlande

12m (13 yds)
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3.4 Gonnexion a unréseau de communication Ethernet

L'unité centrale du découpeur doit &tre connectée au réseau Internet par
I'intermédiaire d'une liaison Haut Débit.

Cette connexion est obligatoire pour assurer une connexion sécurisée avec les centres
de support Lectra et pouvoir ainsi bénéficier des fonctionnalités avancées des services
d'assistance technique Lectra.

Le raccordement au réseau s'effectue via une connexion de type RJ45.
Préconisations pour le matériel de raccordement :

+ Cdble RJ45 hautes performances double blindage CAT4E :
* Boitier multi-ports RJ45 ("Hub") disposant de connexions blindées au niveau des
connecteurs RJ45.

Lectra ne prend en charge, nila fourniture, ni la pose d'un réseau Ethernet. Ce travail
(fourniture et pose des cdbles, pose des connecteurs, pose des transceivers, test et
homologation du réseau) doit étre confié & une entreprise spgcialisée, & laquelle seront
specifiees les caractéristiques exactes du réseau devant étre installé. Cette installation
sera directement facturée au client par la société spécialisée.

Le céble entre par le haut du méat d’alimentation puis chemine dans la goulotte
inférieure & I'avant du découpeur jusqu'd la BIC CODA. La BIC CODA est accessible
aprés démontage de la porte avant.

Raccordement
RJ45 sur BIC CODA

Aprés le branchement du cable RJ45, il est nécessaire de configurer le logiciel de
pilotage : Vérifier que les champs "Numéro de série” ef "Mot de passe” aient bien été
renseignés par les équipes de production, renseigner le programme "Alerte manager"
avec les informations réseaqu fournies par le client. Pour plus de détails, se référer  la
documentation spécifique sur I'envoi des alertes et des rapports.

Pour un découpeur fixe
Ce cable n'est pas fourni par Lectra

Prévoir & partir du haut du mat d'alimentation, une longueur minimale de :
pour un mat implanté & droite 5.5m (216"
................................... 3.5m (138"

Pour un découpeur sur OPM
Un cdble RJ45 CAT4E est intégré a la guirlande fournie par Lectra.

Longueur de cable disponible & partir du point fixe de Ia guirlande
............................................................................................................... 12m (13 yds)

A noter que pour les services de Ila Télé-Assistance, les communications téléphoniques
doivent pouvoir étre effectuées depuis le découpeur (téléphone sans fil ou portable).

> >
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4. IMPLANTATION

4.1 Caractéristiques de limplantation

4.1.1 implantation d'un découpeur fixe

La Figure 11 propose une implantation type du découpeur avec pupitre de commande
implanté & gauche, c'est & dire du cété du point zéro machine.

Les dimensions de la zone d'implantation du découpeur ont été définies de facon &
prévoir des zones de dégagement pour l'ouverture des capots de protection qinsi que
des zones de travail suffisantes pour I'opérateur et pour le technicien de maintenance.

Longueur minimale de la zone d'implantation

AYEE COLA BN, ovmmesismmsccvsssossisbmeemermmsommsan e, 6600 mm (260")

avec I'option CODA <257 B seesEE s 7400 mm (291")
Largeur minimale de la zone d'implantation

DASCOUBEUT 7T corcpsrsisesmers s st 4750 mm (187"

P C IR B osicsmsssrsiiiswermerarmam 5150 mm (203")

Quelle que soit la version de largeur du découpeur et les options installées :

Hauteur de la table arriere (approvisionnement matiere)

...................................................... réglable de 792 mm (31") & 932 mm (34" 1 1/16)
Hauteur maximale (Cheminée)

pourune zone d'appro. matigre & 792 28113 RN 2370 mm mini (93" 5/16)

pourune zone d'appro. matigre & 932 MM, 2510 mm maxi (98" 13/16)

Hauteur minimale sous plafond
........................................................................... hauteur de la cheminée + 100 mm

L'espace entre I'arrigre du découpeur et I'avant de Iq table de martelassage doit étre

suffisant pour permettre le passage du papier. De plus, il est nécessaire de prévoir d'un
cote du découpeur, qu niveau du dévideur de polyéthyléne, I'espace nécessaire & Ia
manutention des rouleaux aqinsi qu'd la mise en place du ro uleau de papier sur I'arriere
du découpeur.

Y N __Rouleau de
" ° " polyéthyléne

yK _Passage du papier

A l'exception du CODA long et de I'option OPM (qui est traitée au paragraphe suivant),
les autres options du découpeur ne modifient pas les dimensions de Ia zone
d'implantation.

‘ Novemibre 2008 - Edition 2 - 501132 BF 21
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Plan d'implantation d'un découpeur fixe

Figure 11
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Figure 12

urse C + 4750 mm (187"}

86" Course C + 5150 mm (203")
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(*) Dans le cas d'un découpeur équipé du Kit Rallonge de table arriére, rajouter 150 mm
(6") a cette cote. y
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4.2 Poids
Découpeur en condition de fonctionnement : avec pupitre de commande,
cheminée, polyéthylene, ... (poids maximal toutes options comprises) sans
matelas de tissu.
DECOUPEUN 71" ueiueiiererinienessssssonssosssssssssssssssssssssesssssssnsessessessssssssses 3800 Kg (8400 Ib)
DECOUPEUI 88" ...ttt et ee e eee e e ee s 4500 Kg (9921 Ib)

4.3 Poinfs d'appui au sol et fixation des éléments

4.3.1 Points d’appui au sol d'un découpeur fixe
Le chassis du découpeur est équipé de 4 pieds de @ 100 mm qui permettent de réglerla
hauteur d'approvisionnement matiére (hauteur de Ila table arriére) de 792 mm (31") &
862 mm (34"). = 3
Un jeu de 4 entretoises de 70 mm (2" %), livré avec le découpeur, permet d'augmenter,
& l'installation, la plage de réglage de la hauteur d'approvisionnement matiére jusqu'a
932 mm (36" 11/16).
Les figures suivantes présente la localisation de chacun des points d’appui au sol par
rapport & l'arriere du découpeur.
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Plan de manutention par grue

Figure 24

("% .,avw ww pez|

SHOIP B 45 8YyoNDB B JoAsId 0 IN3}IDD]

(% .001) ww 956z

EREE LA Fas) )

1391 mm (54" )

(%..48) ww ozzz

3530 mm mini (139")

("% uLt1) U 0g9e : .98

(.921) wukngze : 1/

(a10v06) B3 001 : .98

(a10z24) By 00se : 14
- UoHuajnubw oy inod 2iodaid Inadnosap np spiod

INVAY

~




| 5
Données d'Installation Vector M88

Lectra

Figure 26 Implantation des roulettes de manutention

Chaque support roulette se monte par 4 vis sous le chdssis.
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Charge maximale
71": 2000 Kg (4409 Ib)
86": 2300 Kg (5071 Ib)




