
Hlimentación en 

Giro cabezal en 

Pinza e~tractora 

Consola táctil 

Equipo de corte ALUFAT-C, para el corte 
en recto y a grados, de perfiles singulares 
o en paquetes desde PLC central para 

obtener las longitudes de corte y 
angulaciones deseadas. 

fijación 4 mordazas 

Equipo de corte para aluminio ALUFAT- C 

+ Almacén de carga con 6 correas planas sin divisiones, + Pinza de salida, de carrera 1.000 mm. para la 

elevable para depositar los perfiles en el camino de extracción de las piezas cortadas. 

rodillos de entrada, para barras hasta 6.500 mm. 

+ Pinza de alimentación regulable e intercambiable 

para la alimentación de un perfil o un paquete de 

perfiles a CN. 

+ Sierra de corte con giro CN programable, disco inferior 

0530 y doble juego de mordazas para la fijación en 

ambos ejes. 

+ Circuito de mando: pantalla táctil para la programación 

de longitudes y angulaciones de corte con 

programación de cortes intermedios de saneamiento. 

+ Mesa de salida de 2.700 mm. de largo por 2.000 

mm. de profundidad para la acumulación de piezas 

cortadas. La primera cinta de extracción tiene una 

anchura de 500 mm. para las piezas de pequeña 

longitud. 



Características técnicas estándar 

Capacidad de corte a 90° 

Capacidad de corte a 45° 

Ángulos de corte programables 

Velocidad de avance del perfil 

Velocidad de retroceso de la pinza 

Potencia motor sierra 

Diámetro de la sierra 

Dimensiones del equipo en mm. 

Longitud máxima de las barras entrantes 

Longitud de corte mínima 

Longitud de corte máxima 

Potencia instalada sin aspirador 

Potencia aspirador 

Otras características bajo pedido 

Mesa de salida 

200 x 130 mm. 

150 x 100 mm. 

45°-0°-45° 

60 m/min. 

180 m/min. 

2,2Kw 

0 530 

13.230x2.365x1 .800H 

6.500 mm. 

200 mm. 

2.500 mm. 

7.6 Kw 

7.35 Kw 

Pinza de alimentación 

Doble fijación bilateral 

Giro cabezal CN 

Pinza extractora 




