TRANSPORTEUR A BANDE TYPE NBI

LG * Tension __i

Senz de marche
e

Emplacement stand,
du mato-réducteur

995 GROUPE STANDARD

ard Support SCK

Sens de

e

CARACTERISTIQUES TECHMIQUES

— Charges admissibles ou métre linégire .

— Charges admiszibles sur fout I'appareil

- Loaguesr moxi du lype STD .

- Lcngueur maxi du ype groups centra:

— Langugur mini du fype STD

- Longueur. mini du type groupe central .
- Tambour de commande bombé et cooutchoutd
— Tambour de tension hombé type sdouritd

— Piads supports tetescopigues .

— Uistance raxi entre 2 pieds supports

PUISSANCE en KW du M/R en fonction de o WF
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GROUPE CENTRAL

Support SCM sous groupe possible

4 (Bande) 300 1 400 | s00 [eoo T 700 | svo | soo
5 {Chassis) 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940
¢ {Sugport) 376 | 470 | sm0 | 670 | vio | ain | 970
0 {FA support] 300 | 400 | soe | s00 { 700 | &0 | oo

.30 kg

40 hq par 100 mm de 4urgel.r de handge
3 métres
10 métres
.1 métre
1.3 maires
#95 mm
280 ram
type 5CW
2.4 métres

t‘,q-:e lséc'yn't-é

\ftessF &n

Pasition grouns

Stardard

1048 ] 037 | 037 ] 037 | 037

Centrai

018 1 0.37 { 035§ 055 | 0.75

O2TI0NS

— Varigtion de vitesse par vorigtion de fréquence
— Rives de guidage : rondes 025, slates. en "U",
- Lhassis incx

— Bande alimentaire

- Bonde § tasseoux

- Double sens d= marche (50us certaines conditions)

- Cafiret Marche/Arrét

- Armoire Blactrique et ses options {boile & boulon, orrdt d'urgence, cellules.. )

- Pied support SOM (sur roues)
Apparzil conforme 4 fa norme Cf

{m/ma)
peintes ou incx
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