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l] CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni:
Fino a 150 conf/min
Dimensioni prodotto:
Larghezza: da 20 a 200 mm
Altezza: da 12 100 mm
Lunghezza: da 50 a 600 mm
Dimensioni bobina:
Fascia max 520 mm

Diametro esterno 350 mm
Diametro interno 68-75 mm

Materiali d'incarto:
Film termosaldanti
Film accoppiati
Film saldanti a freddo
Polietilene

Dimensioni macchine:
Lunghezza 3225 mm
Larghezza 890 mm
Altezza 1800 mm

Peso: 550kg

OPTIONAL

- Stampatore data scadenza

- Fotocellula stampa centrata

- Ruote sotto la macchina

- Cambio passo cortoflungo

- Doppio portabobina

- Versione politene

- Allungamento nastro alimentazione
- Coltelli a zig-zag

- Punzone euroslot (sombrero)

- No product no bag

- Alimentazione automatica

- Molte altre soluzioni vengono
proposte dal ns. staff tecnico in ordine
alle singole esigenze

CARATT. ELETTRICHE E DI GESTIONE

- Controllo assi con PLC

- Interfaccia con pannello LCD da 3,7
- Memorizzazione dati e ricette

- Diagnostica macchine

- Controllo temperature tramite tastiera
- Potenza installata 3 KW

N 2
AR TECHNICAL FEATURES

Production speed:
Up to 150 ppm

Product dimensions:
Width: 204200 mm
Height: 1+100 mm
Length: 50+600 mm

Reel dimensions:
Reel width max 520 mm
OQutside diameter: 350 mm
Core diameter: 68-75 mm

Packaging materials
Heat-sealable
Complex films
Cold-sealable
Polyethylene

Machine dimensions
Length 3225 mm
Width 890 mm
Height 1800 mm

Machine weight: 550 Kq

OPTIONS

- Printing unit for expiry date

- Photo electric cell for print register
- Casters under the machine

- Gear shift for short/long pitch

- Double reel holder

- Polythene version

- Infeed extension

- Zig-zag knives

- Euroslot punch

- No product no bag

- Automatic feeding

- Many other solutions can be proposed
by our technical team according to the
various requirements

ELECT. FEATURES AND CONT. SYSTEM

- Motion control with PLC

- Interface with 3,7 LCD panel

- Working programs memorization
- Machine diagnostic

- Temperature control by keyboard
- Power 3 KW

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE ~ PNEUMATIC FEATURES
Alimentazione aria compressa: Compressed air:
7 bar aria secca e filtrata 7 bar dry and filtered air

O

EWMWS ETECHNISOEDATEN

Cadence Mécanique:
Jusqu 150 sachets/minute
Dimensions Produit:
Largeur: 20+200 mm
Hauteur: 1+100 mm
Longueur: 50+600 mm
Dimensions Bobine:
Laize: max 520 mm
Diam tre ext rieur: 350 mm
Diam tre int rieur
Film d'emballage

Films thermo soudants
Film soudants froid
Poly thyl ne

Dimensions Machine

Longueur: 3225 mm
Largeur : 830 mm
Hauteur: 1800 mm

Poids de la machine: 550 Kg

OPTIONS
-Syst me dimpression pour la date d expiration
- Cellule photo- lectrique, pour le
centrage de | impression

- Roues en dessous de la machine

- Changement pour pas long et court
- Version pour polyth ne

- Allongement convoyeur alimentation
- Couteaux zig-zag

- Trou europ en (euroslot)

- Photoceliule "Pas de produit — Pas de sachet
- Alimentation automatique

- D autres nombreuses solutions peuvent
tre propos es par notre bureau d tude
suivant les diff rentes exigences.

CARACT. ELECTRIQUES ET DE GESTION

- Contr le axes avec automate

- Interface avec panneau LCD de 3,7
- M morisation donn es et programmes
- Diagnostique machine

- Contr le temp rature par clavier

- Puissance install e 3 KW

CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES

Alimentation air comprimé:
7 bar air sec et filtr
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Prestazioni:
Fino a 150 conf/min
Dimensioni prodotto:
Larghezza: da 20 a 200 mm
Altezza: da 1.a 100 mm
Lunghezza: da 50 a 600 mm
Dimensioni bobina:
Fascia max 520 mm
Diametro esterno 350 mm
Diametro interno 68-75 mm
Materiali d'incarto:
Film termosaldanti
Film accoppiati
Film saldanti a freddo
Polietilene
Dimensioni macchine:
Lunghezza 3225 mm
Larghezza 890 mm
Altezza 1800 mm
Peso: 550kg

OPTIONS

- Stampatore data scadenza

- Fotocellula stampa centrata

- Ruote sotto la macchina

- Cambio passo corto/lungo

- Doppio portabobina

- Versione politene

- Allungamento nastro alimentazione

- Coltelli a zig-zag

- Punzone euroslot (sombrero)

- No product no bag

- Alimentazione automatica

- Molte altre soluzioni vengono
poste dal ns. staff tecnico in ordine

alle singole esigenze

CARATT. ELETTRICHE E DI GESTIONE
Controllo assi con PLC

Interfaccia con pannello LCD da 3,7
Memorizzazione dati e ricette
Diagnostica macchine

Controllo temperature tramite tastiera
Potenza installata 3 KW

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Alimentazione aria compressa:
7 bar aria secca e filtrata
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m TECHNISCHE DATEN

Prestazioni:
Fino a 150 conf/min
Dimensioni prodotto:
Larghezza: da 20 a 200 mm
Altezza: da 12 100 mm
Lunghezza: da 50 a 600 mm
Dimensioni bobina:
Fascia max 520 mm

Diametro esterno 350 mm
Diametro interno 68-75 mm

Materiali d'incarto:
Film termosaldanti
Film accoppiati
Film saldanti a freddo
Polietilene

Dimensioni macchine:

Lunghezza 3225 mm
Larghezza 890 mm
Altezza 1800 mm

Peso: 550kg

OPTIONS

- Stampatore data scadenza

- Fotocellula stampa centrata

- Ruote sotto la macchina

- Cambio passo cortoflungo

- Doppio portabobina

- Versione politene

- Allungamento nastro alimentazione
- Coltelli a zig-zag

- Punzone euroslot (sombrero)

- No product no bag

- Alimentazione automatica

- Molte altre soluzioni vengono
proposte dal ns. staff tecnico in ordine
alle singole esigenze

CARATT. ELETTRICHE E DI GESTIONE
Controllo assi con PLC

Interfaccia con pannello LCD da 3,7
Memorizzazione dati e ricette
Diagnostica macchine

Controllo temperature tramite tastiera
Potenza installata 3 KW

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Alimentazione aria compressa:
7 bar aria secca e filtrata
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general system pack
General System Pack srl

Via Lago di Molveno, 20 - 36015 SCHIO (V1) Italy

tel. +39 0445.576.285 - fax +39 0445.576.286

inffo@gsp.it www.gsp.it



Machine horizontale d’emballage de type flowpack de la marque :

Type : GSP 45 EVO

La machine est construit comme suite :

» Chassis principal en téles d’acier traité contre la corrosion, peint en couleur RAL
9007, protections de sécurité en matiére synthétique ABS et monte sur des pieds
reglable.

» Le tapis d’entée mesure 1.350 mm de long. La longueur utilisable pour charger la
machine mesure 1.000 mm. Les toles supérieures, qui sont en contact direct avec
les produits & emballer sont en acier inoxydable AlSI 304.

> Taquets, pour transporter les produits en matiére synthétique, agrée pour utilisation
dans le secteur alimentaire.

> Le station pour la soudure longitudinal est composée de 3 jeux de rouleaux . Le
premier jeu, froid, avec un @ 100 mm pour tirer le film, le deuxiéme avec un @ 100
mm et chauffé assure la soudure du film et le troisiéme jeu, froid, pour plier la
soudure longitudinale a plat contre le paquet. Un jet d'air refroidit la soudure.

» Soudure rotative transversale avec une largeur de 240 mm et un couteau incliné.

Profile de soudure paralléle ou longitudinal au choix.
Motorisation avec 4 moteurs a courent direct avec servo controle :

o Tapis d’entée avec moteur de 8,7 Nm

o Soudure longitudinal avec moteur de 8,7 Nm

o Soudure transversal avec moteur de 8,7 Nm

o Tapis de sortie avec moteur de 1,9 Nm

Systéme de sécurité sur les machoires transversale pour éviter I'écrasement du
produit.
Porte bobine en porte & faux pour une laize maximale de 520 mm
Tapis de sortie motorisée de 900 m.
Capots de sécurité en matiére plastique avec interrupteurs de sécurite.
Panneau de contrble équipé avec :
o Interrupteur de démarrage
Interrupteur d’arrét
Interrupteur d’arrét d’'urgence

Bouton de réarmement.
Panneau pour 'opérateur avec un écran LCD de 3,7 " avec et un clavier a
multi usage pour le fonctions suivante :

= Réglage de la vitesse

= Réglage du longueur du sac

= Réglage de tout les températures des soudures

» Positionnement du produit.
Puissance installée de 3 kW.
Conformateur fixe ou réglable aux choix. (dépends du produit & emballer)
Jeu de pieces détachés standard.
Machine avec chargement & gauche et évacuation des emballages a droite.
Machine construit selon les derniéres normes CE
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