5 W95 —4.45 CX 1000/30 CNC
CX 1250/30 CNC
CX 750/50 CNC
4.Technicka specifikace
Zakladni technické udaje jednotlivych stroju:
P 000/30 | 000/30 000
Lisovaci sila 300 kN 300 kN
VylozZeni 1000 mm 1000 mm
Max. primér nastroje:
Systém TRUMPF 105 mm 105 mm
Systém AMADA
(stanice D) 88.9 mm 88.9 mm
MULTITOOL MTE6 | 6x24 mm 6x24 mm
MULTITOOL MTE10 | 3x24 mm + 7x8 mm 3x24 mm + 7x8 mm
Uchyceni razniku v hlavé | Hydraulické Hydraulické
Uchyceni matrice Hydraulické Hydraulické
Pocet zdvihii/min. max. 220 220
Maximalni zdvih nastroje
(nastavitelny)
Systém TRUMPF 60 mm 60 mm
Systém AMADA 30 mm 30 mm
Rizeni zdvihu — osa Z Elektronické s odmérovanim Elektronické s odmérovanim
Rozméry stroje (§xhxv) 2260x2800x1800 mm 4000x2800x1800 mm
Rozmér pracovniho stolu | 2260x19700 mm 4000 x2220 mm
Ptikon 4 kW 4 kW
Napéjeci soustava 3x400V/50Hz 3x400V/50Hz
Olejova napln 1151 1151
Hmotnost cca. 4800 kg 5250 kg
Pracovni rozsah osy X 1250 mm 2000 mm
Pracovni rozsah osy Y 1000 mm 1000 mm
Rychlost polohovéni 2,5 - 40 n/min. 2,5 = 50 nV/min.
Pfesnost polohovani 0,1 mm 0,1 mm

Polohovani

Elektrické servopohony

Elektrické servopohony

Hmotnost plechu
(max. rychlost)

Do 80 kg
Do 150 kg s redukei rychlosti az na 50
%

Do 80 kg
Do 150 kg s redukei rychlosti az na 50
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