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5. DESCRIPTION TECHNIQUE

COD.: Man-TUD4 1800 FR-2011

Caractéristiques
Encombrement environ mm Bl
Largeur mm
Encombrement max en hauteur mm
Hauteur max. piéce a travailler mm
Largeur max. piéce a travailler mm
Longueur min. piéce a travailler [ mm
N° arbres horizontales 'Nr.
Longueur axes horizontales mm
Moteurs axes horizontales | KW
Inverters axes horizontales kW
Vitesse axes horizontales rpm
N° axes verticals Nr.
Longueur axes verticals T mm
Moteurs axes verticals kW
Inverters axes verticals kW
Vitesse axes verticals rpm
N° axes verticals translantes 2 disparition Nr.
Longueur axes translantes mm
Moteurs axes translantes kW
Inverters axes translantes kW
Vitesse axes translantes 7 rpm
N° axes translantes sur tables a rouleaux Nr.
Longueur axes translantes mm
Moteurs axes translantes sur tables & rouleaux | kW
Inverters axes translantes sur tables & rouleaux | kw
Vitesse axes translantes sur tables & rouleaux mt. al minuto
Moteur table a rouleaux avancement kW
Inverter table & rouleaux avancement kW
Vitesse table a rouleaux avancement mt. al minuto
Moteurs de soulevement kW 037
Nombre et diamétre des conduites d'extraction | n°x mm 16x170
_des poussieres
Débit d'air extrait par conduit 'm°/h 16x2041
Volume totale ' m’ a“s. o
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