INJECTEUR EUROMAP : 9130

1.2 DONNEES TECHNIQUES

1.2.1 Caractéristiques technigues

INJECTEUR ES
CLASSIFICATION EUROMAP cm® 9130
Diametre de la vis (A/B/C) mm 93 105 120
Longueur utile de la vis L/D 20 20 20
Volume d’injection calculé cm® 3668 4676 6107
Pression sur la matiére bar 2497 1959 1500
Capacité d'injection maxi. cm®/s 653 832 1087
Vitesse d’injection maxi. mm/s 96 96 96
Capacité de plastification (PE/HD) gls 71 96 136
Capacité de plastification (PS) als 89 122 172
Couple d’entrain de la vis Nm@min'1 10740 @ 93
Vitesse maxi de la vis min'1@Nm 130 @ 7733
Puissance moteur vis kW 89
Zones thermoréglées (+ buse) n° 6+1
Puissance totale colliers chauff. kW 40 | 48 | 09
Quantité huile I 1250
Besoin frigories de froid huile fg/h 11700
Besoin Hz0 & 30 °C m°h 1,8
Besoin H20 & 35 °C m°h 35
Pression du circuit oléo-hydraulique bar 196
Puissance du groupe motopompes kW 89
Puissance totale installée KW 120 | 137 | 144
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