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3 DATI TECNICI/DATA SHEET/TECHNISCHE DATEN

Rostschutzbehandlung.
Der Anstrich ist ein kratzfester 2-
Komponenten-Anstrich.

tile macchina / Working width / Arbeitsbreite

mm 7750
irametro anime / Diameter of the cores / Durchmesser der Innenrollen i { o
lametro max rotoli / Max diameter of the rolls / Max. Rohrdurchmesser mm &0
lametro max bobina / Max diameter of the jumbo / Max. Spulendurchmesser mm 1000
lassima velocita meccanica / Max mechanical speed / Max. mechanische Geschwindigkeit m/min Z 50
otenza motore principale / Main motor power / Leistung Hauptmotor kw 77
otenza motori avvolgitori / Rewinder motor power / Leistung Aufwickelmotoren KW 4/ ;
oppia freno svolgitore / Unwinder stand braking couple / Drehmoment Abwickelbremse Kgm / 7
otenza totale installata / Total installed power / Installierte Gesamtleistung KW Z q
limentazione elettrica / Power supply / Elekirische Speisung V $DHZ 50 FASI / PHASES /PHASEN
limentazione aria / Air supply / Luftspeisung BAR &
'eﬁnsione comandi / Control voltage / Steuerspannung v 24
1.4 AERIAL NOISE 1.4 GERAUSCHPEGEL
RUMORE AEREO | |
.o goustica Acoustic pressure level . Akustischer Druckpegel
ivello di pression® % "0 derato Continuous - Equivalent - Weighted Kontinuierlich - &quivalent - ausgegliche:
ontinuo - Equivalente
at aB Bei dB

| dB

uita con macchina The measurement is carried out with Die Messung erfolgte bei einer Maschine
lisurazione g§egi 0 m/min con g , the machine working at a speed of einer Geschwindigkeit von 100 m/Min., wo
2d una veloglts ad unad distanza dl 100 m/mm, by means of a der Phonometer mit 1 m Abstand und 1
lonometro Posto suolo phonometer placed at a distance of

mea1,60M dal 1 m, 1.60 m from the floor.

m vom FuBboden entfernt aufgestellt wur



