
In Taurus™ II, Gerber ha applicato la 
sua quasi ventennale esperienza nel 
piazzamento e taglio della pelle non 
solo per ottimizzare la produttività del 
taglio, ma anche per rendere massima 
la resa di ogni taglio pelle, in modo 
che l’utente possa ottenere il ritorno 
più veloce del suo investimento.

E, con Taurus II, il nostro provato 
know-how è stato incorporato in un 
sistema estremamente efficiente, che 
ha tuttavia un prezzo più vantaggioso 
rispetto alla maggior parte dei sistemi 
di taglio pelle automatizzati.

I tagli Taurus con ‘buffer zero’ fra le parti 
riducono lo spreco di pelle generato 
quando si usano le fustelle.

Una telecamera digitale montata al di sopra 
del tavolo di taglio cattura la pelle e la 
posizione dei suoi difetti in pochi secondi.

L’equilibrio fra resa e produttività vi offre il ritorno più veloce del 
vostro investimento.

Migliorate nettamente la resa del pellame.
• In base al settore industriale, Taurus II può offrire miglioramenti sulla resa del pellame 

dall’1,5 al 10 per cento, grazie al suo motore di piazzamento straordinariamente 
robusto. 

• Taurus II sfrutta oltre un milione di strategie per ottenere la massima resa nella quantità 
di tempo più ragionevole. 

• Gli operatori possono usare dei simboli per identificare fino a quattro livelli di difettosità 
sulla pelle, in modo che le parti non critiche possano essere piazzate nelle aree che 
hanno una difettosità minima per rendere massimo l’utilizzo della pelle. 

Migliorate la produttività accelerando i processi di marcatura dei difetti e  
cattura della pelle.
• Non necessita di elevate quantità di marcature  Taurus dedicati e le marcature a matita si 

cancellano facilmente. 
• Taurus II utilizza una telecamera digitale montata al di sopra del tavolo di taglio per 

catturare la pelle e la posizione dei suoi difetti in pochi secondi; non è richiesta la 
calibrazione dei colori.

• La testa di taglio  non è ostacolata dalla scansione, pertanto il tempo di taglio è ottimizza-
to. 

Riducete i costi di manodopera e la necessità di manodopera specializzata. 
• Taurus II piazza le parti automaticamente ed è facile da apprendere e utilizzare,  

pertanto è richiesto un minor numero di operatori esperti con una conseguente riduzi-
one dei costi di manodopera.

• Il sistema fornisce risultati coerenti, che non dipendono dalle prestazioni degli operatori.

Ottenete misure accurate del pellame e altre metriche che favoriscono il 
miglioramento delle vostre attività.
• Registrate in modo digitale i dettagli di ogni pelle, incluse la superficie totale della pelle, la 

superficie utile e la superficie difettosa e utilizzate questi valori per negoziare in modo più 
efficace con i fornitori di pellame.

• Ottenete dati completi, inclusi i tempi di taglio, scansione e piazzamento, per seguire il  
lavoro in corso e identificare opportunità di miglioramento dei processi.

Utilizzate al massimo lo spazio disponibile.
Taurus II è disponibile nelle configurazioni a una o due stazioni, permettendovi di   
utilizzare al massimo lo spazio che avete a disposizione. 

Il sistema Taurus II monostazione (SLS) offre il minimo ingombro per una pianificazione 
flessibile dell’impianto. Al crescere della vostra attività, è sufficiente aggiungere un altro 
sistema di taglio monostazione. Taurus II SLS offre un favorevole ritorno dell’investimen-
to, anche con bassi livelli del volume di produzione.   

Il sistema Taurus II a due stazioni (SLD) offre la massima resa di produzione con il 
ritorno dell’investimento più elevato del settore. Il sistema a due stazioni permette agli 
utenti di tagliare su una stazione preparando nello stesso tempo una pelle o scarican-
do le parti tagliate sull’altra per rendere massima la produttività del sistema.

Entrambe le configurazioni possono  lavorare con pellami completi, metà pellami o 
scampoli.

La lama brevettata Pivex  taglia complicate 
geometrie con estrema precision.

La testa di taglio standard può ospitare 
fino a quattro strumenti di taglio,  
punzonatura e intaglio.
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NOTA: Le configurazioni possono variare in base alle opzioni selezionate.
Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso.
Taurus, SimulNest, CutWorks and Pivex sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di Gerber Scientific International, Inc.
Windows è un marchio commerciale registrato di Microsoft Corp.

Opzioni e Servizi disponibili

SimulNest™ offre un computer addizionale  
dedicato al piazzamento che può migliorare  
le rese di un due per cento aggiuntivo

Sistema a due stazioni Taurus SLD
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Sistema monostazione Taurus SLS
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Caratteristiche chiave

• Possibilità di importare dati da molti tipi di files 

inclusi NC, DXF, AAMA-DXF e IGES

• Possibilità di tagliare pelle, tessuto, vinile, foam e 

tappeti

• Cattura digitale della pelle colorata con risoluzione 

di 0,8 mm; non è richiesta la calibrazione dei colori.

• Database di registrazione delle statistiche di  

produzione per ogni pelle tagliata

• Disponibile con soluzioni di piazzamento  

automatico e manuale

• Definite le zone di difettosità per migliorare la  

qualità e le efficienze di piazzamento

• Superficie di taglio durevole e facile da installare

• Servomotori brushless in c.a.

Dotazione base:

Software: CutWorks v8.0 o superiore
Processore: Dual Core i5 o migliore
Memoria: 4GB
Sistema operativo: Windows® 7 a 32 bit

•	Kit di montaggio a soffitto per telecamera
	 - Supporto di montaggio da terra per telecamera
	 - Il Kit permette il montaggio su soffitti di  

  altezza compresa fra 2,9m e 3,6m
•	Testa di taglio PIVEX a movimento alternato 

per il taglio di sagome complesse o intricate
•	 Pacchetto completo di parti di ricambio e 

servizi
•	 Formazione operatore base e avanzata
•	 Supporto di tutti I moduli del pacchetto 

Cutworks®

Specifiche Tecniche

 Caratteristiche

Altezza del materiale	  Strato singolo

Velocità di taglio (massima)  1,27 m/secondo  50 in/secondo

Accelerazione di taglio (massima)  10,16 m/secondo2  400 in/secondo2

Altezze del tavolo  0,82 - 0,85 m  32.5 - 33.5 pollici

Requisiti elettrici

Aspirazione

 60 Hz  208 - 230V, triphase, 26 - 24 ampère

 460V, triphase, 12 ampère

 50 Hz  190 - 220V, triphase, 29 - 26 ampère

 380 - 415V, triphase, 15 - 13 ampère

Sistema di azionamento  220V, monophase, 15 ampère

Aria compressa	  14 litri/min @ 5,5 - 8,3 bar  0.5 SCFM @ 80-120 PSI

Altezza telecamera 3,6m – 5,5m posizionata sopra al tavolo di taglio


