iLa Profimat

original a un
Precio muy
favorable!

Aqui estd la Profimat universal para

todos los que quieran cepillar
y perfilar de manera mas
racional, obteniendo
mejores resultados.
iEn la calidad conocida
de Weinig! jA un precio
sensacional!



jas clases de alto rendimien

Por eso, puede Vd. comprarla a un precio tan
favorable. Por eso tiene un rendimiento tan
alto. El montante: de fundicion maciza, por
eso se logra una elevada suavidad de marcha.
Los husillos de alta precision con correderas

0 de Weinig.

péndulo (;Patente Weinig!): los mismos que en
las maquinas automaticas de alta velocidad
Weinig, por lo que se logra un transporte
absolutamente seguro de las piezas a través de
la maquina (Y una vida util tan larga!). Todos

muy estables y sistemas de guia producen una
calidad excelente en las piezas de trabajo, que
soOlo se conoce de una Weinig auténtica.
Rodillos de avance con presion neumatica.
Avance sin cadenas. Rodillos de avance con

¢Que es todo lo que se

puede hacer con ella?
Cepillar mas liso que
hasta ahora. Perfilar:
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fabricar partes de muebles, (ol ] of Fa L
ventanas, puertas, listones, . = I ,INo sé si la Profimat 23 E
marcos, palos de escoba, _;f B S A = i cabe en mi taller”

juguetes para nifios y todo #

lo que se le ocurra. ‘Ningtin problema.

o Como mdéquina de cinco
e i ‘husillos tiene solamente
3,30 m de largoy 1,50 m
®de ancho.

e %.}.

- ,,LQuien puede
mostrarnos las muchas
posibilidades de
utilizacion?”

El técnico de Weinig que
“instala la Profimat 23 E en
PP su empresa les instruye a
© "'Vd. y asu personal. Asi

puede explotar plenamente

la capacidad de su

Profimat desde el primer

dia.

'''''''''''
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La Profimat 23 E. ESta construida con IoS miSmos

los husillos se pueden ajustar en el sentido
axial, los elementos de mando se encuentran a
la misma altura, ademas hay indicadores digi-
tales: un manejo confortable. Y esta Weinig
también esta provista del signo de calidad CE,
la garantia de seguridad mas elevada!

Seguridad Wei’nig-. La Profimat 23 E 'géstéi provista del
signo CE. Estd construida segun DIN ISO 9001 - ila
norma severa de calidad!




El montante pesado de fundicién maciza amortigua las
vibraciones. Constituye la base fiable de la suavidad de
marcha de los husillos y de los elementos de avance.

El dentado especial de los
rodillos de avance reduce la
profundidad de introduccion
en la madera. Autolimpiante.
iEso solo lo tienen las
maquinas Weinig!

Avance mediante
articulaciones cardinicas,
sin cadenas: jPreciso,
robusto, de vida larga y
casi sin mantenimiento!

DigiSet Weinig para los husillos vertical izquierdo y
horizontal superior: Las herramientas se ajustan

directamente a través de indicadores digitales dobles. El
ancho y el espesor de las piezas pueden comprobarse en
cualquier momento. jEconomia considerable de tiempo!

El sistema compacto de avance asegura un transporte
confiable de las piezas. jDistancias reducidas entre los
husillos y los rodillos de avance! Los elementos
prensores frente al husillo vertical derecho y las reglas
se ajustan automaticamente con el husillo vertical
izquierdo. {Rodillos prensores con presién neumatica!

iRemitala
inmediatamente

éTiene Vd. telefax? Entonces, s alln mas
sencillo y rapido. Mandenos la tarjeta de
respuesta por fax: +49 93 41 - 70 80

] Todavia tengo algunas
preguntas sobre la Profimat 23 E.
Deseo que el experto de Weinig
me llame por teléfono para fijar
una cita.

(L) Favor de mandarme los
folletos sobre: [_] 1a Profimat 23 E
Weinig que es atin mas versatil
(] la Unimat Weinig que tiene un
rendimiento atn mas alto _] la
maquina de alta velocidad
‘Hydromat Weinig

(;Marque la informacion deseada con una cruz, por favor!)

Sello:



Made in Tauberbischofs-
heim para el mundo entero.

Precision insuperable: la fundicion. No existe motivos, el montante de la Profimat 23 E Weinig es
ninguna construccion de montante que vibre tan de fundicion. Asi se logran las superficies cepilladas
poco como un montante de fundicion, ni que seatan  y perfiladas perfectas, como se las puede exigir de
poco sensible a las torsiones, ni tan estable. Por estos  una auténtica maquina Weinig.

Ahora se agrega el robusto
grupo de avance.

E .U 2 g Y los motores potetes. Y los husillos sumamente
oo 2.6 precisos.
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1 Y el armario de (Entrega? Sélo después de

distribucioén, el cerebro de haber efectuado una
1a Profimat. marcha larga de prueba!



0196/ST/3000

Weinig
ofrece mas.

Y mas.

' Ancho de trabajo (con un didmetro de 6rbita de giro de 125 mm}20-230 mm

Posicion central de todos los puntos de engrase

Altura de trabajo (con un didmetro de 6rbita de giro de 125 mm) 8-120 mm

Cantidad de husillos, minimo - mdximo 4-6

DigiSet

Rodillo de entrada que puede subirse y bajarse por tacto

Potencia del motor, husillos horizontales 4 kW/5,5CV

Ajuste por motor del husillo herizontal superior

Potencia del motor, husillos verticales 5.5 kW/7,5CV

Sistema ATS

| Potencia del motor de avance 2,2 kW73 CV Ajuste eléctrico de la velocidad de avance
Revoluciones de los husillos 6.000 r.p.m. Sistema CAS-LogoPac
Diametro de los husillos Motores de trenado

40 mm |

Orbita de giro - ler husillo inferior, minimo - méximo

125-145 mm

Refuerzo de motor hasta 11 kW/15 CV

Orbita de giro - husillos verticales, minimo - méximo 100-200/180 mm

Orbita de giro - husillos horizontales, minimo - mdximo 100-200 mm

Orbita de giro - husillo universal, minimo - mdximo 100-200 mm

Velocidad de avance regulable sin escalonamiento 5-24 m/min.

Didmetro de los rodillos de avance 140 mm |

Ancho de los rodillos de avance 2x50 mm

Ancho de los redillos frente al husillo vertical izquierdo

1x50 mm, 1x16 mm

Rodillos traccionados en la mesa de salida, didmetro 101 mm
Presion neumatica de los rodillos de avance, presién méxima 6 bares
Ambito de ajuste de la mesa p]aneadnira y de ]a_guia de canto 10 mm
Ambito de ajuste de los husillos verticales (sentido axial) 40 mm
Ambito de ajuste de los husillos horizontales (sentido axial)

(excepto ler husille hor. inferior) 40 mm
Longitud de la mesa planeadora 2m
Precision de ajuste de los indicadores digitales mecénicos 0,05 mm

Revestimiento completo de insonorizacion y de seguridad

Prensor dividido delante del husillo superior

Ajuste arriba - abajo del grupo de avance por motor

Presién lateral por rodillo enfrente del primer husillo vertical derecho

Tablero de mesa templado delante del ler husillo horizontal inferior

Avance carddnico

Guia derecha ajustable con respecto a la drbita de giro

Reservado el derecho de modificaciones técnicas. Los textos e
ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que
no forman parte del equipo standard. Las cubiertas de proteccién
fueron quitadas parcialmente para hacer las fotografias.

Las disposiciones de husillos
de la Profimat 23 E

horizontal inferior -
vertical derecho -

vertical izquierdo -
horizontal superior

horizontal inferior -
vertical derecho -
vertical izquierdo -
horizontal superior -
horizontal inferior

horizontal inferior -
vertical derecho -vertical izquierdo -
) Q« ; horizontal superior - universal

horizontal inferior -
vertical derecho -vertical izquierdo -
horizontal superior -

horizontal inferior - universal

Pregunte
V. a Weinio.

Michael Weinig AG, Weinigstrasse 2-4
D-97941 Tauberbischofsheim

Teléfono: (0)9341/86-0 Télefax: (0)9341/7080
Republica Federal de Alemania




