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Fiill- und Dosiermaschinen
Typenreihe K 54

Unter der Bezeichnung K 54 sind alle Maschinen zur genauen Dosierung flussiger
bis zahflissiger und pastenférmiger Stoffe zusammengefaBt.

Die Abfillung kann in Dosen, Kannen, Glaser, Flaschen, Becher, Formen, Beutel
und &hnliches erfolgen.

Problemlos kénnen Cremes, Speisefette, Mayonnaise, Senf, Ketchup, Salate,
Suppen, Extrakte, Honig, Marmelade, Miichprodukte, technische Ole, Farben und
Lacke, flissige Seifen, Spulmittel, Schmierseife usw. abgefullt werden.

Kaum eine Maschine zeigt so viele Verwendungsmaglichkeiten auf wie gerade
diese Type. -

Durch Zusétze, wie Férderschnecken, elektrische Beheizung, Spezialdisen usw.,
konnen auch schwierige Dosierprobleme gelést werden.

Die gebrauchlichsten Verstellbereiche sind:

25— 260 ccm

55— 550 ccm

¥ 110—1100 ccm
200—2600 ccm

500—5500 ccm

je nach Art des Fullgutes kaonnen diese Bereiche verandert werden. Durch so-
genannte Schrittschaltwerke konnen auch mehrere Fillungen hintereinander ab-
gegeben werden.

Aus der Grundtype heraus kénnen die verschiedensten Kombinationsmoglichkeiten
geschaffen werden. Die zu erzielenden Leistungen hangen weitgehend vom Fallgut
und der Art der Packung ab. Leistungssteigerungen erfolgen durch Zusammen-
legung mehrerer Fllstellen. Die Beschickung erfolgt von Hand, durch Rundtische
oder Transporteure. An diese Zufuhreinrichtungen lassen sich nun Abstapelge-
gerate, Zahlvorrichtungen, VerschlieBgerate usw. anbauen.

Die Armaturen konnen wahiweise aus Stahl, Zinnbronze oder nichtrastendem
und saurebestandigem Edelstahl gefertigt werden.

Abbildung 1 — Aufstelltisch

Die Grundtype mit vorgebautem, in der Hohe verstell-
barem Aufstelltisch. Die Packungen werden von Hand
vorgesetzt und nach erfolgter Fillung weitergegeben.
Bei Dosierungen bis zu 1000 ccm erfolgt die Verstel-
lung des Hubraumes vorderseitig an einem Handrad
auch wihrend des Laufs der Maschine.

Gerade diese Ausfilhrung macht die Maschine so be-
gehrt.

Die Typenbezeichnung ist K 54-R.
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DOSIERUNG
MIT HOCHSTER
PRAZISION

Flllsystem: Leistungs-Kapazitat:

fur Flaschen, Dosen, Glaser, Vials etc. bis zu 8000 Einheiten/h (abhangig vom
r~hen-Ei . Fallgut, von der Flillmenge und der Anzahl

Brapchen-Elgnung: der Fillstellen)

ik in der pharmazeutischen,

chenuschen und kosmetischen Industrie, Fiillstellen:

wo es auf héchste Flllgenauigkeit bis 6

ankommt Dosierbereiche:
Kurz-Charakteristik: drehschiebergesteuert bis 1000 ml,
Fillgenauigkeit von &= 0,5 %. Dieser rotationsdosiert bis 550 ml

Spitzenwert wird besonders durch die
Rotations-Dosierpumpe erzielt und bleibt
auch nach jahrelangem Dauerbetrieb
unverandert

K54 RS



1850

(e
L

=

‘ |
L ut
'Fiillmaschine K54RS \Verteilerrohr — Abteiler

8

i
|
|
|
I

a7 o

Schaltkasten

N
It
e o |
T S 11
L om0 1050 ‘
L § 2500 | Fullsystem mit Drehkolben
Flilisystem: Vorratsbehélter:

drehschiebergesteuerte Volumendosierung oder
Rotationskolben-Volumendosierung

Gebinde-Zufihrung:
Uber Transportband

Verarbeitungs-Bereich:
wasserige bis hochviskose Fiillguter

Fullgut-Zufiihrung:

Ansaugen vom Behalter, Zupumpen lber Zwischen-
behalter, Direktzufliihrung Giber Rohrleitung vom
hoher gelegenen Vorratsbehalter. Vakuum-
Absaugung auf niveaugleiche Hohenfiillung oder
nur Vakuum-Fillung

Fulldiisenart:

alle gangigen Ausfiihrungen wie z. B. Rohr- oder
Tauchdiisen, pneumatisch verschlieRbare Disen,
Diisen mit Fadenabschneider oder fir schaum- und
luftblasenfreie Unterspiegelfillung

Dosierverstellung:
zentral, manuell oder motorisch

Format/Gebindewechsel:
manuell oder vollautomatisch tiber SPS

Steuerung:
mechanisch oder frei programmierbares SPS-System

Kontroll-Funktionen:

kein Gebinde — Maschine stop,

kein Fillgut im Vorratsbehalter — Maschine stop,
kein Eintauchen — keine Fiillung
(Miindungskontrolle)

CIP/SIP-reinigungsfahig, auf Wunsch beheizbar

Reinigungs-System:
CIP/SIP-Reinigung

GMP/laminar flow:

die GMP-Qualitat entspricht allen Anforderungen
fir den Einsatz in Pharmazie, Kosmetik, Chemie und
Lebensmittel-Industrie. Abfiillung nach Bedarf
keimarm, aseptisch oder steril

Zusatzausstattung:

auf Wunsch mit Betriebsdaten-Erfassung,
Storanzeige, Betriebsstunden-Zahler, Stickzahl-
Zahler (auch mit Ausdruck)

Kombinierbar mit

VerschlieBmaschine, Gebindeaufstecker, Flaschen-
reinigungs- und Tocknungsmaschine, Etikettier-
maschine, Sterilisiertunnel usw.

Julius Kugler & Co GmbH
Maschinenfabrik fir Abfill- und VerschlieR-Systeme
Postfach 1004 08 - 7170 Schwabisch Hall

Telefon 07 91/40710 - Telex 74 831 kuco
Telefax 07 91/472 39




