 VERSCHLIESSMASCHINE K 708 @ kuGLER
~ CLOSING MACHINE
BOUCHEUSE

VerschlieBmaschine
fur Flaschen, Dosen, Glaser, Vials
etc.

Fiir alle Branchen geeignet.

Kurzcharakteristik:
VerschlieBmaschine von hoher
Préazision und Variabilitat. Kurze

—  Umrlstzeiten - bei Verwendung von

Aufnahmehdlsen wird die Umristzeit

noch weiter minimiert.

Leistung:

Regelbar bis zu 5000 Einheiten pro
Stunde.

Qualititssicherung:

Alle Funktionen werden von Kontroll-

. stationen uberwacht.

Verarbeitungsbereich:

Gebinde bis 110 mm @ und 320 mm

Hohe. Andere GroBen auf Anfrage.

- Julius Kugler & Co. GmbH

PO.B. 1004 08

Closing machine
for bottles, cans, jars, vials etc.

Suitable for a wide range
of packaging environments.

Brief description:

High precision closing machine of
great flexibility. Short change-over
time - and further minimization of the
change-over time when pucks are
used.

Output:
adjustable up to 5000 units per hour.

Quality control:
Control stations for each function.

Size range:

Containers up to a diameter of 110
mm and a height of up to 320 mm.
Other sizes on request.

D-74504 Schwabisch Hall

Tel. +49(0)791/407 110

Machine de bouchage
pour bouteilles, boites, verres, vials
etc.

Utilisable dans tous les domaines.

Bref descriptif:

Machine de bouchage de haute
précision et rendement. Changement
de format en peu de temps. Ce
temps est encore minimisé par
I'utilisation de godets.

Rendement:
réglable justqu’a 5000 unités par
heure.

Contrdle de qualité:
Toutes les opérations sont surveillées
par des stations de contréle.

Domaine de travail:

Récipients jusqu’a 110 mm de
diametre et 320 mm de hauteur.
D’autres tailles sur demande.

Telefax +49 (0) 791/40 71114



VerschluBzufiihrung:

Durch Sortiervibratoren, Manipulatoren,
Scheibensortierer und Sortier-
elevatoren.

Verarbeitungsmdéglichkeiten fiir:

- Stopfen, Tropfeinsatze, AusgieBringe
ete.

- Schraubverschlisse (Vor- und Nach-
schraubstation mit elektronisch ge-
steuertem, regelbarem Drehmoment)

- Twist-off-Verschilisse mit und ohne
Bedampfung

- Aufdriickverschliisse, Dekorver-
schliisse oder MeRbecher

- Symmetrische oder asymmetrische
Formverschlisse

- Schraubverschlisse mit einmontier-
tem Pinsel oder Verschliisse mit
Tropfpipetten

- Schraubverschlisse fir Cremetiegel

- Bérdel- und PP-Verschlisse

Steuerung:

Mechanisch oder freiprogrammierbar.
Einzelfunktionen tUber Wahlschalter zu-
oder abschaltbar.

Zusatzausstattung:

Auf Wunsch mit Betriebsdatenerfas-
sung, Stérmeldeanzeige, Betriebs-
stundenzéhler, Stlickzahler, Kontroll-
waage etc.

Cap Feed:
By vibratory sorters, manipulators, disc
sorters and sorting elevators.

Possibilities for handling of:

- stoppers, dropping plugs etc.

- screw caps (pre- and final screwing
station with electronically controlled
adjustable torque)

- Twist-off closures with or without
steam injection.

- press-on closures, over-caps or
measuring cups

- symmetrical and asymmetrical
closures

- screw closures with integral brush or
closures with dropper pipette

- screw caps for cream jars

- crimp or pilferproof closures

Control:

Mechanical or via PLC. Individual
functions can be switched on or off by
means of a selector switch.

Options:

On request with operational display,
fault message, working hour meter,
piece counter, check weigher etc.

Alimentation en bouchons:

Par bols vibrants, manipulateurs,
trieuses a disque et élévateurs de
triage.

Traitement possible pour:

- bouchons, réducteurs, becs verseurs
etc.

- capsules & vis (station de prévissage
et postvissage avec couple réglabe &
commande électronique)

- capsules twist-off avec et sans
vapeurisation

- bouchons a enfoncer, bouchons
décoratifs ou gobelets gradués.

- bouchons symétriques ou
asymeétriques

- Bouchons & vis avec pinceau
incorporé ou bouchons avec pipettes

- bouchons a vis pour pots de creme

- capsules a crimper et fermeture
pilferproof

Commande:

Mécanique ou librement
programmable. Fonctions particuliéres
par commutateur de sélection.

Equipement complémentaire:

Sur demande:

Envregistrement des données,
indicateur de défauts, compteur
d’heures de fonctionnement, compteur
de piéces, balance de vérification.




