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A Argo 
Per il sollevamento utilizzare gru 
di portata adeguata, facendo rife- 
rimento alla tabella seguente ed al 
disegno illustrativo rappresentato 
a lato. 

For the lifting operations use 

crane with a suitable lifting 
capacity, with reference to the

following table and the drawing 

shown at the side. 

wD.0-MAT 

QUOTA 
MACCHINA Mod. 
MACHINE Mod. 

PESO 
WEIGHT 

QUOTA 

SPEED-O-MAd 1 1700 800 1710 Kg 

SPEED-O-MAT 2 1900 900 1785 Kg. 

SPEED-O-MAT 3 2300 1200 2200 Kg. 

SPEED-O-MAT 3S 2400 1300 2300 Kg. 

SPEED-O-MAT 4 2650 1450 3200 Kg. 

SPEED-O-MAT 5-6 2850 1350 4000 Kg. 

A A 
Durante la movimentazione fare 
attenzione alla velocità e pen- 

During handling, care should be 
taken of the speed of the 
movements and the gradients. denze consentite. 

Non lasciare il carico sospeso in Do not leave the load sus- 
pended in the air and unat 
tended.

aria incustodito. 

ITALIANO ENGLISH
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AArgon 
CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS 

TECNICAS
TECHNISCHE 6 TECHNIQUES EIGENsCHAFTEN 

- 0 
Informations concernant les Informationen über die Leistun- Informaciones sobre las presta- 

ciones de la máquina. performances de la machine. gen der Maschine. 

Les instructions utiles en vue Se proveen informaciones útiles 
para el correcto funcionamiento 
de la maquina. 

Es werden nützliche Hinweise für 
d'un emploi correct de la machine 
y sont données. 

den richtigen Einsatz der Mas 
chine geliefert. 

SPEED-0-MAT MOD 

510 750 1000 1200 1200 140 Fomat d'impression max - Max Fomat Dnsk Formato máx de la impresión 

Formato max stampa Max pindng Si® 
820 10501400 1630 1800 180 

810 1020 1205 12051450

. 
530 Fomat feuille max -Max Fomat Blatt Fomab máx de la hoja 

Fomato max foglio - Max. sheet sizæ mIm x 

835 1070 140 156To 50 
Epaisseur euille max - Max Dicke Bat Espesor máx de la hoja 

Spessore max foglio- Max sheet hicknes 

A 820 1050 1403 1630 1800 

Fomat cadre B510 750 10001200 200 1400 

Format Rahmen C1180 13801762020 22002200
65 Fomao del bastdor D 920 1190 1400170 1670 5 

195200 230 
452s 

Formato telaio E 180 165 18 
Frame siz F 210 210 

200 220 190 

copies haures 

Kopien'Std. 
Producdon max 

Max Produktion 
Producción max 2500 2000 180 130 Coprashaa 1300 0 

copiebraa 
copies per hour 

Produzione max 

Max. producton rate 

Vot Tension Spanrung- Tensión Tensione Vo/age 

Puissance installée - rstalierte Leishng- Potenaia instalada - Polenza installata - Instafed power kW 54 

H2 Fréquence- Frequenz - Frecuenda - Frequenza - Frequency 

Pression air - Lutdnuck Presión del aire - Pressione aria - Air pressure Dar 

Consommation air- Verbrauch Luft - Consumo de aire -Corsimo aria Air consumptor Vmen 140 

Poids - Gewich Peso - Peso - Weight 1710 1785 2200 23003004000 

2000 2500 30 3450 sus 37s Longueur- Lânge -Longitud - Lungheza- Length ) mm 

Largeur Breite Anchura - Larghezza - Width (B) mm 1650185o| 2200 S0| 2 
Hauteur- Höhe - AAura - Alezza - Height (C) m 2000 200 200021002100 2100 

Hors contact-Fehlender Kortakt- No ene contacto (Snap-O) - Fui cortatto - Contact out (Snap-O9 m mxA 

5-15 820 8:20 14-3414-4 450 Inm 
Lift-o--mat 

Presses max Pressvomichtingen max- Expnmidores max Spremitori max Squeegees max 100143016618301830 

801110 1460 1690 sEo8 max Raclettes max - Sdaber max - Hasqueh max - Raschietto max Scr 

* Se rapportant à la vitesse de fonctionnement maximum avec une pression de 6 bar 
*Bezogen auf maximale Betriebsgeschwindigkeit bei einem Druck von 6 Bar. 

Referido a la máxima velocidad de funcionamiento con presión a 6 bar. 
* Riferito a massima veiocità di funzionamento con pressione a 6 bar. 

*Refers to maximum operating speed with the pressure at 6 bar. 

FRANGAS DEUTSCHH AÑOL 
Speed-0-Mat" DOC. sOM-01-98 



AArgo 
CARATTERISTICHE TECHNICAL 

TECNICHE CHARACTERISTICs 

Information on the machine per- Informazioni sulle prestazioni 
della macchina. formance. 

Vengono fornite le istruzioni utili 
per il corretto impiego della 
macchina. 

Instructions are given for the 
correct use of the machine. 
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