3

Lastenboek / Enkele aangepaste criteria:

Hout: (mm) min.  max.
Lengte: 900 8000 elijmvia
Breedte: 20 45 ——>Lu_?_L; r
Hoogte: 50 200 # |

Kleinste sectie: 50 x 40 mm (hoogte x breedte)

Densiteit: 450 800 kg/m3

Het ganse proces van belijmen, laden van de compositietafel, laden van de
pers, persen en ontladen van de pers gebeurt in principe door €én en
dezelfde operator.

De belading van de compositietafel dient volledig automatisch te gebeuren.
D.w.z. na instelling van de aanslagen bevindt de operator zich voor de
belijmingsmachine. De sturing van de belijmingsmachine moet verbonden zijn
met de sturing van de compositietafel.

Het vullen van de compositietafel moet kunnen gebeuren in een maximale tijd
van 15 min; zelfs in het meest ongunstige geval. Uiteraard in de
veronderstelling dat de aanvoer aan de lijmmachine niet de bottleneck is.

Nadat de compositietafel gevuld is wordt het ganse houtpakket in de pers
geschoven.

Na instellen van de pers wordt deze gesloten en volgt de perstijd.
Ondertussen wordt de compositietafel opnieuw gevuld.

Na het verstrijken van de ingestelde perstijd, opent de pers zich automatisch
en wordt de pers vrijgemaakt.

Het behalen van deze productiviteit is een essentieel onderdeel ter
beoordeling van ‘de goede werking’ van de installatie.

Voorlopige oplevering gebeurt bij de constructeur, védr de verzending.
De definitieve oplevering gebeurt na installatie en goede werking.

De leverancier verstrekt een bankwaargborg ten bedrage van 10% van het
totale bedrag, gedurende één jaar vanaf de definitieve oplevering.



