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Caractéristiques techniques

Généralités

Informations

D 33015
Numeéros de la machine L 33115

B 33215
Année de construction 2015

Dimensions

Dimensions de la machine avec réservoir

Informations Unité

Valeur

Hauteur max. de la machine (Plage de env. 2410 mm

pivotement)
Largeur max. de la machine env. 2200 mm
Profondeur max. de la machine env. 1800 mm

Dimensions de l'installation d’air

Informations Valeur Unité
Hauteur max. de la machine env. 2130 mm
Largeur max. de la machine env. 2570 mm
Profondeur max. de la machine env. 800 mm
Poids
Informations :
Valeur Unite
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Enrobeuse env. 1000 Kg

Installation d’air env. 500 Kg

Conditions de service

Informations .
Valeur Unite
Plage de température de service 20-60 °C
Plage de températures de stockage/de ) 0
transport 2o 40 =0
Humidité maximale de I'air (a 30 °C) 50 %
Environnement Commerce/Industrie

Limites de puissance

Informations =
Valeur Unite

Limites temporelles env. 20 ans

Durée de vie mécanique/électrique env. 20 ans

Les résultats de la tragabilité des produits attestent d’'une durée de
vie plus longue en cas de maintenance conforme et de révision
génerale avec remplacement de tous les composants importants en
matiére de sécurité.

Parameétres électriques

Raccordement électrique

Informations .
Valeur Unité
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Tension 400 V AC
Gamme de fréquences 50 Hz
Protection 63 A
Tension de commande 24 VvDC

Entrainement de la cuve, commandé par fréquence

Informations Vo Unité
Tension 400 VAC
Gamme de fréquences 50 Hz
Courant nominal 1,75 A
Raccordement 0,75 kW
Plage de vitesses de rotation 8-20 min!

Entrainement de pivotement, commandé par fréquence

Informations Valeur Unité
Tension 400 V AC
Gamme de fréquences 50 Hz
Courant nominal 0,66 A
Raccordement 0,25 kW
Vitesse de régime nominale 1,2 min-1

Ventilateurs, commandés par fréquence

Informations "
Valeur Unite

Tension 400 V AC

Gamme de fréquences 50 Hz
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Courant nominal
Raccordement

Vitesse de régime nominale

Plaque constructeur (Identification)

Dragierkessel:

Stechel Coating Systems GmbH & CO. KG
Am Kiilf 27 — D-31061 Alfeld

Type ADE 80/90-60 Year 2015
Number D 33015 Filling 80 kg
Power 0.8 kW Voltage 400V, 50Hz

CE &Il 2/-G IIB T4

Prozessluftstation:

Stechel Coating Systems GmbH & CO. KG
Am Kiilf 27 — D-31061 Alfeld

Type LAA 800 Year 2015
Number L 33115 Air Flow 800 m3/h
Power 1.1 kKW Voltage 400V, 50Hz

CE &Il 2/-G IIB T4

Tank:

Stechel Coating Systems GmbH & CO. KG
Am Kiilf 27 — D-31061 Alfeld

Type B3 Year 2015
Number B 33215 Filling 31
Pressure 3 bar

CE&II1/2GIIB T4

1,3 A
0,55 kW
2810 min-1
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