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La fornitura ¢ composta dalle macchine, attrezzature, accessori e prestazioni appresso indicate.
Qualsiasi elemento non specificato si consideranon facents parte della fornitura medesima.

............................................................

LINEA PELATURA

L - Tramoggia di carico capacitd Kg 80 ca. di mandorte sgusciate, arlo di carico am 1 daterra

2 - Vibratore alimentatore applicato alla tramoggia di carico

3 - Nasto per alimentazione scoftatore, compreso di sottosquadra di appoggio

4 - Scoltatore a4 coppe completo di pannellatura di chiuswra ¢ (raticcio metaltico di rialzo

5 - Aspiratore centrifugo per vapore, applicato esternamente allo scottatore '

6 - metri 6 tubazions corrugata @ 160 per vapore esansto

7- Nasiro trasportatore in rete inox, con tramoggia di varico, per alimentazione pelairice

8 - Macchina pelefrice a tre coppie di cilindri completa di sistema di aspirazione bucoe e pompa
di eliminazione acqua di lavaggio

9 - Telato sostegro pelatrice e crivello di cernita per scarico prodotte pelato

10 -- Cagsa aspirazione bucce e collegamento per tubazione

11 - metri 12 tubazione corrugata @ 300 per tragporto bucce

12 - Gabbiotto in rete zincata su telaio in tubolare, per scarico bucce su bins o cassoni

{cassonl o bins non df ns. fornitura)

13 — Nastro trasportatore con télo in PVC alettato per alimentazione essiceatoio

14 - Essiccatoio a quatiro cassoni compresa sezione di raffieddamento ]

15 - Nastro trasportatore per eslrazions prodotto essiccato

16 - Aspiratore con-tamera registrabile per pulitura finale-prodotto essiccato

17 - m 10 tubaziofie cortugata @ 160 fer trasporto bucee

18 - Nastro trasportatore con telo hn%VC‘pel' rismpimento silo prodotto essiceato

19 - Silo metallico capacitd 5,5 m¢'con valvola di scarico servita da vibrators eletirico

20 ~Nasfro trasportatore con felo in PVC per alimentazione selezionatrice a fibre oftiche

21 - Macching selezionatrice elefironica a otto canali |

22 - Tramopgia di carico per macchina predetta e canale di searico pradoto di searto

23 - Telaio di sostegno per maochina selezionafrice a fibre oftiche

24 - Bancd i lavoro a due posti con piano scorrsvole in PVC .

25 - Nastro trasportatore con felo in PVC per riempimonto silo prodoito finito

26 - Silo metallico capacitd 5,5 me con valvola di searico meccanica registrabile

27 - Calibratore di seme pelato per tre differenti pezzature con atlacchi per sacchi, completo di
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APPARECCHIATURE ED ACCESSORI COLLEGATT
28 - Generatore c!i vapors comiplete di bruciatore a gasolio, pompe valvole

29 - Serbafqio por adeumnulo-condensa
30 - Apparscchio addelcitore per acqua, con vasea per salamoj

34 - Cirgolatore; pom i : . ‘ .
. s POIpa prelievo, rubinetteria, valvole di e .
gostions acqua calda o vapor & valvole di tenuta, termommotri o tormostati per

35 ~ m 5 tubazione in rame coibentata a servizio scoftatore
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36 — materiate di coibentazione delle tubazioni vapore ed acqua calda, con finitura esterna in
alluminio goffrato

esclusi dalla fornitura — per materiale e manodopera ~
# tubazionl zincate, raccordy, curve, 10, e quant‘altro necessario per collegare i generatore

di vapore e le apparecchiature sopra descritte e tra di loro che alle macchine da servire.

% tubezioni di scarice acqua dallo scottatore in fopna ¢ di adduzione acqua di servizio af
piede della macchina pelatrice.

% fubi di scarico in fogratura, esterni o interrali, a servizio scottatore e macchina pelatrice

* serbatolo gasollo, apparecchiature connesse e tubi per adduzione carburante siio a piede di
macching, comprest filtri, rublnetteria, flessibill e quat 'ulfro per il collegamento ol bruciatore

% apere murarie e relizzazione completa di casotto per centrale terinica caldaia vapore

© 37 - Generatore aria calda completo di bruciatore a gasolio, quadro elettrico, termomelro,

termostati e appmcclliature di gestione v sicurezza, con aftacco cania fumaria (esclusa)

38 - Ventilatore per rilancio mia all’interno dell’essiceatoio, incorporato al generatore predetto

39 - Ventilatore di raffreddamento a servizio deli’essiceatoio .

40 - Traliceio in tbolare metallico per sostegno generatore d’aria calda

41 - Camera di distribuzions aria calda con alette di registro

42 - 1a § tubazione corrgata @ 250 per aria fredda allessiceatoio

43 - Quadro eleftrico di comando completo di interruttort, spie luminoss, timers, tempoxizzatotd,
apperecchiaiure i sicurezza e controtlo .

44 - Cavi di collegamento da quadro alle singole utenze, nelle sezioni ¢ schermature adeguate, o
maleriale tecnico. Esclusa-la manodopert per ie connessioni dal quadro dlle varie utenze.

124 CONFRZIONAMEATO E SEMILAVORATO
Stazigne autom. di elevazione, pesatura ed insaceo per mandorle per 5-10-25 Kg
45 - Due nastri trasportatori con telo in PVC
46 - Dug framogge por prodofto calibrato
47 = Due sensori a induzions

48 - Due sgorgatori a vibrazione per tramogge di carico

49 - Due cavalletii di sostegro per sacchi o scatole di cattone

50 - Due bilance olettroniche 2 pavimento -

51 - Due cavalolti sostegno per recipienti per colmatura

52 - Un tavolo per appoggio prodofto confezionato

53 - Accessort ordinari d’imballaggio o

54 — Macchina saldatrice, per buste di speciale materiale saldante, per prodotto sfugo, da
confozionare sotto vuoto mod CS 35 completa di controllo microcomputer e tagliasfridi

55 - Telaio di sostogno per macchina predetta, in tubolare inox

56 - Macchina per produzione granella, farina, fettine, con almientalore aribalta motorizzato

57 - Telaio di supporto per macchina predetta

58 - Tre piatii per oftenere tre differénti tipi di prodofto lavorato (farina, stices, granella)

59 — Calibratore a vibrazione per fre differenti pezzafure con attacchi per sacchi, completo di
martelli battenti ¢ n.2 felai extra per prodofto tagliato e granellato

60 - Essiccatoio a piani mobili, canvellato, gestito da aria calda derivata dal generatore principale

61 — Quadro eleftrico di comando delle macchine precedenti

62 - Cavi di collegamento da quadro alle singole utenze, nelle sezioni e schermature adeguats, e
matoriale tecnico. Bscluse la manodopera perla connessione ed il cablaggio dei cavi dal
quadro alle varie utenze.
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