
 
                                
 
 
                                 
  
   
    

 

MANUALE 
 

COMM. 1237 

DeNora Taflo 

STERILINE 01/08/2015 

 

caratteristiche generali 

Potenza assorbita                       KW 1 

Concentrazione di ozono      gO3/Nm3 26 

Portata di ozono                        Nmc/h 1.9 

 
caratteristiche acqua di raffreddamento 

Pressione in / out                    bar 1/1.5 

temperatura                              °C <15 

portata                                     m3/h 0.12 

cloruri                                       mg/l <50 

perdita di carico                        bar 0,1 

Solidi sospesi                           mg/l assenti 

Nota: il cliente dovrà verificare le caratteristiche dell’acqua di raffreddamento utilizzata e, in caso di discordanza dai parametri 
sopraindicati informare il fornitore 

quadro elettrico 

alimentazione elettrica 400V / 3F / T / 50Hz / +/-5% 

potenza installata                   Kva           1,92 

tipo di ventilazione  con ventilatore 

 
 Connessi0ni (Generatore di ozono) 

Ingresso aria compressa PARKER A-LOK Ø6/8mm 

Uscita acqua di raffreddamento PARKER A-LOK Ø8/10mm 

Scarico condensa PARKER A-LOK Ø8/10mm 

Ingresso acqua di raffreddamento PARKER A-LOK Ø8/10mm 

Ingresso acqua da trattere Ø1” F. 

Uscita aria distruttore di ozono Ø1/2” F. 

Troppo pieno EN 1092-1 tipo 01 PN16 DN50 

Uscita acqua da trattare EN 1092-1 tipo 01 PN16 DN40 

 
Connessioni (Skid sistema di contatto) 

 

Ingresso acqua da trattare Ø1” F. 

Uscita acqua trattata EN 1092-1 tipo 01 PN16 DN50 

Ingresso ozono Ø1/2” M. 

Scarico lampada UV Ø1/2” M. 

Scarico analizzatore ozono disciolto / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


