CARATTERISTICHE TORNIO MORANDO KR 50-65

Dimensioni macchina completa di protezioni (indicative):
Larghezza 12.000 mm,
Profondita 7.500 mm
Altezza 11.000 mm

Dotazioni macchina:
Diametro tavola 5.000 mm
N.1 RAM portautensili di tornitura
N.1 RAM con mandrino di foratura / fresatura ISO 50

Capacita di lavoro:
Portata mandrino 100 ton.
Diametro max di tornitura tra le colonne 6.500 mm
Altezza di tornitura 4.000 mm
Passaggio max sotto traversa 4.100 mm
Corsa verticale della traversa 3.800 mm
Potenza motore mandrino 80 KW
Velocita rotazione mandrino 3 gamme:
1° 0-7 giri/min
2° 7-20 giri/min
3° 20-60 giri/min

Caratteristiche carri assi X e X'
Corsa 3.400 mm
Velocita avanzamento 0-6.000 mm/min

Caratteristiche assi RAM Z e 7'
Corsa 2.000 mm
Velocita avanzamento 0-6.000 mm/min

C mandrino RAM di foratura
Attacco utensili ISO 50, idraulico, passaggio refrigerante interno-esterno
Velocita rotazione 0-2.000 giri/min
Motore 28 KW
Velocita rotazione mandrino 2 gamme:
1° 0-500 giri/min
2° 500-2000 giri/min

Caratteristiche mandrino RAM di tornitura
Attacco utensili idraulico, passaggio refrigerante interno-esterno

Caratteristiche elettriche
Cnc Siemens 840 sl
Pacchetto motori Siemens Sinamics
Righe Heidenhain
Potenza installata circa 120/130kw




