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Sehr geehrier Herr Andrej Stok,

wir danken for Ihre Anfrage und fir Ibr Interesse an unseren BUPI-CLEANER® Durchlauf-Reinigungs-
anlagen und bieten laut den uns zur Verfigung stehenden Angaben und Informationen geme wie foigl
an

BUPI - CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

Type: DL 11.6 - WA/SP/BE/TR
(Behandiungen: Waschen, Spilien, Benebeln, Trocknen)

Projekt: Y 7701
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE PROJEKT: ¥ 7701

01.00 ALLGEMEINES:

Die anzubietende BUPI-CLEANER® Durchlauf-Reinigungsaniage ist nach den Ubergebenen Erorder-
missen konzipiert und ermoglicht eine optimale Behandlung (Waschen, Spiilen, Benebeln, und Umiuft-

trocknen) der zu behandeinden Teile (diverse Tiefzieteile). Als Basis fur das Angebat dient das Uberge-
bene Anforderungsprofil

01.01 AUFGABENSTELLUNG - WASCHGUT:

WASCHGUT: DIMENSIONEN:  VERSCHMUTZUNG: DURCHSATZ:
diverse 1100 x 600 mm Ziehol Bandgeschwindichkeit
Tiefziehieile Hohe bis 300 mm

01.02 BAUART, SYSTEM UND VERFAHREN:

Die Durchlauf-Reinigungsanlage arbeitel als Spritzreinigungsanlage und ist mit einem Bandforderer
ausgesiattet, welcher das Waschgul durch die Wasch-, Spil-, Benebelungs- und Trockenzone
transportiert. Die Bandgeschwindigkeit betragt ca. 0,6 - 1,2 m/min. und ist Uber einen
Frequenzumformer stufenlos einstellbar,

Auf dem Transportband liegend durchfahren die zu reinigenden Teile die Wasch-, Spul-, Benebelungs-
und Trockenzone, wobei darauf zu achlen ist, daB eine einwandfreie Beaufschlagung der
Waschgutteile und gutes Auslaufen gewahrleistet sind. Dabei werden in den einzelnen NaBzonen
(Waschen, Spilen,) die Teile durch ein den Waschgutdurchgang umgebendes (alle vier Seiten)
angeordnetes Dosenrohrsystem mit heiler Waschfiossigkeit (ca. 70 *C) anschlieBend mit heilfier
Spulfiussigkeit (ca, 70 °C) beaufschiagt und grandiich gereinigt.

Die einzelnen Behandlungsbader sind mit Kaskadierungen zum jeweils vorgelagerten Tank ausgefuhn,
d-h. die Mediumszuteilung erfolgt nur im Spiltank und flllt Gber die Kaskadierungsschaltung
(Verbindungsrohre Dimension R 2°) den vorgelagerten Waschank bis zum max. edarderlichen
Wasserstand

Nach der Behandlung in der Wasch-, Spillzone gelangen die gereinigien Teile in die
Benebelungszone. In der Benebelungszone werden die Teile Gber fein zerstaubenden Flachstrahidu-
sen mittels einer Druckluftmembranpumpe mit Medium aus dem Nachspaiwassertank (VE-Wasser)
versorgt und verhindern ein vorzeitiges auftrocknen der dunnwandigen, gut warmeleitenden
Waschgutieile durch die aufgenommene Eigenwarme.

Nach der Benebelungszone gelangen die Waschgutteile in die Trockenzone. Die Trockenzone arbeitet
als Umlufitrockenaniage. Die Luft im Tunnel der Trockenzone wird von 2 Mitteldruckventilatoren
angesaugt, mit heifler, aber Elekiroheizung (jeweils 18 kW) aufgeheizter Frischiuft (Raumiuft) im
voreingestellten Verhalinis vermischt und anschlieBend wieder in die Trockenzone eingeblasen Dabe
wird die Trockenluft bis ca. 80 °C aufgeheizt

Auf dem Dach der Durchlauf-Reinigungsaniage sind im Bereich der Vorwaschzone Dampfschwaden-

absaugeinnichiungen aufgebaut, diese saugen eventuell austretende Dampfschwaden ab und fordern
sie Uber bauseits zu stellende Abluftieitungen ab.

In den Elekiroschaltschranken (Standschranke) welche im Bereich der Trockenzone der Durchlaut-
Reinigungsaniage aufgestelit werden, sind alle Bedienungselemente zum Ein- und Ausschalten der
Durchlauf-Reinigungsaniage untergebracht. Die Anlagensteuerung erfolgt Uber eine SPS-Steuerung
und uber Drucktaster weiters gehoren die NOT-AUS-Schalter im Beschickungs- und Abnahmebereich
der Durchiauf-Reinigungsanlage zur Standardausfihrung.

Der Wirkungsgrad der Durchlaul-Reinigungsaniage ist abhangig von der Art, Form und Verschmutzung
des Waschgutes, sowie vom verwendelen Wasch-, Spdimittel deren Behandlungstemparaturen und
der Durchlaufzeit (Bandgeschwindigkeit). Schopfende Stellen an den zu behandelnden Waschgutteilen
und Tede die einen Spritzschatten bilden kénnen nicht grilndlich behandelt und getrocknet werden
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF -REINIGUNGSANLAGE

PROJEKT: ¥ 7701

01.03 BEHANDLUNGSZONE - WASCHEN:

Der Behandlungstunnel bildet mit dem Unterbau der Waschzone eine
Einheit und wird in selbstiragender Bauweise aus Chromnickelstahlprofi-
len und -blechen gefertigl. Um eine leichle Zuganglichkeit zu den Spritz-
registern (DUsenrohrsystem) zu gewahrleisten, ist im Bereich derselben
eine grolb dimensionierte, spritzwasserdichte, elektrisch gesicherte War-
tungstir angebracht

Der Tank fur das Behandlungsmedium ist verwindungsfrei geschweilt
und enthalt das elekinsche Heizregister (Basisausfhrung). Zudem ist er
Tank weilestgehend abgedecki (Sicherung gegen Verdunstungsveriusie
und gleichzeitig Ableitblech fir das Medium zum Ricklauffiter) und hat
im Rucklauf des Behandlungsmediums einen leicht zuganglichen Filler-
korb eingebaut. Der Rucklauffilterkorb ist mit einer feinen Maschengitter-
einlage (Feinheit = 200 Mikron) ausgefuhrt. Um den Tank leicht reinigen
zu konnen, ist der Boden desselben zum Ablauf geneigt. Zusatzlich ist
ein groller Wartungsdeckel am Waschtankvorbau eingebaut. Seitiich am
Waschtankvorbau ist die Forderpumpe fiir das Behandlungsmedium an-
gebaut (Waschfiissigkeitspumpe).

Waschflussigkeitstank — Inhalt:

01.04 BEHANDLUNGSZONE - SP{LEN:

Der Behandiungstunnel der Spal- und Nachspalzone bildet mit dem Un-
terbau der Spul- und Nachspilzone jeweils eine Einheit und wird in
selbstiragender Bauweise aus Chromnickelstahlprofilen und -blechen

geferigt. Um eine leichte Zuganglichkeit zu den Spritzregistern (Dusen-
rohrsysteme) zu gewahrleisten, ist im Bereich derselben eine grof} di-
mensionierte, spritzwasserdichte, elekirisch gesicherte Wartungstir an-
gebracht

Der Tank fur das Behandlungsmedium (Spulen) ist verwindungsfrel
geschweilll. Zudem ist der Tank weitestgehend abgedeckt (Ableitblech
fur die Medien zu den Rickiauffitern) und hat im ROckiauf des Be-
handlungsmediums einen leicht zuganglichen und leicht zu reinigenden
Filterkorb eingebaut Um den Tank leicht reinigen zu kénnen, ist der Bo-
den jeweils zum Ablauf geneigt. Zusatzlich ist ein groBer Wartungsdackel
am SpOitankvorbau eingebaut Seitlich am Spllwassertank ist die For-
derpumpe fir das Behandlungsmedium angebaut (Spllwasserpumpe).

Spliwasseriank — Inhalt

01.05 BEHANDLUNGSZONE - BENEBELN:

Der Behandlungstunnel biidet mit dem Unterbau der Benebelungszone
eine  Einhet und wird in selbstragender Bauweise aus
Chromnickelstahlprofilen und -blechen gefertigt Um eine leichte
Zuganglichkeit zu den Benebelungsdisen (DUsenrohrsystem) zu ge-
wahrleislen, ist im Bereich derselben eine gro dimensionierle, spntz-
wasserdichte, elekinsch gesicherte Wartungstur angebracht

Der Tank fur das Behandlungsmedium ist verwindungsfrei geschweillt
und enthalt das elektnsche Heizregister (Basisausfihrung). Zudem ist der
Tank weitestgehend abgedeck! (Sicherung gegen Verdunstungsveriuste
und gleichzeitig Abletblech fir das Medium zum Rucklauffilter) und hat im
Rucklaufl des Behandlungsmediums einen leicht zuganglichen Filterkorb
eingebaut. Der Racklauffilterkorb ist mit einer feinen Maschengittereiniage
(Feinheit = 200 Mikron) ausgefihrt. Um den Tank leicht reinigen zu kon-
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE
nen, ist der Boden desselben zum Ablauf geneigt. Zusatziich ist ein gro-
fler Wartungsdeckel am Benebelungstankvorbau eingebaut. Seitich am

Benebelungstank ist die Forderpumpe fur das Behandlungsmedium
angebault,

Benebelungstank - inhait

01.06 BEHANDLUNGSZONE - UMLUFTTROCKNEN:
In der Trockenzone wird die Luft aus der Behandlungszone mittels zwei
hiﬂungsqtarkun Miteldruckgebiasen angesaugt, durch die einzelnen

eingestellten Verhattnis vermischt und anschiieflend wieder in die Be-
handlungskammer eingeblasen. Der Tunnel bildet mit dem Unterbau der
Trockenzone eine Einheit und wird in selbsttragender Bauweise aus
Chromnickelstahlprefilen und -blechen gefertigh Weiters ist er im unteren
Teil mit einem Ablaufboden ausgestattel, um das eventuell durch Ver-
schleppung eingebrachte Restwasser ableiten zu konnen,

TECHN. LEISTUNGSDATEN - TROCKENZONE:
Luftleistungen - Mitteidruckgeblase:

Stat Druck:

Motorleistungen:

Motardrehzahl:
Installierte Elektroheizungen:

02.00 TECHNISCHE DATEN - DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE:
02.01 HAUPTABMESSUNGEN: (ohne Zusatzausstattungen)
Gesamtlange der Behandlungsanlage

Anlagenbreite - Behandlungstunnel

Anlagenbreite

Gesamtbreite mit geoffneter Wartungstr

Gesamtbreite mit geoffneter Wartungs- und Schaitschranktir
Hohe bis OK Behandiungskammer

Gesamthohe (ohne Zusatzausstattung)

Aufgabehthe (Oberkante Transporiband)

Lange der Aufgabezone - Beladung

Lange der Abnahmezone - Entladung

NUTZBARER TUNNELQUERSCHNITT:

Nutzbreite - freier Durchgang:

Nutzhohe - freier Durchgang:

Die Ausfuhrung der Durchlauf-Reinigungsanlage entsprichl im wesentl-
chen der als Beilage ubermitfefien Angebotszeichnung Konstruktive und
lechnische Anderungen im Sinne der Froduktverbesserung vorbehalten.
Weitere Malfle laut Angebotszeichnung - Projekt Y 7701

02.02 AUFSTELLUNG DER ANLAGE:

750

2x 4740
1700
2x15

2840
2x18

14620
1300
2500
3330
3825
1800
2450

PROJEKT: Y 7701

Liter

m*h
mPa
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U/min
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mm
mm

mm
mm
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mm
mm
mm
mm
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

PROJEKT: ¥ 7701

Tankinhalte, Nutzlast und Zusatzausstattung betragl ca

02.03 ENERGIEVERSORGUNG UND ANSCHLUSSE:
STROMVERSORGUNG:

Drehstrom - Spannung

Frequenz

Steuerspannung

Elektrischer Gesamtanschiusswert (chne Zusatzausstattung)

ANSCHLUSSE:

Entleerungsanschluss - Waschilank
Entieerungsanschiuss - Spllank
Entleerungsanschluss - Benebelungstank

Die Ablaufe fur die Tankentieerungen (jeweils R 2° - AG) sind kundensei-
bg mit entsprechenden Absperrvenlilen suszurdsten, gleichzeitig ist der
Sicherheitsdberfaufe (R 2" - AG) in die Entieerungsieitungen nach den
Absperrventilen zu integrieren.

Fnschwasseranschluss fir die automatische Niveausteuerung im Spal-
wassertank

Mindestanforderungen an die kundenseitige Netzwasserzuleitung

In die kundenseitig zu veregende Nefzwasserzuleitung zur autom. Ni-
veausteuerung st im Aufiragsfall ein Absperrventil ginzubaven, damit die
Zuleitung im eventuellen Starungsfall geschiossen werden kann

02.04 DUSENROHRSYSTEM - WASCHEN:

Feststehendes, den Waschgutdurchgang umgebendes (alle vier Seiten -
oben, unten sowle links und rechts seitlich) Dusenrohrsystem, mit den
monftierten FlachstrahldGsen.

Art und Ausfohrung der montierten Flachsirahidisen
Anzahl der montierten Dasenringe

Gesamizahl der montierten Flachsirahidlisen
Spritzdruck an den Dusenmindungen ca.

TECHN. PUMPENDATEN:

Fordermenge:

Forderhohe

Pumpenmaotor:

Motordrehzahil:

Schutzart

Isolationsklasse:

PUMPENAUSFUHRUNG - WERKSTOFFE:

Laufrader, Welle, Zwischenkammern und Spannbander:
Pumpenkopf mit Antriebslaterne,

02.05 DUSENROHRSYSTEM - SPULEN:

Festslehendes, den Waschgutdurchgang umgebendes (alle vier Seiten -
oben, unten sowe inks und rechts seitlich) Dasenrohraystem, mit den
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

PROJEKT: Y 7701

montierien FlachstrahidOsen

Art und Ausflhrung der montierten Flachstrahidasen
Anzahl der montierten Disenringe

Gesamtzahl der montierten Flachstrahldlisen
Spntzdruck an den Dusenmindungen ca

TECHN. PUMPEMNDATEN:

Fordermenge:

Farderhdhe

Pumpenmotor

Maotordrehzahl:

Schutzart

Isolationsklasse,

PUMPENAUSFUHRUNG - WERKSTOFFE:
Laufrader, Welle, Zwischenkammern und Spannbander:
Pumpenkopf mit Antriebslaterne:

02.06 ELEKTROHEIZUNGEN - TANKBEHEIZUNGEN:

Die Durchlauf-Reinigungsaniage ist mit je einer Elekiroheizung im Vor-
wasch-, Wasch- und Passiviermitteltank ausgestatiet. Durch die in den
Tanks liegenden Heizregister (Elektroheizungen) wird ein glnstiger Wir-
kungsgrad erreicht Die Temperaturregelung erfolgt automatisch aber je-
weils eine, im Elekiroschaltschrank untergebaule, stufenlos verstellbare,
Temperaturregeleinrichtung (Regelberaich: von 0 - 85 °C) mit Istwert und
Sollwertanzeige.

Die Elekiroheizung im Viorwasch-, Wasch- und Passiviermitieftank wer-
den (ber das in der SPS-Steuerung integrierte Wochenprogramm ge-
stewert. Dadurch werden die Elektrobeizungen (Basisausfohrung) bereils
vor Beginn der Arbeitszeit eingeschaltet, wird die Durchlauf-Reinigungs-
anlage bei Schichtbeginn gestartel, sind die Behandiungsflissigkeiten be-
reits auf Behandlungstemperatur aufgeheizt.

Waschflissigkeitstank - Inhall

installierte Hezleistung im Waschfilssigkeitstank
Behandlungstemperatur - Waschen - stufenlos regelbar ca.
Spilwassertank - Inhalt

installierte Heizleistung im Spllwassertank
Behandlungstemperatur - Splien

Benebelungstank - Inhalt

installierte Heizleistung im Benebelungstank
Behandiungstemperatur - Benabeln - stufenios regelbar ca.

Aufheizzeiten flr den Wasch- Spal- und Benebelungstank (ausgehend
von einer Neubefullung und bei einer Mediumserwéirmung van 15 *C auf
70°C)ca

Bei der taglich wiederkehrenden Aufheizphase fur die Tanks reduzien
sich der angegebene Wert auf ca. 1 Stunde, da die Tanks entsprechend
isohert sind und eine gewisse Restwarme der Medien vom Vortag vor-
handen ist. Dieser Richtwert ist jedoch unter Beachtung der betrieblichen
Gegebenheiten und den jeweiligen Jahreszeiten zu sehen, wodurch sich
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

PROJEKT: ¥ 7701

Schwankungen ergeben kbnnen.

02.07 TRANSPORTANLAGE:

Die Transportaniage besteht aus parallel laufenden Gliederketien, wel-
che auf verschieilifesten Kunststoff-Gleitieisten gefuhrt werden Zusatz-
bich sind die Keltengheder mit angeschweiliten Querstaben verbunden,
diese Querstabe (Rundstahl @ 10 mm) bilden gleichzeitig den Waschgut-
Irager bzw. Waschgutmitnehmer und ermoglichen durch deren Formge-
bung eine optimale Beaufschiagung (von unten) mit dem jeweiligen Be-
handiungsmedium.

-

\

Den Antrieb der Transporteinrichtung Gbernimmt ein Gelriebemotor, er ist
bei der Abnahmeseite montiert. Als Uberastsicherung dient eine einstell-
bare Rutschkupplung eingebaut. Am Ende des Transportsystems ist eine
Lichtschranke zum Leerfahren der Anlage aufgebaut Die Zeitvorgabe
zum Leerfahren erfolgt durch die Programmfoige.

TECHN. DATEN - TRANSPORTSYSTEM:
Nutzbreite — freier Durchgang:
Glederkeltenteilung

Langsteilung der aufgeschweililen Quersiaben
Ausfuhrung der aufgeschweillte Querstreben
Transportgeschwindigkeit - stufenlos regelbar
Getnebemotorleistung fur das Transportband

02.08 ELEKTROSCHALTSCHRANK:

Die Elekiroschaltschranke (Fabrikat. RITTAL) werden seitich an der
Durchlauf-Reinigungsaniage und dies im Bereich der Trockenzone aufge-
stelit und enthalten alle fir den Betrieb der Anlage erforderlichen Schalt-
gerate und Steverungselemente. Die komplette Elektroausstattung inner-
halb der Anlage wird im Herstellerwerk vorgenommen.

Die Bedienung der Anlage erfolgt weitestgehend Gber das Bedie-
nungspanel der SP5-Steuerung und (ber Drucktastenschalter, Der jewei-
lige Betriebszustand wird Uber das Bedienungspanel und Uber LED-Lam-
pen angezeigt. Weiters sind als Standardausfihrung NOT - AUS Schalter
an der Aufgabezone und an der Abnahmezone montiert.

Bei der elektrischen Ausstattung werden in erster Linie Bauteile der
Marke: SIEMENS verwendet. Die Anlagensteuerung erfolgt mittels einer
SPS-5Steuerung, Fatnkal: SIEMENS. Type: S7-300 in Verbindung mit ei-
nem Bedienungspanel Type: TP177

Der Aufbau der Anlagensieuerung ist so gestallet, dass nacheinander die
einzelnen Behandlungszonen eingeschaltet werden. Solite es erforderlich
sein, dass eine Behandiungszone nicht bendtigt wird, wird diese beim
Starten nicht eingeschallet Daraus ergibt sich eine den Anforderungen
genlgendes Steuerungs- und Bedienungskonzepl

Steuverspannung
BUPI - CLEANERS SEITE. 7
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

PROJEKT: Y 7701

Die Ausfhrung der elekinschen Einrichtungen und Komponenten ent-
spncht den guligen Vorschrifien wie: OVE / VDE

02.09 AUTOM. NIVEAUSTEUERUNGEN:

Alle Tanks der Durchlauf-Reinigungsaniage sind mil einer automatischen
Niveausteuerung ausgestattet. Die Niveausteuerung erfoigt dabei Uber ei-
nem Schwimmerschalter (MIN und MAX - Wasserstand). Die Schwim-
mereinnchtung besteht aus einem gefiihrten Schwimmer mit Gestange,
an dem die Positionen (MIN und MAX) durch Stellringe justiert und durch
zwei montierte Reedschaller abgefragt werden und durch ein Magnetven-
ll R %" m# vorgebautem Schmutzfanger (Werkstoffe: Messing) fur den
Frischwasserzulauf. Dadurch wird bei Absinken der Behandlungsfiussig-
keit automatisch Frischwasser zugefohrt, wodurch ein Trockenlauf der
Pumpe und der Eiektroheizung verhindert wird. Der Waschtank ist zudem
mit einer Meldung bei UBERVOLL ausgefuhr, welche beim Medi-
umsabiauf aus dem Sicherheitsiberlauf aktiviert wird, zudem erfolgt eine
Sttrmeldung am Elektroschaltschrank.

02.10 BEHANDLUNGSMEDIEN:

Dem Wasser im Wasch- und Spaimitteitank ist ein zum Behandeln der
Waschgutteile geeignetes, alkalisches, nichtschdumendes, Wasch- und
Spulmittel (ca. 1,5 - 3 % vom Tankinhalt und dies in Abhangigkeit mit der
Verschmutzung der zu reinigenden Teile) zuzusetzen, das auch fir die
einzelnen Behandlungsvorgange in der Durchlauf-Reinigungsanlage
geeignet ist

02.11 ISOLIERUNG / SCHALLDAMMUNG:

Die Nassbereiche der einzelnen Behandlungszonen und die Flussigkeits-
behalter sind an den Seitenwanden und an der Oberseite iscliet. Der
Tunnel der Behandlungszone Trocknen ist ebenfalls entsprechend iso-
liert Die Isolierung besteht aus 25 mm dicken, gepressten Steinwolle-
matten und wirkt durch einen darUber geselzien Blechmantel (Blech-
stirke = 1,25 mm) auch optisch sehr sauber.

Durch die Isolierung ist die Warmeabstrahlung der Anlage auf ein Mini-
mum reduziert. Aullerdem dient die Isolierung auch als Larmschutz.

Warmedurchgangszahl

02.12 LACKIERUNG:

Die Durchlauf-Reinigungsantage ist auien mit einem Zweikomponenten-
Epoxylack lackiert. Der kundenseitig gewiinschte, einfarbige Farbton ist
uns im Auftragsfall bekannt zu geben. Die Elektroschaltschranke werden
in RAL 7035 lackiert

02.13 TRANSPORT / ANLAGENVERSAND:

Die Durchlauf-Reinigungsanlage ist auf einem stabilen Grundrahmen
aufgebaut und kommt zerlegt in zwei Tellen zum Versand Es kann je-
doch vorkommen, dall einzelne, grofldimensioniere Teile (Elektrostand-

schranke) und Zusatzausstattungen abgebaul und separat mitgeliefert
wearden.

ACHTUNG - SONDERTRANSPORT - ACHTUNG
siehe dazu Anlagenhauptabmessungen

Die Durchlauf-Reinigungsanlage wird im Herstellerwerk in HALLEIN mit-
lels Kran oder Stapler auf den LKW der Spedition gehoben. Es werden
Hilfskrafte fur das Aufladen und Sichern beigestelll. Die Verantwortung fir

BUP! - CLEANER® SEITE: &
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

PROJEKT Y 7701

die ordnungsgemalfe Verstauung liegt bei der Spedition

02.14 KUNDENSEITIGE VORBEREITUNG:

Die erforderlichen Einbringtffnungen sind laut der Angebotszeichnung -
Projekt: Y 7701 zu Uberprifen, weiters ist dafiir Sorge zu tragen, dafll der
Anlagentransport innerhalb dem Werksgelande, d h. vom Abladen bis hin
zum Aufstellungsplatz der Behandlungsaniage durch kundenseitige Ein-
richtungen (Hallenkran oder andere geeignete Hebezeuge) erfolgt

02.15 AUSRUSTUNGSKOMPONETEN:

-

Wasch-, Splimittelpumpe S
Ee:trnheizungen im Vorwasch-, Wasch- und Passiviermittel- e
n

Montageschellen und Flachstrahidisen fur die Disenrohrsys- PR
teme in der Wasch-, Spilzone

Transportband - Gliederkette R
Transportband - Kunststoffgleitieiste - Gliederkette L S
Transportband - Flansch- und Spannrahmenlager L
Transportband - Getriebemotor FE
Transportband - Rutschnabe R
Transportband - Antriebskettenrader und Ketien e
Frequenzumformer - Transportsystem B
Dampfschwadenabsaugemnchmngm g
Geblase - Umiluftirockeneinrichtung e
Elektroheizung - fur Umiufitrockeneinrichtung e
Niveauregulierung - Schwimmerschalter E
Niveausteuerungen - Schwimmerschalter e
Magnetventile PR
Elektroschaltschranke PR
Elektroausrustungskomponenten P
SPS - Steuerung PR R

GRUNDFOS
STIEBEL ELTRON

PNR

RUBIG
MURTFELD
NTN | INA
LENZE

ROBA
WIFPERMANN
LENZE

KLEIN

KLEIN

STIEBEL - ELTRON
JoLA

JOLA

BURCKERT
RITTAL

SIEMENS

SIEMENS 57-300 mit
Bedienungspanel
TP 17T

Wir behalten uns Anderungen bezogen auf die Zulieferfirmen vorbehalten |
TECHNISCHE ANDERUNGEN IM SINNE DER PRODUKTVERBESSERUNG VORBEHALTEN |

03.00 ZUSATZAUSSTATTUNGEN:

03.01 DREIPHASEN-OLSEPARATOR:
(Zusatzausstatiung - siche Pr&is;usammmteilung]
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE PROJEKT: Y 7701

Die Durchlauf-Reinigungsanlage kann zusatzlich mit einem aufgebauten Dreiphasen-Olseparator zum
Abscheiden nichtemulgierter Ole ausgestatiet werden. Dieser scheidet wahrend dem Stillstand der
Durchlauf-Reinigungsaniage oder im Nachtbetrieb das Ol aus der Waschflussigkeit.

AUFBAU UND FUNKTION DES DREIPHASEN-OLSEPARATORS:(nach dem Koaliszenzprinzip)

Der Dreiphasen-Olseparator dient zur Abscheidung spezifisch leichterer und schwerer Flassigkeiten
sowie Feststoffen aus Flussigkeitsstromen. Durch die kombinierte Wirkung von Gravitationskraften
und Koaleszenzeffekt konnen ohne weitere Nachbehandlung sehr geringe Restkonzentrationen der
Nebenphasen am Austritt erreicht werden. Gleichzeitig werden im Plattenphasentrenner Feststoffe
durch Gravitationswirkung an den Profiloberflachen aufgefangen und von dont in trichterfarmige Fest-
sloff-Sammelraume am Boden des Plattenphasentrenners gefuhrt

Chemisch stabile Emulsionen sowie geléste Anteile werden nicht abgeschieden.

Das Flussigkeitsgermisch gelangt Uber das Eintrittsrohr in eine Vorabscheidekammer, wo der Flussig-
keitsstrom zunachst durch das Leitblech auf die Breite der Behalterkammer verteilt. Die damit verbun-
dene Verringerung der Stromungsgeschwindigkeit bewirkt eine gravitative Abscheidung der grofien
Tropfen noch vor dem Eintritt in die Profilpakete. Vion der Vorabscheidung aus stromt die Flassigkeit
Uber das Eintrittswehr und dann durch das Profilpaket Hier findet die eigentliche Abscheidung statt

Die kleinen Tropfen der diskontinuierdichen Phase werden bei der Durchstromung der Winkelprofile
aufgefangen und bilden einen die Profiloberflache benetzenden Rieselfilm, der infolge der Meigung der
Profile in Strdmungsrichtung stetig abflieit. Aus dem Rieselfilm I¢sen sich periodisch grofie Tropfen
ab, die durch Offnungen in den Winkelspitzen an die Flossigkeitsoberflache aufsteigen. Dort laufen sie
war einem Wehr in giner Schicht zusammen und kénnen Uber die Uberlaufrinne kontrolliert aus dem
Dreiphasen-Olseparator herausgefahrt werden. Die kontinuierliche (saubere) Phase stromt aus dem
Paketen, anschlieBend unter dem Wehr und lauft Gber die Uberstromkante frei ab. Die Uberaufkante
gibl den Flussigkeitsstand im Dreiphasen-Olseparator vor, die vor dem Wehr aufschwimmende leichte
Phase baut sich entsprechend dem Dichteunterschied auf der Fllssigkeit auf,

DREIPHASEN-SEPATATOR AUSFUHRUNG:

bestehend aus: DPS-Gehause mit allen erfordedichen Stutzen, Versieifungen und Einbauten sowie
den Plattenpaketen - Spezialwinkelprofile aus Chromnickelstahl - Werkstoff- Nr. 1.4301. Druckluft
membranpumpe, Teleskopschwimmer mit Auftriebskarper, Gestell fur DPS, incl. Konsole fur Pumpe,
kpl. wverrohrt, Druckluft: 6 - 8 bar ist bausaits zu stellen

Der Dreiphasen-Olseparator kann Gber das in der SPS-Steuerung integrierte Wochenprogramm ge-
slevert werden, wodurch dieser z.B. im Nachtbetrieb gefahren wird.

TECHNISCHE ANDERUNGEN IM SINNE DER PRODUKTVERBESSERUNG VORBEHALTEN |
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE PROJEKT. ¥ 7701

04.00 WEITERE LEISTUNGEN:

Auller dem im Angebot genannten Lieferumfang erbringen wir lolgende Leistungen:
BETRIEBS- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN:
Bei Leferung der Durchlauf-Reinigungsanlage werden die Betriabs- und Bedienungsanleitungen in

deulscher Sprache Obergeben, Die Dokumentation fur den mechanischen Teil der Anlage sowie fur die

Elekink und Pneumatik der wird nach giltigen Richtlinien ausgefihrt Die Dokumentation glleden sich

i die nachstehend gehsteten Hauptgruppen

Sicherheitsvorschriften

Gefahrénhinweise

Anweisungen vor der Anlagenmontage und Inbetnebnahme
Abbildung der Durchlauf-Reinigungsaniage

Betriebs- und Bedienungsanweisung

Beschreibung der Schalftafel

Beschreibung der Durchlauf-Reinigungsaniage
Beschreibung der Zusatzausstatiungen

Warntungsanletung

Ersatrigillisten

Anweisungen fir den elekirischen Bereich

Schaltschemen und Stromiaufplan

Elektrogeratelisten

Ersatzteillisten

Die Dokumentation wird durch den Hersleller der Anlage fesigelegl. Anderungswinsche seitens des

Kunden gegen Aufpreis. Es kénnen jedoch keine MaBzeichnungen (z.B. Produkfionszeichnungen) von

einzelnen Maschinenteilen und diversen Baugruppen ausgehdndigt werden,

04.01 NICHT ZU UNSEREM LIEFERUMFANG GEHOREN:
{sofern im Angebotstext nicht anders enthalten)

01 Die Zu- und Ablaufieitungen

02  Die Dachdurchbriche und Vierwahrungen flr die Uber das Dach gefihrie Leitungen. Lieferung

und Verlegung der Hauptleitungen bis zum Anschlusspunkt an Frischwasseranlage ein-
schlielilich dem erforderfichen Hauptabsperrventil fir den Gesamistrang

03. Stromversorgung zum Elektroschaltschrank
04.  Druckluftversorgung
05. Die Zu- und Ableitung des Heizmediums bei anderen Heizungen als Elektroheizung

06. Aufbereitung der Abwasser, so dass sie den regionalen Beslimmungen des Wasserwirl-
schafisamtes Folge leistend - beim Einflhren in die erforderichen Entsorgungsleitungen brw
deren Gebinde nicht unkontrolliert in den Abwasserkanal gelangen

07. Sonderackierungen einzelner Bauteile, deren Beschriftungen und diverse Farbmarkierungen
z.B an Rohrleilungen

Betriebsmittel und Chemikalien fir die Inbetriebnahme

Enisprechende Steuer- und Regelarmaturen, oder Regelaniagen bei anderen Heizungen als
Elektroheizung

10 Der Anlagentranspori vom Herslellerwerk in Hallein bis zum Kunden

11 Das Abladen, sowie der Transport der Anlage bzw. Anlagenteile von der Abladesteile zur
Montagestelle

12 Die Gestellung von Kranen, Ger(sten und sonstigen Hebezeugen

12 Die durch Ihre Betriebsverhaltnisse bedingten Schutzvorrichtungen, sowie Trennwande, Ge-
lander und Abgrenzungen

14 Montage und Inbetriebnahme

2 8
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE PROJEKT: Y 7701

05.00 PREISZUSAMMENSTELLUNG:

1 Stuck

1 Stock

1 Stuck
1 Stick

1 Stick

BUPI - CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE

Anlagenausfuhrung, Ausstlatiungen und Funktionen wie im Angebats-
text beschneben, kpl. den Behandlungszonen: Waschen, Spulen,
Benebeln und Trocknen, alle geforderten Tanks (3 x} elektrisch
beheizt, getrennte Versorgungspumpen 2zu den  einzelnen
Dusenrohrsystemen der diversen Behandlungszonen, Dampfschwa-
denabsaugenrichiungen am Dach der Vorwaschzone aufgebaut,
Werkstoffaustihrung der Anlage in  MVZA, dh alle mit dem
Behandlungsmedium in BerUhrung kommenden Teile der Durchlauf-
Reinigungsaniage werden in Chromnickelstahl - Werkstoff-Nr.: 1.4301
gefertigt, davon ausgenommen sind jedoch alle aullenliegenden
Abstitzungen und Versteifungsbauten, der Anlagengrundrahmen, die
Isolierungsbleche und die Elekiroschaltschranke (Standschranke) so-
wie die Lagerstellen fur das Transportband (Flanschlager und Spann-
rahmeniager) diese werden in Normalstahl gefertigt bzw. in handels-
Ublicher Ausfuhrung eingebaut, die Anlagensteuerung erfoigt mittels
einer SPS-Steuerung, Fabrikat: SIEMENS, Type: $7-300 in Verbin-
dung mit einem Bedienungspanel TP 177, anschlussfertig

Stromversorgung: 400 V 50 Mz (Steverspannung 230 V)
Type: DL 11.6- WA/ SP / BE/ TR - MV2A
Projekt Y 7701

zusdtzlich und als Zubehdr bieten wir germe an:

Dreiphasen-Olseparator im Bereich der Waschzone aufgebaut, kpl
mit Druckivftmembranpumpe und Teleskopschwimmer, AusfUhrung,
System und Funktion wie beschrieben

elektrischer Betriebsstundenzahler (in der SPS-Steuerung integriert) = N

Visuelle Anlagenstatusanzeige Uber Blinkleuten (3-farbig) am Elektro
schaltschrank montiert

Hangeforderbahn for Bestehenden Weitertransport der Waschgutteile
zur Lackierkammer. Diese Option mul im Detail der Ausfuhrung noch
Grundsatziich Technisch gekiart werden.

Die BUPI-CLEANER® Durchlauf-Reinigungsanlage und deren Zu-
satzausstattungen entsprechen den EU - Richtlinien und den CE -
Anforderungen

DIE ANGEGEBENEN PREISESIND NETTOPREISE
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L ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE PROJEKT: ¥ 7701

06.00 MONTAGE UND INBETRIEENAHME:

De angegebenen NETTOPREISE sind ohne Montage und Inbetriebnahme der Durchlauf-Reinigungs-
anlage. Soll die Montage und Inbetriebnahme mit anschlieBendem produktionsahnlichem Probelauf
und einer entsprechenden Einschulung fur das Bedienungs- und Wartungspersonal der Durchlauf-
Reinigungsaniage durch Fachpersonal der Fa. BUPI - GOLSER erfoigen, so ist mit einem entspre-
chenden Aufpreis zu rechnen. Alle anfallenden Kosten, wie Reisespesen, Fahrikosten, Disten. usw
werden nach talsachlichem Aufwand (Leislungsnachweis) und nachtraglich verrechnet

Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass kundenseitig Personal im erforderlichen Umfang und fur die
Benutzung der betniebsinternen Einrichtungen (Kran, Stapler usw ) zur Verlugung stehen

Voraussichtliche Dauer der Montage mit Inbetrisbnahme und Pro-
belauf sowie der Einschulung (ohne An- und Abreise)

Montagepersonal 2 Mann
Schiosser und Elekiriker

Kilometergeld (pro gefahrener Kilometer fur die An- und Abreise)
Reisekosten pro Mann und Stunde
Mantagekosten pro Mann und Stunde

07.00 KAUFMANNISCHE BEDINGUNGEN:

07.01 PREISSTELLUNG UND GEFAHRENUBERGANG:

Die genannten Nettopreise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, gemal INCOTERMS 2000
. ab Werk Hallein . unversicher

. einschhielilich Folien-Verpackung (Einwegverpackung) » ohne Mehrwertsleuer
. freibleibend

07.02 BINDEFRIST:

An dieses Angebot halten wir uns 90 Tage, ab Angebotsdatum gebunden.

07.03 PREISVORBEHALT:

Eventuell kundenseitige Anderungen im Liefer- und Leistungsumfang berechtigen uns, die vereinbar-
ten Preise der Anderung anzupassen, sofem eine kundenseitige Anderung akzeptiert werden kann

07.04 ZAHLUNGSBEDINGUNG:

30% des Gesamibelrages bei Auftragserieilung,

60 %  des Gesamtbetrages bei Lieferbereitschaft,

10%  des Gesamibetrages nach erfolgter Rechnungslegung - netto,
07.05 LIEFERZEIT:
Die Lieferzeit betragl derzeit ca. 14 Arbeitswochen ab Vertragsabschiull bzw, Aufiragsbestatigung Der
angegebene Zeitraum ist ein Richtwert, der sich je nach Aufiragslage bzw. Lieferzeiten der Zulieferfir-
men anderm kann
Vor Bestellung der Anlage ist die genaue Lieferzeit mit dem Hersteller abzukiaren. Die Liefer- bzw

Montagefrist beginnt nicht vor volliger Klarstellung aller kaufmannischen und technischen Ausfuh-
rungseinzelheiten.
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ANGEBOT: BUPI-CLEANER® DURCHLAUF-REINIGUNGSANLAGE PROJEKT: ¥ 7701 |

07.06 GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG:

Fur die Durchlauf-Reinigungsanlage leisten wir die Gewahr fur den Zeitraum von 24 Monaten bei ein-
schichtigem Betrieb auf alle von uns gefertigten Anlagenteile, auf alle zugekauften Ausrustungen wie
z B. Pumpen, Getrigbemnotor, usw. 12 Monate bei einschichtigem Betrieb nach den Bestimmungen

des Fachverbandes der Oslerreichischen Maschinen- und Stahlbauindustrie vorausgesetzt die Anlage
wird nach unseren Wartungs- und Belriebsanleitungen sachgemai betrieben. Die Gewahrieistung be-
ginnt mit Rechnungsdatum, bzw. Auslieferung der Anlage.

VON DER GEWAHRLEISTUNG AUSGENOMMEN SIND DIE DIVERSEN VERSCHLEISSTEILE

»=> 2.B. die Gleitringdichtung der Wasch-, Splilpumpe, Elektroheizungen,
diverse Dichtungen, usw, <<<

07.07 ERSATZTEILVERFUGBARKEIT:

Die Ersatzteilversorgung erfolgt durch die Firma: BUPI - GOLSER in Hallein, wobei wir eine Ersatzteil-
garantie bzgl. deren Verfugbarkeit auf 10 Jahre gewahrleisten. Sollten Ersatzteile nicht mehr in der
gleichen Ausfihrung verfigbar sein, so wird dieses entweder separat gefertigt oder der Hersleller sorgt
fur eine gleichwertige Ersatzibsungen.

07.08 QUALITATSSTANDARD:

wir sind nach EN ISO 9001:2000 zertifiziert und sind ein Fachbetrieb nach § 19 | WHG, auf Anforde-
rung senden wir lhnen gerne Kopien 2u.
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