Description du produit
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2.10.2 Raccordement électrique, consommation énergétique

Raccordement électrique 400 V, 50/60 Hz

Valeur
Tension triphasé, 400 VL1, L2, L3, N, PE
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Puissance absorbée - triphasée (sans générateur de vide) 6,5 kW
Courant absorbé - triphasé (sans générateur de vide) 16 A max
Protection du réseau par fusibles min.” 16 A

Générateur de vide

Pour obtenir des données complémentaires, consulter la plaque signalétique et la notice d'utilisation
originale au chapitre « Descriptions complémentaires ». Alors que la pompe a vide d'1,1 KW est
alimentée en courant par le cutter, les autres générateurs de vide sont raccordés a une prise de

courant séparée.

Le choix du générateur de vide s'effectue en fonction des critéres suivants :

* modéle de découpeur
» [|'application désirée
» tension et fréquence du secteur

Pompe a vide d'1,1 kW

Valeur
Tension triphasé, 400V L1, L2, L3, N, PE
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Puissance absorbée - 3 phases 1,1 KW
Protection du réseau par fusibles min. 16 A
Pompe a vide d'2,2 kW

Valeur
Tension triphasé, 400 V L1, L2, L3, N, PE
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Puissance absorbée - 3 phases 2,2 KW
Protection du réseau par fusibles min. 16 A
Pompe a vide d'4 kW

Valeur
Tension triphasé, 400 V L1, L2, L3, N, PE




