
La macchina costruita dalla Ditta SAM SA mod. MP 
50/60, e una confezionatrice meccanica orizzontale 
di sacchetti in accoppiati vari ehe contengono 
svarlate tlpologie dl materlall e prodotti. 
Essa ~ costltulta prlncipalmente da: 

• Un corpo macchlna 
• Un gruppo svolgibobina 
• Grupp! di saldatura 
• Impianto elettrlco 
• Implanto pneumatico 
• Nastri dl carlco e scarico prodotto 
• Pannello di comando e controllo 
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This machlne designed by SAM SA Mod. MP 50/60, 
1s a mechanical horizontal packlng machine for bags 
made of varlous coupled materlals containlng 
different types of materlals and products. 
Machine mod. MPS0/60 comprises mainly: 

• The main machine structure 
• The reel unwlndlng group 
• The seallng groups 
• The electrlcal Installation 
• The pneumatlc Installation 
• Product loadlng and unloading belts 
• Command and control panel. 

Pag. n. -9 



CARATTERISTICHE DATI TECNICI 

- -
SPECIFICATIONS TECHNICAL DATA 

Larghezza 
-- mm 1100 
Width 

Lunghezza 
-- mm 4500 
Length 

... 1
Altezza. 

IHeight 
mm 1600 

1 

1 

Peso (Solo macchina) 
-- Kg 500 
Weight (Machine only) 

Alimentazione elettrica 
-
Electrical povt.er 

Potenza installata 

l 1nstal/ed poiAer 
Kw 3/3,5 

1 
Aria compressa 
-- Bar 
Compressed air 

Consumo aria compressa 
- NVmin 
Compressed air consumption 

Diametro estemo max bobina 
- mm 350 
!Max. ext. film reel 

Fascia max. film 
-- mm 500 - 600 
Max. film Vlidth 

Larghezza max. confezione 
-- mm 
Max. bag v.idth 
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