Allgemeine Beschreibung und Ausfihrung der Maschine

Die Z&hlmaschine Modell TB 4 ist praktisch in zwei Teilen auf-
gebaut. Sie besteht aus einem mechanischen und einem elektro-
nischen Teil. Der mechanische Teil besitzt einen Vorratsbehélter
fUr das Zahlgut, einen Langsvibrator und einen rotierenden Glas-
teller. Der elektronische Teil besteht aus einer Lichtschranke
und einem elektronischen Zahlgerit.

Aus dem Vorratsbehélter wird das Produkt (Tabletten, Dragées
oder Kapseln) durch einen verstellbaren Auslauf Uber den Langs-
vibrator dem Galsdrehteller zugefiihrt. Die Stdrke der Vibration
und die Drehtellergeschwindigkeit sind stufenlos regelbar. Der
Antrieb des Glasdrehtellers erfolgt Uber einen Gleichstrom-Ge-
triebemotor. Die Rotation des Glasdrehtellers ist entgegen dem
Uhrzeigersinn und bewirkt, daB sich das Zahlgut zum duBeren
Rand der Scheibe bewegt und sich zu einer Einzelreihe formiert.
Dieses wird durch entsprechende Fihrungen unterstiitzt, die tber
dem Teller angebracht sind. Das Produkt gelangt letztlich zu
einem verstellbaren Auslauf und wird durch eine Lichtschranke
geleitet. FUr unregelmalig geformte Produkte sind spezielle
Fuhrungshilfen erhaltlich.

Die Lichtschranke unter dem Auslauf der Maschine ist so pla-
ziert, da@B das Z&hlgut diese in einer Einzelreihe passiert und
Stuck fur Stick durch Unterbrechung der Lichstschranke einen
Impuls an das elektronische Zahlgerat abgibt. Unter der Licht-
schranke befindet sich ein Abteilermechanismus mit einer Ab-
teilerklappe. Diese Klappe wird nach Beendigung der vorgewahl-
ten Stlickzahl nach rechts oder links bewegt und leitet das Pro-
dukt in den entsprechenden Abflllkanal. Dieser ist zweiteilig
und an seinem Ende befinden sich die Plexiglas-Abfilltrichter,
die je nach BehiltergroBe ausgewechselt werden kdnnen. Der
Abfdllvorgang erfolgt kontinuierlich und zwar alternativ einmal
in den rechten und dann in den linken Kanal usw. in die bereit-
gestellten Behilter.

Ausfiihrung der Maschine

Der Vorratsbehalter besteht aus Fiberglas, Maschinenverkleidung,
Leithilfen, Staubsiebe usw. aus VA-Material, der Abflllkopf fir
die Lichtschranke besteht aus Plastik, die Tire sowie der Fih-
rungsring der Drehscheibe sind mit Plastik Uberzogen.

Anmerkung:

Die Regelschalter fur die Glasdrehscheibe und fir den Vibrator
werden durch Druck ein- und ausgeschaltet.



Beschreibung des Abflllkopfes mit tichtschranke

Dieser ist mit der Lichtschranke und dem Abteilermechanismus
sowie den Abfulltrichtern an einer Tire montiert, die sich an der
Vorderseite der Maschine befindet. Bei Offnen der Tire sind die-
se Teile fiir das Reinigen und fiir eine Reparatur leicht zuganglich.

Die Lichtschranke und der Abteilerrnechanismus sind mit einem
abgeschirmten Kabel mit dem Z&hlgerdt verbunden. Das abgeschirm-
te Kabel besitzt einen Mehrfachstecker, der auf der Rickseite des
elektronischen Gerates in die betreffende Steckdose gesteckt wird.
Somit 188t sich die Verbindung zwischen Lichtschranke und Z&hlge-
rat jederzeit losen.

Der Sender der f_ichtschranke arbeitet mit einer 6-Volt-Birne und
wird vom elektronischen Zahlgeréd: ~ur mit 5 Volt gespeist. Die
Glihbirne besitzt, da sie mit Unterspannung arbeitet, eine langere
ebensdauer. Der Lichtstrahl des Sencers mu3 genau zur Fotozelle
eingestellt wercden, damit diese korrekt arbeiten kann. Nachstehende
Zeichnung gibt 1h nen cdie genaue Justierung.

Foto-Zelle

Lichtstrahl

N # _Sender
N

N

Klappenkante und
Lichtstrahl missen
parallel verlaufen

14 of————— \\\\\

Der Abstand von der Klappenhthe und dem Lichtstrahi ist vorbe-
stimmt und sclite nicht gedndert werden. Er betragt 14 mm und
gestattet der letzten Tablette einer Zahlung nocn die Klappe zu
passieren, bevor sie ir Bewegung gesetzt wirc.

Zur Uberprifung der Lichtschranken-Einstellung befindet sich an
der Vorderseite der Tiure ein Mikro~-Amperemeter, das einen max.
Ausschlag veon 500 Mikro-Ampere zeigen sclite, wenn der rote
Wnopf gedrickt wird.



3. Beschreibung des elektronischen Zahlgerates

Das elektronische Z#hlgerit befindet sich an der Rickseite der
Maschine hinter dem Glasdrehteller auf einem hierfir vorgesehenen
Gestell. Es kann auf einfache Weise entfernt werden, wenn man die
Steckverbindungen 18st. Das Geréat ist fir 4 Dekaden ausgelegt und
zdhlt sehr genau jede Stiickzahl von 1- 10.000 Stuck.

Untenstehende Abbildung zeigt die Vorderseite des Z&hlgerdtes, woraus
ersichtlich ist, daB die Einstellung der gewiinschten Stiickzahl einfach
durch Eintippen unter gleichzeitiger Ziffernanzeige erfolgt. Um die
entsprechende Stlickzahl einzustellen, wird die betreffende Referenz-
zahl eingetippt. Wird eine Zdhlmenge von max. 10.000 Stick gewinscht,
werden alle Stellen auf O gestellt. Das Zahlgerdt arbeitet nun bis

9999 -- der 10.000 Impuls stellt das Gerdt auf 0000 zurick.

Wenn das Gerit eingeschaltet ist, wird die Taste Normalbetrieb (Count)
gedriickt und die Ricktaste (Reset) betétigt. Die Ziffernanzeigen

zeigen jetzt alle 0 an. Jede Unterbrechung der Lichtschranke durch die
Tabletten gibt einen Impuls an das Zahlgerdt. Die Digitalanzeige zeigt

in addierender Weise alle ankommenden Impulse bis die Vorwahlzahl
erreicht ist. Der letzte Impuls schlatet das Gerdt automatische auf O
zuriick und gibt einen Ausgangsimpuls zum Umschlagen der Abteiler -
klappe und gleichzeitig einen Impuls an den elektromechanischen Partien-
zahler (zahlt die geflllten Packungen). Dieser ist rlckstellbar.

Test-Taste fiUr Zdhlerfunktion
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Verwahlschalter
fCr Zihlmerge

/ \ fir Partienzhler

Taste: Normalbetrieb

Test-Taste fUr Fotozelle

Testfunktionen am Zahlgerat:

a)Test-Taste fir Zahlerfunktion: Bei Driicken dieser Taste er-
halt das Gerat Impulse aus dem Netz, d.h., das Gerdt zahlt
automatisch, wobei die Funktion des Gerates Uberprift werden
kann.

b)Test-Tast flir Fotozelle. Bei driicken dieser Taste kann die ordnungs-
gemiBe Funktion der Fotozelle gepriift werden. Das Licht der Licht-
schranke pulsiert jetzt, und die Impulse sind an der Digitalanzeige
ersichtlich.

Beide Testschalter sind auBer Betrieb, wenn die Taste "Normalbe-
trieb" gedrickt ist.



Wie bereits erwdhnt, gibt das Gerat nach Erreichen der voreinge-
stellten Stlckzahl einen Impuls an die Spule, welche den Klappen-
mechanismus betdtigt. Die Abteilerklappe schwenkt dann in eine
andere Position und leitet die Tabletten in den betreffenden Kanal.
Die Abgabe der Tabletten erfolgt somit wechselseitig einmal in
den linken, dann in den rechten, dann wieder in den linken Kanal
USW.

Anmerkung:

Wird die Maschine TB 4 als Tischmodell benutzt, werden die Be-
hélter von Hand unter die betreffenden Abfiilltrichtet gegeben.
Natilrlich kann die Maschine auch automatisiert werden, wofiir
wir geeignete Transporteinrichtungen anbieten.

Um Fremdsignale an das elektronische Zahlgerdt zu vermeiden,
ist das betreffende Kabel (Lichtschranke zum Z#hlgerat) abge-
schirmt und sollte bel weiteren Schaltungen separat gehalten
werden.’ Fehlimpulse kdnnen ebenfalls durch lockere Verbindungen
am Klemmbrett auftreten. Dieses sollte von Zeit zu Zeit Uber-
pruft werden.



4. Abfllltrichter und Staubsiebe etc.

Zu jeder Maschine werden 3 Satz Abfllltrichter aus Plexiglas mit
verschiedenen Innendurchmessern am Auslauf geliefert, und zwar:

Teile-Nr. Durchmesser Anzahl
Bl 3377 12 mm 2
TB1 3378 20 mm 2
TBl1 3379 30 mm 2

Die Abfulltrichter werden in Fihrungen auf der Unterseite des
Abfilllkopfes hineingeschoben und kdnnen leicht ausgewechselt
werden. Es ist notwendig, den Auslaufdurchmesser entsprechend

der BehéaltergroBe umd dem abzuflillenden Produkt auszuw&hlen.

Im Idealfall sollte der Auslaufdurchmesser geringfigig kleiner

sein als der Innendurchmesser des betreffenden Behalters. Dies

ist allerdings nicht wichtig, wenn es sich um groBe Behélteroff-
nungen handelt, wobei nur darauf geachtet werden muB3, da@3 sich
keine Kapseln oder Tabletten in einem zu engen Trichter blockieren
konnen. '

Sind die Abfllltrichter eingesetzt, kann der einstellbare Tisch flr
die Behdlter auf die richtige Hohe justiert werden, wobei die Off-
nung des Behalters knapp unter dem Abfllltrichter sein soll. Die
am Tisch befindlichen V-formigen Anschldge dienen zur genauen
Justierung der Behdlter zu den Abfllltrichtern.

In Extremfallen, wenn der Flaschenhals so schmal ist, daB gerade
nur eine Tablette durchfallen kann, muB ein spezieller Anschlag
hierfUr konstruiert werden, damit die Position Flasche-Abfilltrich-
ter genau stimmt. In den meisten Fillen jedoch reichen die V-for-
migen Anschldge. Um das Blockieren von Tabletten im Abfilltrich-
ter zu vermeiden und bei besonders hohen Fiillungen in Flaschen
sind spezielle Vibratoren fir den verstellbaren Auflagetisch erhilt-
lich. Dies ist jedoch nur in Ausnahmeféllen notwendig.

Vom Vorratsbehdlter aus werden die Tabletten Uber den Langsvi-
brator dem Glasdrehteller zugefihrt. Im L&ngsvibrator sind spe-
zielle Staubsiebe vorgesehen. Es handelt sich hier um gelochte
Einsdtze fUr verschiedene TablettengroBen, um Staub und Tablet-
tenbruch alszuscheiden, bevor das Flillgut den Glasteller erreicht.
Flr Kapseln wird ein ungelochter Einsatz verwendet. Als Zubehdr
zur Maschine werden 5 Satz Staubsiebe mitgeliefert und zwar wie
folgt:

Teile-Nr. Lochdurchmesser Anzahl
TBl1 3816 A ungelocht 1
TB1 3816 B 5 mm 1
1Bl 3816 C 6,5 mm 1
TB1 3816 D 8 mm 1
TB1 3816 E 9,5 mm 1

Wie bereits erwahnt, hangt der Lochdurchmesser der Siebe von
der jeweiligen GroBe des Produktes ab und sollte geringfiigig
unter dem Durchmesser der betreffenden Tablette liegen. Sind
die Locher zu grof3, ergeben sich ZufUhrprableme und es ist dann
schwierig, einen kontinuierlichen FluB des Produktes aufrecht zu
erhalten.

Fir sehr staubige Produkte sind Sondereinrichtungen erhiltlich,
die wir im Anhang dieser Anleitung auffiinren.



5. Zusammenbau der Maschine

Sofern die Maschine nicht durch uns fertig montiert ausgeliefert
wird, geben wir nachstehend einige Hinweise fiur den Zusammenbau
der Maschine. Zundachst muB am Langsvibrator der Fixierungsbolzen
und zwei Muttern geldst werden, welche die Vibratoreinheit fir den
Transport fixieren. Dieser Bolzen befindet sich in der Mitte der
Vibratorgrundplatte (s. Zeichnung L angsvibrator Pos. 32 und 30).
Wenn dieser Bolzen nicht entfernt wird, kann der Vibrator nicht
wirksam arbeiten.

Um den Glasdrehteller einzubauen, wird der Fihrungsring abge-
schraubt. Nun wird die Réndelmutter, die Unterlegscheibe sowie
die Gummiunterlegscheibe entfernt. Der Drehteller kann nun auf
die Antriebswelle gelegt werden, wobei zu beachten ist, daB die
Kunststoffunterlegscheibe zu unterst liegt. Uber den Glasdrehteller
kommt zundchst die Unterlegscheibe aus Gummi, dann die Metall-
unterlegscheibe, danach die Réndelschraube. Der Fihrungsring wird
nun vorsichtig wieder aufgesetzt und mit den vier Fligelschrauben
befestigt. Dabei ist zu beachten, daB der Glasdrehteller sich frei
im Ring bewegt.

Das Haltegestell fir das Zahlgerdat wird nun auf der Rickseite
der Maschine angeschraubt und das Zahlgerdt darauf plaziert.

Danach werden die elektrischen Verbindungen mit dem Z#hlge-
rat vorgenommen.

Die Konsole fiir die Flaschen unter dem Abfullkopf der Maschine
ist einfach mittels zweier Fligelmuttern zu montieren.

Anmerkung.

Wenn ein Glasdrehteller einmal gebrochen sein sollte, empfehlen
wir, unsere Orginaldrehteller zu benutzen, da nur wir die Garantie
fUr die Einhaltung der notwendigen Toleranzen iibernehmen kdnnen.



Inbetriebnahme der Maschine

Zundchst sollten die Wahlscheiben fiir Vibrator und Glasdrehteller
auf 0 gedreht werden. Das elektronische Zahlgerat wird nun einge-
schaltet und die betreffende Z&hlmenge an den Wahlschaltern ein-
gestellt. Der wahlschalter "Test/Zahlen" wird auf die Position
"Zdhlen" gestellt und die Ricktaste gedrickt.

Nachdem das richtige Staubsieb ausgesucht und montiert wurde,
wird der Auslaufschieber am Vorratsbehdlter geschlossen und
Tabletten in den Vorratsbehdlter gegeben, danach den Schieber
um etwa die Starke von 1 1/2 Tabletten &ffnen. Die Auslauf-
fihrungen zur Lichtschranke missen nun entsprechend eingestellt
werden, was nachstehend noch im einzelnen beschrieben wird.

Fur Tabletten

Hierfur wird die Plexiglasabdeckung so eingestellt, daB die
Tabletten nur einlagig darunter passieren konnen. Somit werden
doppellagig ankommende Tabletten zurick auf den Glasdrehteller
geleitet. Um verschiedenen Tablettendurchmessern gerecht zu
werden, werden zur Maschine drei GroBen dieser Abdeckungen
geliefert. Die &uBere Fihrung des Auslaufstickes wird entspre-
chend dem Durchmesser des Produktes eingestellt. Die Ein-
stellung aller Auslaufteile soll so erfolgen, daB nur eine Einzel-
reihe von Tabletten frei passieren kann.

Fir Kapseln

FUr das Z&dhlen von Kapseln wird das innere Fuhrungsteil durch
ein spezielles Teil flr Kapseln ersetzt. Dieses hat ein spitz
zulaufendes Ende, welches so dicht wie moglich Uber der Glas-
scheibe justiert wird, ohne jedoch auf der Scheibe zu reiben.
Uberpriifen Sie immer, daB die Spitze scharf und sauber ist.
Die duBere Fihrung wird entsprechend dem Kapseldurchmesser
eingestellt und zwar wieder so, da nur eine Einzelreihe Kapseln
passieren kann. Die Plexiglasabdeckungen werden beim Z&hlen
von Kapseln nicht bendtigt. Es kann gelegentlich vorkommen,
daB sich Kapseln stark statisch aufladen. In diesem Fall kann
der Lauf der Kapseln mittels einer kleinen Luftduse unterstitzt
werden (s. Anhang).

Nunmehr werden die entsprechenden Abfilltrichter montiert und
der Vibrator und der Glasdrehteller eingeschaltet. Die Einstellung
dieser beiden Aggregate soll so erfolgen, daB der Nachschub vom
Vibrator und der Abtransport auf den Drehteller im Einklang sind,
d.h., der Glasdrehteller soll nicht Uberfiillt werden.

Da sich sowohl Vibrator- und Drehtellergeschwindigkeit regeln
lassen, ist die Einregulierung ohne Schwierigkeiten mdoglich.
Das Produkt soll bei richtiger Einsteliung sich wie eine "Perlen-
kette" durch den Auslauf bewegen.

Infolge der unterschiedlichen Formen und GroBen der Tabletten,
Dragées oder Kapseln ergeben sich auch unterschiedliche Werte
flr die Vibrationsstdrke und Tellergeschwindigkeit. wWir empfehlen
deshalb, fir die abzuflllenden Produkte eine Referenzliste zu
erstellen. Dadurch werden Umstellungen der Maschine wesentlich



vereinfacht. Als Anhaltspunkt mdchten wir mitteilen, dai fur
Aspirin-Tabletten die Leistung der Maschine bei etwa 1800
Stick/Minute liegt. Demnach wiare die Leistung bei einer 100er
Fillung 18 Packungen pro Minute. Fur kleinere bzw. groBere
Produkte ergeben sich hehere oder niedrigere Leistungen.

Bei Verwendung der TB 4 als Tischmaschine empfehlen wir, da@
die Bedienungsperson die leeren Behdlter an ihrer linken Seite
hat, sie nimmt die leeren Behdlter mit der linken Hand, stellt
sie auf die Konsole und gibt die gefiillten Behdlter mit der rech-
ten Hand nach rechts ab.

Fir die Maschine TB 4 kdnnen wir entsprechende Transportsysteme
liefern, die es ermdglichen, die Maschine vollautomatisch arbeiten
zu lassen (s. Anhang).



Tabletten-
Abweiser fur
- kleine Tabletten

RuBere Flihrung in den Langl&chern
entsprechend Tabletten-Durchmesser
einstellen. Es darf nur eine FEinzel-
reihe passieren.

Plexi-Abdeckung, verhinder:
daB Tabletten zweilagig
durchlaufen

Auslauf -Filhrungen flr Tabletten




! — * AuBenflhrung:in den
= Langldchern entsprechend dem
P i Durchmesser der Kapseln einstellen.

/
! 2
l/f s Es darf nur eine Einzelreihe passieren!

— Kapsel-Abweiser dient

| dazu, doppelt ankowmende

' Kapseln durch die Offnung
in der inneren Fihrung
wieder auf den Teller
abzuleiten.

Spitze der Fihrung dicht /

zur Glasplatte einstellen,

damit an der Spitze keine

Kapseln hingen bleiben. Die

Spitze dient dazu, doppelt ankommende
Kapseln abzuweisen.

AUSLAUF-FUHRUNGEN FUR KAPSELN
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7.

Wartung und Fehler-finden

Motor und Antrieb (im Unterbau hinter der Tire)

Das Reduktionsgetriebe ist in Fett gelagert und bendtigt keine
Wartung. Die Position des Motors ist justierbar und die Zahnrdder
sollen genau ineinander greifen. Unsere betreffende Abbildung
gibt hierliber Auskunft.

In Abstanden sollten die Kohlebirsten des Motors Uberpriift werden,
denn wenn diese aufgebraucht sind, besteht die Gefahr, daB die be-
treffenden Federn den Kollektor beschidigen. Schlechter Kontakt
der Kohlebirsten kann die Drehgeschwindigkeit des Motors beein-
flussen.

Regeltransformatoren

Diese befinden sich auf der linken Vorderseite der Maschine und
dienen zur Einstellung der Vibration und der Drehtellergeschwin-
digkeit. Bei diesen Trafos sollten ebenfalls die Kohlebiirsten in
Abstdnden Uberpriift werden, damit sie einen guten Kontakt zu
den Windungen geben und keine Funkenbildung entsteht.

Abfullkopf

Dieser bedarf einer regelmaBigen Uberpriifung, weil sein Zustand
fUr die Z&hlgenauigkeit maBgebend ist. Schaltherz und Stift sollten
in kirzeren Abstanden getlt werden und miissen ganz genau justiert
sein, damit die Abteilerklappe richtig arbeitet. Die Justierung des
Schaltherzes erfolgt durch L&sen der Madenschraube, welche nach
Justierung wieder angezogen wird. Die Klappenlagerung besteht aus
zwel selbstdlenden Biichsen im Gehduse auBerhalb der Tire. Die
Klappe muB, wenn das Schaltherz abgenommen wird, vollkommen
frei in der Lagerung bewegbar sein. Solite es notwendig sein, die
Klappe auszubauen, wird folgende Reihenfolge empfohlen:

1. Getdnte Abdeckscheibe der Frontverkleidung entfernen.

2. Ziehen Sie die Feder vom Schaltherz vorsichtig ab, um sie
nicht zu verbiegen.

3. L.Gsen Sid die Madenschraube im Schaltherz und nehmen Sie
dieses vorsichtig weg.

4. Die Klappe kann nun nach vorne herausgezogen werden.

Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

Ungenaues Zahlen

Die Abfidllgeschwindigkeit der Maschine wird begrenzt durch die
Geschwindigkeit der Klappenbewegung, welche im geeigneten Zeit-
punkt jeweils nach der letzten Tablette einer Zahlung in die andere
Position schwingen muB. Sollte sich eine Minus- oder Plus-Zahlung
von jeweils einer Tablette ergeben, muB zunichst der Klappenmecha-
nismus Uberpriift werden. Hierbei ist zu beachten, daB die Klappe
leicht géngig hin- und her schwingen kann. Sollte die Magnetspule,
welche die Klappe betétigt, nicht arbeiten, priifen Sie den Wider-
stand, der 20 Ohm betragen sollte.

Treten Zaghlfehler mit groBeren Plus- und Minustoleranzen auf, be-
steht die Moglichkeit, daB einige Tabletten nicht genau durch den
Lichtstrahl gefallen sind. In diesem Fall muB die Lichtschranke neu
justiert werden.
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Gleichfalls besteht die Mdoglichkeit, daB Bruchsticke von Tabletten
registriert werden und zu Fehlzdhlungen fiihren. Eine andere Fehler-
quelle konnte auftreten, indem Fehlimpulse durch lose Verbindungen
an das Zahlgerat gegeben werden.

Die Zufuhrgeschwindigkeit der Tabletten hdngt von der Einstellung
des Langsvibrators und der Rotation des Glasdrehtellers ab. Wie
bereits erwahnt, kdnnen diese beiden Faktoren durch die beiden
Wahlscheiben an der linken Vorderseite der Maschine aufeinander
abgestimmt werden. Der Abgleich beider Agyregate soll so erfolgen,
daB ein sténdiger FluB des Fillgutes gegeben ist, ohne daB es sich
auf dem Glasdrehteller staut.

Werden flache Tabletten gez&hlt, wird vor dem Auslauf zusatzlich
ein kleiner Abweiser montiert, welcher verhiitet, daB Tabletten
zweilagig durch den Auslauf gelangen.

Die Genauigkeit der Maschine kann zundchst so getestet werden,
indem man beispielsweise eine groBere Stlickzahl (500) abz&hit und
diese Menge erneut durchlaufen 188t, wabei sich ein z&hlfehler bei
Falscheinstellung herausstellt. Fir diesen Test empfehlen wir eine
Tablette mit etwa 9,5 mm Durchmesser zu verwenden.

Sollte das Zahlgerat bei Durchlaufen der Tabletten durch die
Lichtschranke keine Impulse aufnehmen, fiihren Sie folgende Uber-
prufungen durch:

1. Prifen Sie, ob die Lichtschranke in Ordnung ist. Wird eine
neue GlUhbirne bendtigt und ersetzt, Uberpriifen Sie die
korrekte Einstellung zur Fotozelle.

2. Prifen Sie, ob der Mehrfachstecker auf der Riickseite des
Zdhlgerates richtig eingesteckt und durch die Halteklammer
gesichert ist.

3. Stellen Sie das Z&hlgerdt auf eine Stlickzahl (mindestens 200)
und dricken Sie die Ricktaste. Stellen Sie den Wahlschalter
"Test/Zahlen'" auf die Position "Test". Das Z&hlgerat erhalt
nun die Impulse aus dem Netz und bet&tigt die Umschaltklappe
zweimal in der Sekunde. Arbeitet das Gerit in der Stellung
"Test" nicht in der beschriebenen Art, liegt ein Fehler im Ge-
rat vaor.

Wenn das Zahlgerdt nach diesen Uberpriifungen ordnungsgeman
arbeitet und trotzdem Fehler auftreten, liegt der Fehler im
Abfallkopf oder u.U. in den Verbindungskabeln.

Sollte sich eine der Digital-Anzeigerdhren nicht auf die eingestellte
Zahl zurlUckstellen, muB sie ausgetauscht werden. Zur Uberbriickung
kann sie gegen eine der Rohren ausgetauscht werden, die im Augen-
blick nicht benttigt wird.

Wenn die Maschine mit dem richtigen Verstandnis bedient wird, erreicht
man eine gute Leistung und eine akkurate Z&hlgenauigkeit. Aus Erfahrung
kdnnen wir berichten, daB die hauptsichlichen Ursachen fiir ungenaue
Zdhlergebnisse darin bestanden, daB sowohl Fotozelle wie auch die Linse
des Senders stark verstaubt waren und das Z#hlgerdt dadurch keine Impulse
erhielt. Wir empfehlen deshalb, diese Teile bei staubigen Produkten rein

zu halten.



Wichtige Hinweise:

1.

Klappenmechanismus und Lichtschranke sauber
halten.

€.

. Bei ungenauen Z&hlergebnissen:

a) Drehtellergeschwindigkeit herabsetzen
b). Piiifen, ob die Tabletten genau durch den Lichtstrahl fallen
¢) Priifen, ob Staubansammlungen vorliegen
d) Feststellen, ob die Tabletten in Einzelreihe durch
den Lichtstrahl fallen
e) Funktion der Fotozelle in Verbindung mit dem
Mikro-Amperemeter prifen

. Wenn die Maschine komplettiert ist, achten Sie darauf, da@ der

Sicherungsbolzen am Vibratorunterteil entfernt worden ist

. Plazieren Sie die Maschine nicht so, daB der Abfillkopf durch

vorbeigehende Personen angesto@en werden kann.

. Maschine nicht so plazieren, daB einfallendes Sonnenlicht u.U.

die Fotozelle beeinflussen kann.
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8.FEHLERQUELLEN UND BEHEBUNG

Fehler

Grund

Behebung

1. Ungenaues Zdhlen

2. Tablettenzufuhr
unregelmdBig
auf Drehteller

3. Lén?svibrator fihrt
Tabletten unregel-

makig zu

A. Lichtschranke verschmutzt
oder defekt

B. Fotozelle fehlerhaft

A. Falsche Geschwindigkeit
eingestellt

B.Abteilerklaﬁpe arbeitet
nicht korrekt

A.Fehlerhafter Sitz des
Vibrators

(1)

(2)
1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Fotozelle und Scheinwerferscheibe
regelmdBig sdubern.

Defekte Glihbirne auswechseln.
Verbindungskabel zur Fotozelle priifen.

Prifen, ob die Spannung zwischen der
Fotozelle ca. 0 Volt betrdagt, wenn der
Lichtstrahl voll auf sie fillt. Bei Unter-
brechnung des Lichtstrahls muB die Foto-

'zelle eine Spannung von ca. 80 Volt fir

etwa 10 Sekunden aufrecht erhalten, wenn
nicht, Fotozelle auswechseln.

Stimmen Sie die Stdrke der vibration und
die Tellergeschwindigkeit des Glasdreh-
tellers so aufeinander ab, daB dieser nicht

Uberfillt wird oder im umgekehrten Fall
keine groBen Zwischenrdume zwischen den
Tabletten entstehen.

Variiert die Geschwindigkeit des Drehteller
Kohleblrsten des Motors Uberprifen.

Verdrahtung zwischen Motor und Steuerung
prifen.

Kohleblrsten des Regeltrafos priifen.

Prifen Sie, ob der Glasdrehteller sich
nicht zu schnell dreht, da sonst die

Tabletten zu schnell durch die Lichtschrank
fallen und eine genaue Teilung im Abfill
kopf nicht mdglich ist.

Prifen Sie den Klappenmechanismus auf Leich
gangigkeit und ersetzen Sie abgenutzte Teil
Prifen Sie die Position des Schaltherzes
und ob die Madenschraube fest angezogen ist

Prifen Sie, ob die Schrauben der Schalt-
spule fest angezogen sind.

Prifen Sie den Abstand der Spule und Be-
tatigungsarm wie folgt: Entspannen Sie die
Feder des Arms und messen Sie mit einer
Lehre den Abstand zwischen Arm und Spulen-

anker. Er sollte 0.015" betragen. Abstand
entsprechend einstellen.

Prifen Sie das Zuleitungskabel zur Spule.

Der Widerstand der Spule muB 20 Ohm betrage
u.U, Spule auswechseln.

Prifen Sie die vibrator-Befestigungsbolzen
auf ihren festen Sitz.

Gummi-Dampfer priifen.

Zuleitungskabel zum Vibrator priifen.
Kohlebiirste des Regeltrafos priifen.

Prifen Sie, ob der Vibrator-Zwischenraum
0.035" - 0.040" betragt, wenn nicht, Ab-

stand mit einer Lehre neu einstellen.
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