NOTICE D’INSTRUCTIONS - GENERATEUR DE VAPEUR ELECTRIQUE TYPE EHBP 100 KW N° 3786

[CHAUDIERES [BARATA

Longjumeau, le 26.03.2014

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GENERATEUR DE VAPEUR ELECTRIQUE TYPE : EH

B U T e TR S S R T Lo : CHAUDIERES BARATA
Lisu de construelion.............. .o b ieiidaiie s crasiesss . LONGJUMEAU FRANCE
5 B VI L S R SR i . EHBP 100 KW

Numéro de fabrication.............cccceeeeiiiniiiiinnnenne. . 3786

ANnNSe de TDNCHION. ... ..o oreniinsisidsospadissness . 2014

Forme de 'appareil............ccocoevvevviniiiniincnnenn, . cylindrique, horizontale
Puissance électrique installée.........................o. - 100 KW

ProdutHon ROBINE.. «o..cucoseviiisnsemassprtiiissssss . 130 - 140 kg / vapeur
Volume caractéristique (capacité)...................... . 290 litres

Pression maximale (admissible) en service........ . 0,5 bar

Température maximale en service..................... ... 142 °C

Température minimale en service...................... e | R

Catégorie de risque (directive 97/23/CE)............ . non soumis

Catégorie (décret 1926 et AM du 23/06/1978).......... . non soumis

Pression d’essai appliquée (PT)......ccc.cccovviiienn. : 15 bar

Date de I'essai hydraulique..............ccccoecvieennnnn. . 07/07/2014

Pression de SerViCe..........cocvvevvvreeeeeeeeieererneeenennes : 0,3a0,4 bar

Tension d'alimentation.............cccccevviiiiininnnnnn, - TRI 400V 50 Hz

Circuits de commande ..............c..ccocviensnnnersnnes - MONO 230V 50 Hz

Mode de régulation..............c..ccccevveninnnnionniannnnn. . 2 pressostats

Type de fégulation .............................................. . tout-ou-rien

NOMDIS ABIIBE.............ccoosoiriercannssssvinsssssinsssiss . 2 temporisées

Puissance minimum..........cccoeveeveinnenesinnieniiennns . 50 KW

Dégagement des thermoplongeurs..................... - 1000 mm

NOTA : Le générateur de vapeur type EH 100 KW N° 3786 n'est pas
soumis au mode d'exploitation.
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