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SPULENMONITOR

Dieser spezielle, elektronische Apparat registriert die folgenden Parameter, mit direkter Ablesung per Spindel oder per Einheit bis max. 32 Spindelin:

[0 Basisgeschwindigkeit:

PLS10 : min. 300 - max. 1500 m/Min.

PLS10/D : min. 300 - max. 850 m/Min.

O Fadenlange (in m) mit einer Genauigkeit von 0,8%.
O Anzahl Kreuzspulenwechsel.

O Nutzleistung.

O Anknupffadenende in Lénge regelbar.

TECHNISCHE DATEN PLS10 PLS10/D
Garnnummernbereich: Nm 0,5-15 Nm 0,5-15
Hublangen: 250 mm 250 mm
Spindelteilung: 650 mm 650 mm
Lineargeschwindigkeit (in m/Min.): 300 - 1500 300 - 850
Vorlage: an der Maschine im Gatter
oder im Gatter
Auflaufhilsen: zylindrisch oder konisch zylindrisch
Elektr. Anschlusswert (per Spindel): je nach Garnart 1-1,5 PS 1-1,5 PS
Luftdruck: 6 kg/cm? 6 kg/cm?

PLS und PLS-D haben folgende Standardausriistung:
O Automatische Anhaltevorrichtung.

O Spulenmonitor und elektronische liberwachung.

O Zentralisierte Spulendruck-tiberwachung.

O Einstellung der Anzahl Wicklungen je nach Garnart.

OPTIONSAUSRUSTUNG:
O Transportband.

O Paraffinieranlage.

O Entstaubung.

All technical details, descriptions, illustrations, dimensions and other particulars in this pamphlet are given in good faith. Dimensions and specifications are subject to
change without notice.
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