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DATI TECNICI

Diametro rullo Superiore ' mm_429
Diametro rulli Inferiori: - mm 419

Spessore invitabile nominale mm:@l_mrs__ZA_—¢tU5°——&mg*

Spessore calandrabile nominale mm 45 ps_24 dtubo___ég—

Lunghezza lamiera : mm 200 :
Velocitd avanzamento lamiera mt/l'-—g.—:"'--—4
Velocita salita lenta rulli [Rferiop il vemi/lL-100 .
Velocita salita rapida rulli [hfeniori_i . cam/ly 400
Motori pompe rotazione__* ne 1-2_HP 60

Motore. pompe servizi_lubrificazione no 1 HP_9,25
" Pompe per rotazione__- : o nel+l lt'120+94

Pompe per servizi : " no 1 [t 40 &
Motori idraulici per rotazione_SAl no_1 tipo MTCP IDOO‘M'
Riduttori per rotazione BREVINI no_1 tipé'Fijogo F 1/4
Pressione di lavoro rotazione : Bar_ 200 .
Cilindri alzo rulli Inferiori' DUCCI ne_4 tipo DUCC!
Pressione di lavoro piegatura ' Bar: 159 .
Cilindro apertura e thiusura Staffa__n® 1 tipo_. DUCCI
Cilindro alzo rullo superiore DUCCI ne 1 +tipo__ DUCCI
Potenza totale installata poo __HP_ 6O KW
Dimensioni macchina cm 28U%x740x300
Peso macchina__ : : iy _ Kg. . ok

RULLO INTERCAMBIABILE

Diametro rullo- : — mm _ 330 :
Spessore invitabile nominale——mm 29 rs_24  dtubo__ 35V
Spessore calandrabile nominale mm_2Y rs 24 - 4tubo__-35Y .

_Larghezza lamiera ; mm_290 -~ Ingombro C.Con.
. Motore idraulico rotazione rul lo Superiore_l tipo__AR 169

Riduttore rotazione rullo Superiore — tipo : 2

Pressione di rotazione : S " Bar_2V0 sincronizzata

Pressione di piegatura Bar—115 MASSIMA
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