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service pour brileurs gaz Weishaupt
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Certificat de conformité

Nous certifions par la présente que les brileurs gaz
Weishaupt sont conformes aux exigences essentielles des
directives européennes suivantes:

- 90/396/CEE Directive Appareils a Gaz
— 89/336/CEE Compatibilité électromagnétique
— 73/23 Directive basse tension

En conséquence les brileurs portent le marquage
CE/0085.

Le produit est conforme au modeéle certifié par {'organisme
notifié 0085.

Lassurance qualité est contrélée par la certification de
notre systéeme qualité selon EN ISO 8001.

Max Weishaupt GmbH
Brileurs et systémes de chauffe
D-88475 Schwendi
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1. Généralités

Introduction

Le tableau ci-aprés donne des informations sur le montage
et la mise en service.

Pour un montage et une mise en service en
toute sécurité, respecter tous les conseils de
cette notice.

DANGER

Pas Opération Chapitre
1 Montage du briileur 2
2 Montage de la rampe gaz 5
3 Contr. d’étanchéité de la rampe gaz 6
4 Controle de la pression

de raccordement gaz 8.1
5 Purge des canalisations gaz 8.2
8 Controdle du cycle

de fonctionnement 7
7 Contréle de la chambre de mélange 10
8 Controle de linstallation 9.1
9 Mise en service 8.3

Sécurité

Pour fonctionner en toute sécurité, le brileur doit tre
mis en oeuvre selon les indications de cette notice par
un personnel qualifié.

Toutes les régles de sécurité suivantes sont a respec-
ter:

Les interventions sur le controle de la flamme et plus
généralement les organes de sécurité ne doivent &tre
entreprises que par le constructeur ou par un manda-
taire.

Le non respect de ces instructions peut avoir des
conséquences trés graves, des blessures ou des dé-
géts importants, voire la mort.

Quaalification du personnel

Le personnel qualifié, dans I'esprit de cette notice, est
du personnel ayant compétence et qualification pour
intervenir dans le montage, le réglage et la mise en
service des preduits correspondants, par exemple :

- formation, instruction, respectivermnent autorisation
pour intervenir sur des appareillages électriques se-
ion les régles de sécurits,

- formation, instruction, respectivemnent autorisation
pour intervenir en réalisation, modification d’installa-
tions gaz dans des immeubles.

Notice d'utilisation

La notice d'utilisation livrée avec chaque brileur doit atre
aftichée de fagon visible dans la chaufferie. Le document
est conforme a la norme DIN 4756 point 8. Le document
doit mentionner l'adresse du S.AV. le plus proche.

Remarque

Les dérangements sont souvent occasionnés par des er-
reurs d’utifisation. Le personnel d'exploitation doit étre
formé a la technique du brilleur. En cas de dérangements
répétes, le S.AV. doit étre prévenu.

Instaliation

Uinstallation d'un broleur fioul domestique doit étre réali-
sée en conformité avec les spécifications existantes et
dans les régles de l'art. Ce point est 4 la charge de l'instal-
lateur. Le montage, la mise en service et 'entretien doivent
étre effectués soigneusement. Il est nécessaire d'utiliser
des fiouls conformes aux spécifications.

Schéma électrigue
Un schéma électrique de fonctionnement et de raccorde-
ment est fourni avec chaque brileur.

Entretien

Si des raccords sont ouverts pendant les travaux d’entre-
tien, lors du remontage, il faut nettoyer les plans de joint et
remplacer ces derniers.

Entretien et service aprés-vente

Toute installation doit &tre vérifiée au moins une fois par an.
Les valeurs de combustion et 'étanchéité doivent &tre
contrblées aprés chague entretien et chaque défaut.

Conditions d'installation

Les composants et le mode de construction sont prévus
pour un fonctionnement dans des locaux fermés. La tem-
pérature ambiante admissible est de - 15°C a + 40°C.




‘Installation électrique

Le raccordement du brileur doit se faire avec des cébles
suffisamment longs pour permettre le pivotement du brii-
leur ou de la porte de la chaudiére.

Les circuits de commande monophasés doivent impérati-
vement utiliser le neutre commun du brileur. La mise en
place d’un transformateur d'isolement est impérative
lorsque le régime de neutre n’est pas de type TT ou en ab-
sence de neutre.

Le secondaire {neutre} du transformateur d’isolement doit
&tre mis a la terre.

Phase et neutre ne doivent pas étre inversés.

La protection fusible doit &tre adaptée, la mise a la terre et
le neutre seront conformes aux prescriptions locales.

Généralités

Une installation gaz doit &tre conforme aux prescriptions
en vigueur. Les installateurs ont pour devoir de respecter
toutes les normes pour une installation.

Pour les installations et modifications d'équipement gaz,
Finstallateur devra fournir au distributeur de gaz un des-
criptif complet des travaux a effectuer. Uinstallateur doit
s'assurer auprés du distributeur que llinstallation est bien
approvisionnée.

Les installations, les modifications et I'entretien de brii-
leurs gaz doivent éire réalisés par du personnel compé-
tent.

Caractéristiques du gaz

Se faire communiquer par le centre Gaz de France (ou ré-
seau distributeur), la nature du gaz, sa provenance, son
PCl (en kWh/m3), sa densité, le CO2 maxi des fumées, la
pression d'écoulement au robinet d’arrét, la composition
pour gaz non normalisé.

Conduites gaz

Les conduites gaz doivent &tre soumises a une épreuve
préalable puis & une épreuve principale de pression en
rapport avec la pression d'utilisation. Le cas échéant, on
pourra combiner épreuve de pression et controle d'étan-
chéité (se conformer a la réglementation en vigueur). Le
gaz d'épreuve (air ou gaz inerte) devra ensuite étre purge.

De maniére générale, la détermination du diamétre de la
canalisation gaz conduit & une valeur supérieure d'au
moins 1 diameétre au diameétre de la rampe gaz.

Rampe gaz

Le sens d'écoulement du gaz ainsi que 'ordre dans lequel
on montera les éléments de la rampe doivent étre respec-
tés. Pour obtenir un bon allumage, la distance entre la
vanne DMV et le brileur devra étre la plus courte possible.

Raccord fileté

Les tuyaux véhiculant du gaz doivent étre exclusivement en
acier ou en cuivre. Toutes autres conditions étant celles du
cahier des charges D.T.U. GAZ et de la réglementation en
vigueur.

Etanchéité
N'utiliser que des produits efficaces : le chanvre et la fi-
lasse sont & proscrire.

Interchangeabilité des gaz

Lors d'une conversion de gaz, il est nécessaire de procé-
der au remplacement de certains organes tels que rampe
ou/et chambre de mélange et de reprendre le réglage du

brileur.

Installation

Aprés montage, la fixation de la rampe doit &tre consolidée
afin d’éviter toute vibration. Le raccordement est prévu de
fagon standard & droite.

Choix du compteur gaz

Le choix du type de compteur doit se faire en accord avec
le distributeur parmi les modéles agréés par le Service des
instruments de Mesure, I'utilisateur restant libre du choix
du fournisseur. Dans le cas d'alimentation aux hydrocar-
bures liquéfiés (butane-propane) if convient de demander
a futilisateur la pose d’un compteur privé.

Conformité de la chaufferie

Si llinstallation de la chaufferie entre dans le cadre d’'une
conformité, les points suivants sont a vérifier : présence
d'un robinet d'arrét général de gaz, d'un interrupteur géné-
ral d'alimentation électrique, d'une ventilation basse et
haute notamment. Une malfacon 4 ce niveau devra étre
mentionnée sur le rapport de mise en service. Le rapport
de mise en service devra étre soigneusement rempli et si-
gné par l'utilisateur ou son représeniant.

il est nécessaire d'informer Putilisateur du fonctionnement
du briileur ainsi que de celui de 'armoire. La notice d’'em-
ploi doit étre accrochée visiblement dans la chaufferie.

Déclencheur thermique

Certaines réglementations prévoient la mise en place d'un
déclencheur thermique sur l'arrivée de gaz. Ce pointesta
vérifier.




‘3. Schémas de principe gaz

1 2 3 4a 4 8 5 6

1 2 3 4a 4 12 Ba 6

Avec deux vannes magnétiques et contréleur d'étanchéité W-DK 3/01

Rampes

Selon EN 676 les brileurs doivent étre équipés de deux
vannes magnétiques de classe A. Les brileurs gaz sont
équipés de série avec des vannes magnétiques doubles
DMV (en DN 150 avec deux vannes magnétiques
simples).

De plus, Weishaupt conseille la mise en place d’un contrg-
leur d'étanchéité. Selon EN 676 un controleur d'étancheité
est nécessaire A partir de 1200 kW. Les controleurs
d'étancheité ainsi que les accessoires de rampes tels que
filtre gaz et régulateur de pression gaz font partie du pro-
gramme Weishaupt.

Légende

Robinet a bille

Filtre gaz

Reégulateur de pression

Pressostat gaz mini

Pressostat gaz maxi (selon versions)
Vanne magnétique double (DMV)
Vanne magnétique simple

Vanne magnétique d'allumage

Clapet gaz

Manoméire avec robinet poussoir
Controleur d'étanchéité VPS

Braleur

10 Indicateur visuel de fuites

11 Vanne magnétique de mise a 'air libre
12 Pressostat gaz pour controle d'étanchéité
W-DK 3/01
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2. Montage du brdleur

Exemple : téte de combustion standard

Exemple de montage pour générateur avec réfractaire
grandeur
60 et 70

grandeur
30a 50

Vs

LVespace entre t&te et réfractaire doit étre
rempli avec un matériau souple isolant
{ex. Cérafelt). Ne pas murer.

Montage avec rallonge de téte

AL

Le schéma montre la réalisation du briquetage d'une fa-
cade non refroidie.

Le briquetage ne doit pas dépasser 'extrémité de la téte
de combustion {cote I1).

Le briquetage peut avoir une forme conique a partir de la
téte du broleur (= 60°).

Pour les chaudiéres a eau chaude a fagade refroidie, le bri-
guetage n'est pas nécessaire pour autant que le construc-
teur de la chaudiére ne l'impose pas.

Grandeur Tétede Cotesenmm Rallonge de téte

comb.

type I di d2 ds da ds dé d7 H® n®
30/2-A M 05
40/1-B G30/2 305 250 290 360 285 12 260 286 455 6
40/2-A
50/1-B G40/2 365 290 330 400 325 M12 300 326 515 665
50/2-A G50/2 390 350 380 480 390 M16 360 386 540 690
60/2-A G60/2 430 400 440 470 435 M1i6 410 436 580 730
70/1-A M
70/2-A G70/2 430 480 520 5850 500 16 450 475 580 730

Pivotement du brialeur

Désaccoupler la tringle de commande du clapet gaz. Ou-
vrir le couvercle de la carcasse {supérieur 40 et 50 ou la-
téral 60 et 70) et désaccoupler la tringle de la géométrie
variable.

Raccordement électrique
Un schéma électrique est joint & chague britteur.

Fin de course de bride

Le fin de course est monté mécaniquement pour étre ac-
tionné lorsque le brilleur est fermé. En cas de pivotement,
il interrompt le circuit de commande.

D (rallongé 150) @ (rallongé 300)

Conseiis pour le transport
Pour faciliter la manutention du brileur, les grandeurs 50 a
70 sont munies d'anneaux de levage.

Brileur type Poids (sans rampe)

G 30 120 kg
G40 130 kg
G 50 200 kg
G 60 290 kg
G 70 390 kg




4. Description des rampes

4.1 Vannes magnétiques

Fonction

BHMV-D/11

Deux vannes magnétiques simples fermées hors tension, a
ouverture et fermeture rapides, a réglage manuel du débit
sur lavanne n® 1 (V1).

Prises de pressicen

Caractéristiques techniques
Pression maxi 500 mbar
Tension/Fréquence ~{AC) 230V -15 %...
4240V + 109% 50/60 Hz
ou ~{AC) 110V 50/60 Hz
Température ambiante  -15°C ... +60°C
Position de montage Bobine de vanne verticale jusqu'a
'horizontale

Raccordement électrique

DMV-D 507/11 - 520/11

4 5
15 I — - 1] Légende
o (& 2 1 Pression amont V1
1 RO 3 2 Pressionentre V1 etV2
o =[] 3 Pression aprés V2
4 Bride d'entrée
5 Bride de sortie

DMV-D 5040/11 -5125/11

Légende
s 1,2 Pression amont V1
Pression entre V1 et V2
Raccord vanne d'allumage
Pression aprés V2
Bride d'entrée
Bride de sortie

—_ Nw

N O W

MVD 507/5

SildiE

R 1/4" des deux coles DN 8/4" avis

MVD 5150/5

’ R3/4"

DN 150 avec rac-
cordement bride
DIN 2633 PN 16

R 1/4" des deux colés




‘Remplacement de la bobine de vanne magnétique DMV

A

. Mettre 'installation hors tension.
. Débrancher le connecteur.
. Déplomber la vis A.
. Dévisserfavis A
. Dévisser lavis B.
. Déposer le capuchon C et la rondelle D.
Remplacer la bobine de vanne. Vérifier le numéro et la
tension de la bobine.
8. Remonter la rondelle D et le capuchon C.
9. Remetire les vis en place.
10. Contrdle d'étanchéiié a la prise de mesure 2 resp. 3 :
Prmin=100...150 mbar.
11. Effectuer un contréle de fonctionnement.
12. Remetire l'installation sous tension.

NOYOT S ON -

Réglage du débit DMV

DMV 507-5125 DMV 507 - 520/11 Réglage du débit 4 V1
P 1 rotation env. 0,5 mm de course

DMV 5040 -5125 Réglage du débit a V1
1 rotation env. 1 mm de course

Réglage d'usine : Course minimale

Montage du pressosiat gaz sur la DMV

Monter le pressostat gaz

P L /AN

0=a




4.2 Régulateur de pression type FRS

Réglage de la pression de sortie (consigne)

1. Enlever le capuchon A.
2. Vis de réglage pression B “Tourner 2 droite” =
augmenter la pression de sortie (consigne)

ou

3. "Tourner a gauche” = diminuer la pression de sortie
{consigne)

4. Controler la pression de sortie.

5. Remonter e capuchon A.

Ressort/Couleur Pression de sortie
mbar

orange 5... 20

bleu 10... 30

rouge 25... 55

jaune 30... 70

noir 60... 110

rose 100... 150

1. Démonter le capuchon A. Détendre le ressort par la vis
B jusqu’en butée gauche.

2. Démonter le capot C et sortir le ressort D.

3. Remplacer le ressort.

4. Remonter 'ensemble et régler la pression de sortie.

5. Remonter le capuchon A. Coller la plaque signalétique
correspondant au nouveau ressort.




4.3 Contrdleur d’étanchéité VPS 504

Série 04

Fonctionnement

Le VPS 504 travaille selon le principe de la montée en
pression. Le programmateur se met en marche a chaque
demande de chaleur. Le controle d'étanchéité s'effectue
avant chaque démarrage du briileur.

Le VPS s’auto-contrdle a chaque cycle. En cas de défaut,
le démarrage n'est pas autorisé et l'information “dérange-
ment” est affichée.

Caractéristiques techniques

Pression maxi 500 mbar

Volume testable <£4,01

Montée en pression

par pompe = 20 mbar
Tension/Frégquence ~(AC) 230V -15%...

4a240V+10%/50Hz
ou~{AC) 110V /50 Hz
Indice de protection/Caractéristiques
Seérie 04 IP54/100%Ed
Fusible (c6té installation) 10Aglou63AaM

Prise de pression

Capacité des contacts

Fusible intégré 76,3L250V

Courant Sortie marche maxi 1 A
Sortie défaut maxi 1 A

Ternps d'attente =10...26s

Nbre de cycles max/h 20 /h

Température ambiante -15°C ... +60°C

Montage vertical jusqu'a I'horizontale

1 Raccord p,, ps
2 Raccordp, po
3,4 Prises de mesure

10



Raccordement électrique VPS 504 série 04

Passe-cable PG 13,5 et bornier a vis.

Les contacts libres de potentiel ne doivent éfre utilisés
que pour la signalisation, jamais pour asservir le bri-

leur.

Temps de cycle tF

Temps nécessaire au VPS 504 pour effectuer un cycle
complet. Ce temps dépend du volume & contrdler et de

la pression d’entrée.

Vo <1,51 Veew >151
P. ~>20-500mbar Pe > 20 mbar
t;=10s t.>10s

T tmaxrvpss0s = 26 8

Temps de cycle P,
Temps de marche pompe

Volume a contrdler V
Volume entre V1 (sortie) et V2 {entrée)

Vcont max/VPS504 = 4l.

Hd

[ S 5 & T~ 4 S o
.

-

Contects libres de potentiel

!
!
!
!
!
[
1

» 0

Tensien de comm.

& marche

B

TYes 508

— . intern

%
0
8
5

v

-

Fusible remplacable
53A250V

selon

ICE 127 2/11}

D5x 20

= — s s & g e

Volume des matériels DUNGS e ;S(]) 1
Type Rp/DN Volume a cont. 28 1
26 Plage d'utilisation
DMV-D(LE) 503/11 Rp3/8 0,091 24
DMV-D(LE) 507/11 Rp3/4 0,091
DMV-D(LE) 512/11 Rp11/4 0251
DMV-D(LE) 520/11 Rp 2 0,251
DMV-D(LE) 5040/11 DN 40 0,361
DMV-D(LE) 5050/11 DN 50 0,361
DMV-D(LE) 5065/11 DN 65 0,601
DMV-D(LE) 5080/11 DN 80 1,701
DMV-D(LE) 5100/11 DN100 230t
DMV-D(LE) 5125/11 DN125 3751
1 2 3 4 Voom 'm
Encombrement S04/504
« 1265 . ¥ )
~ -§—
Presse étoupe o
PG11 supplémen- 9
taire possible ~ tf
VPS 504 Série 04 N g
5]
Presse éloupe .
E ©) G2 o @ o
I ‘ ?l;%dard PG g; 1 o
‘ pe
‘ |‘11 ;\ pa i c; o o
o f 2o 0 WA Y I ¥ ¥
R R VAN
< \72 N

Fusible de rechange

Raccord aspiration
{entrée gaz)

Raccord vers circuit a controler
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Déroulement du programme

R

)
ﬁii A=Programmateur

pe . . P
Repos Mise en pression

Phase de repos : EV1 et 2 fermées

Montée en pression : la pompe interne augmente la pres-
sion Pe d’environ 20 mbar par rapport & la pression amont
de V1. Pendant le temps de contrdle, le pressostat difié-
rentiel incorpore controle Pétanchéité des vannes. La
pompe s'arréie lorsque la pression d'épreuve est atieinte
{fin du temps de controle). Le temps d’atiente (10-26 sec.)
dépend du volume & tester {max. 4,0 1).

Lorsque 'ensemble est étanche, information est trans-
mise au plus tard aprés 26 sec. au coffret de sécurité et le
voyant jaune s'allume.

Régulateur

Moleur pomps
Vanne magnélique
Pressostal différentiel!
Autorisation de
marche

Régulateur

Moteur pompe
Vanne magnétique |
Pressaostat différentiel
Autorisation de
marche

Régulateur

Moteur pompe

Vanna magnéfique
Pressostaf differentiel

Signalisation de défaut
En cas d'inétanchéité ou si la pression n'a pas pu s'élever
de 20 mbar au bout de 26 secondes, le VPS 504 se met
en dérangement. Le voyant rouge est alimenté tant que le ° 10 15 ) % 30 [
générateur est en demande de chaleur.
En cas de coupure d’alimentation pendant la phase de
test ou pendant la marche du brileur, il se produitun
redémarrage automatique.
Montage
Déposer le
bouchon
VPS sur DMV a vis YPS sur DMV a bride
Remarques :

- Avant le montage, il faut supprimer le bouchon.

— Serrer convenablement la vis de montage. Attention vis
en acier dans un corps moulé.

— Protéger les surfaces d’appui, serrer les vis en croix.

- Ne pas utiliser 'appareil comme levier.

~ Aprés le montage, réaliser un contrdle d'étanchéité.

— Vérifier systématiquement les étanchéités en cas
d'échange des composants.




4.4 Contréleur d'étanchéité Weishaupt type W-DK 3/01

Technologie de l'appareil

Le contréleur d'étanchéité W-DK 03/01 est composé de

trois parties essentielles:

B D'un programmateur & monter dans l'armoire de com-
mande élecirique du brileur

B D'un pressostat gaz &2 monter dans la partie utilisée pour
I'épreuve entre les vannes magnétiques

8 D'un indicateur visuel de fuite & monter sur la canalisa-
tion de mise a l'atmosphére

Role
L'étanchéité des vannes magnétiques est testée avant
chaque démarrage du brileur.

Fonctions

1. Phase: durant le temps de balayage du foyer, les deux
vannes magnétiques sont fermées. Au cas ou serait
alors décelée une pression de gaz, le pressostat gaz
réagirait et meitrait {'installation en panne.

2. Phase: si la premiére vanne est étanche, on l'ouvre du-
rant un court instant et puis on la referme, ceci pour ad-
mettre une pression gaz entre les deux vannes. Au cas
ot un effondrement de la pression serait constaté par le
pressostat gaz, celui-ci conduirait 4 une panne. L'en-
semble de ces cycles est commandé par le programma-
teur.

Résultat de I'épreuve
Dans le cas oir une pression serait détectée durant la 1ére
phase ou dans fe cas ol une chute de pression serait

Caractéristiques techniques

Rampe gaz équipge du contrleur d'étanchéité W-DK 3/01

1 Vannne magnétique 1

2 Vanne magnétique 2

3 Indicateur visuel de fuite 3 1

4 Vanne de rise al'atmos-
phére

5 Pressostat gaz /N

6 Programmateur monté — |—
dans {'armoire de com-
mande elecirique

constatée durant la seconde phase, le brileur ne pourrait
pas démarrer. Si aucune fuite n'est détectée, les vannes
sont considérées étanches et le brileur démarre.

Réglage du pressostat
Régler le pressostat 4 50 % de la pression d'écoulement
du gaz.

Controleur Weishaupt Type W-DK 3/01
Tension d'alimentation / Fréquence ViHz 220% 15%/ 50 resp. 80
Protection fusible A doit correspondre au
fusible du coffret de
contrdle
Température ambiante admise °C -~ 10...+ 60
Programmateur Temps d'épreuve
~ essais pressostat et épreuve
sans pression sec. 8
- admission pression sec. 2
~ épreuve sous pression sec. 9
Protection {(degré) P40
Consommation propre VA env. 4
Sens montage indifférent
Poids kg 0,734
Pressostat GW50 A4 Plage de réglage mbar 2,5...50
Pressostat GW150 A4 Plage de réglage mbar 30...150
Vanne de mise a I'atmosphére LGV 507/5 diamétre R 3/4"
Indicateur visuel de fuite
(sans glycerine) diamétre R 314"

Programmateur

A A

Appareil
embrochable
&
Y = - Socle
 J & U U U U U L'L"‘ Entrée de
A < 150 > cable

<— 75—p
Cote d'encombrement

u¢ P8 S
: T(—-———-1 00 ———J




5. Montage des rampes

5.1 Conseils de sécurité

Danger d'explosion !
Lorsque la rampe gaz est mal assemblée, son
étanchéité n'est pas garantie.

DANGER

Pour éviter des accidents graves, on prendra en
compte les observations suivantes :

® Vérifier la pression maximale admissible par la rampe.
Se renseigner auprés de la société distributrice de gaz
sur la pression maximale possible.
La pression de raccordement ne doit en aucun cas étre
supérieure a la pression maximale indiquée sur fa plaque
signalétique du brileur.

@ La rampe doit &tre préservée des vibrations.
Les rampes ne doivent pas entrer en résonnance pen-
dant le fonctionnement.
Utiliser des supports de rampes adaptés {par exemple
accessoires Weishaupt).
La mise en place de supports doit &tre définie en fonc-
tion de la géométrie de l'installation.

@ Les rampes gaz doivent &tre instaliées sans contrainte
mécanique. Il est interdit d'utiliser le serrage des él¢-
ments pour rattrapper des défauts d'alignement ou de
montage mécanique.

© Les vis de serrage des brides seront serrées en croix,

@ Vérifier la propreté et le bon positionnement des surfa-
ces d'étanchéité.

@ On utilisera exclusivement des matériaux d’étanchéité
agréés pour le gaz. Si un raccord doit étre ouvert régu-
ligrement, on utilisera un raccord mécanique avec joint
plat {raccord union).

Autres conseils d’installation :

Pour procéder a la purge des rampes, il est possible de se
servir d'un brileur test qui peut &tre raccordé sur la prise
prévue sur la premiére vanne magnétique.

Dans certains cas, il faudra prévoir un raccord a bride dé-
montable sur la rampe pour permettre le pivotement des
portes de chaudiéres {compensateur voir schéma chap.
5.2).

Pour faciliter I'allumage, la distance entre le brileur et les
vannes magnétiques (allumage et principale) sera aussi ré-
duite que possible. Vérifier également le sens d'écoule-
ment du gaz par rapport aux composants.

Certaines réglementations prévoient un déclencheur ther-
mique qui peut étre installé en amont du robinet d'arrét.
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5.2 Exemples d’installations

1 2a 3 4

11 10 9

Alimentation haute pression avec DMV a brides

1 2a 3 4 5b 6 7 8

Alimentation basse pression avec DMV & brides
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Alimentation basse pression avec vannes séparées {(uniquement pour DN 150)

1 Vanne magnétique d'allumage 6 Filtre

2a Vanne magnétique double DMV 7 Manométre avec robinet poussoir
2bVanne magnétique simple 8 Robinet

3 Brileur test 9 Compensateur

4 Pressostat gaz max (selon réglementations} 10 Pressostat gaz mini

5a Régulateur haute pression 11 Coniroleur d'étanchéité VPS
5bRéguiateur basse pression 12 Pressostat gaz pour controleur

d’étanchéite W-DK 3/01
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6. Essais d’étanchéité de larampe

Pour le controle d'étanchéite, le robinet d'arrét et les
vannes magnétiques doivent etre fermés.

1ére phase : du robinet d'arrét jusqu'a la vanne n° 1
l'ensemble de conirdle est raccordé au filire et a l'entrée
de la DMV. Pendant le controle, le raccord situé entre V1
et V2 doit &ire ouvert.

2&me phase : zone situge entre les deux vannes

'ensemble de contrdle est raccordé a la prise située entre
les deux vannes.

La pression d’épreuve doit tre au minimum de 100 4 150
mbar.

Attendre 5 minutes pour I'équilibre des pressions.

Les rampes sont étanches si la chute de la presison nest
pas supérieure & 1 mbar au bout de 5 minutes aprés 'équi-
libre des pressions.

3éme phase : raccordement de la rampe au clapet gaz
Pour ce contrdle qui se fait en fonctionnement, il est né-
cessaire d'utiliser une solution savonneuse ou un spray dé-

tecteur de fuites.

Consigner le résultat de 'essai d’étanchéité sur le rapport
d'intervention.

Attention!

Le contrble d’étanchéité doit étre fait aprés chaque in-
tervention sur la rampe.

7. Contrble du cycle de fonctionnement

1ére phase

2éme phase

1 Tube caoutchouc avec raccorden T
2 Pompe
3 Manomeitre outube U

Contrdle du cablage

Uinstallation électrique sera vérifiée et devra étre conforme
au schéma s'y rapportant. Le branchement des acces-
soires devra également &tre vérifié.

Contrdle du brilleur
Veérifier le bon sens de rotation du moteur.

Débrayer le servo-moteur. Le servo-moteur doit pouvoir
&tre pivoté manuellement. Embrayer le servo-moteur.

Séquences de fonctionnement gaz (sans gaz)

Pour cet essai, le robinet d'arrét sera fermé. De I'air sera
insuilé a I'intérieur de ja rampe & 'aide de la pompe ma-
nuelle. La pression sera portée a la valeur normale de la
pression d'écoulement du gaz.

Uinstallation est alors mise en service. Le cycle doit étre le
suivant :

Exécution avec DMV et contrdleur d’étanchéité VPS
- Démarrage du moteur briileur.

— Le servo-moteur ouvre fe volet d’air en 40 {20) se-
condes.

- Pleine préventilation durant 30 secondes.

- Le servo-moteur ferme le volet d’air en 35 (17) secondes
jusqu'en position d’allumage

- Pré-allumage pendant 4 secondes.
- Quverture des vannes magnétiques

- Chute de pression dans la rampe.

— Le pressostat gaz coupe le brileur.
~ Fermeture des vannes magnétiques.

- Si la réction du pressostat gaz est trop lente, le coffret
de sécurité verrouille fe brileur par manque d'ionisation
aprés le temps de sécurité {2 secondes).

Exécution avec deux vannes magnétiques et contrg-
leur d’étanchéité W-DK 3/01
- Démarrage du moteur brileur.

- Le servo-moteur ouvre le volet d'air en environ 40 (20)
secondes.

—~ Préventilation durant 30 secondes.
- Le contrdle d’étanchéité s’effectue (voir chap. 24).

— Le servo-moteur ferme le volet d'air en 35 (17) secondes
jusqu’en position d’allumage.

— Pré-allumage pendant 4 secondes.
- Quverture des vannes magnétigues.
- Chute de pression dans la rampe.

- Le pressostat gaz coupe le brileur.
- Fermeture des vannes magnétiques.

Lors d’incidents en cours de fonctionnement, voir des-
criptif du LFL 1...




