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Panneau de commande
01) Touche MARCHE/ARRET et validation des alertes
02) Touche vidange de l'appareil.

03) Touche du tuyau de rincage rapide
MARCHE/ARRET.

04A) Bouton lavage en « pulsation »
ouvert/fermé 9110/9115

04B) Touche de réglage de la pression de lavage.
8150/8160/9117/9120/9130

05) Programme de lavage 1 «ECO »
(3 minutestempérature plus basse/moins de lessive)

06) Programme de lavage 2 ( standard 3 minutes)
07) Programme de lavage 3 ( standard 6 minutes)

08) Les LEDS indiquent la progression du temps
de lavage

09) Indication de la fin du temps de lavage

10) Indication: de la lessive
11) Indication: temps pour inspection de service

12) Affichage t° lavage / tps lavage / code erreur.
13) Affichage t° ringage/code erreur.

Signification des codes d’erreurs: Alertes critiques

ALO1 = Sonde de température du réservoir d'eau hors tension ou
court-circuitée.

AL 02 = Sonde de température du réservoir de ringage hors
tension ou court-circuitée.

AL 03 = Surcharge thermigue de la pompe de lavage 1.
AL 07 = Erreur du contact du capot. Ne s'inverse pas.

AL 08 = Durée de course max. du dispositif de levage du capot
dépassée.

AL 11 = Durée de remplissage du réservoir de ringage dépassée.

En cas d'alerte critique, rallumer la machine a l'aide de la
touche 1. Si l'alerte réapparait, faire appel a un technicien..
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Commande du lave-ustensiles

Vérifier que la machine est raccordée au réseau d'eau
et au secteur.

Vérifier que le filtre est en place.

Allumer la machine et appuyer sur |a touche 1. Le voyant
jaune s'allume (clignote sl manque de ['eau dans le
reservoir). Valid only for 8150/60: If the lid is closed,
press the switch S1 on the box.

Disposer les ustensiles de telle maniére quiils ne se
recouvrent pas.

Préparer et placer le premier panier dans la machine.
Rabattre le capot. Sélectionner le temps de lavage
5, 6 ou 7. Lorsque le réservoir est rempli, la machine
entame automatiquement le premier lavage.

Le cadran d'affichage 12 indique le temps de lavage
réglé en minutes.

Lors%lkje le lavage est terminé, l'indicateur 9 clignote en
vert. Retirer la vaisselle propre. Placer le panier suivant
chargé dans la machine et fermer le capot. La machine

redémarre automatiquement.

Nettoyer le filtre aprés le dernier lavage de la journée.
Appuyer ensuite sur la touche 2 (évacuation de I'eau) et
rabatire Ie‘cant. La machine se vide et s'éteint d'elle-
méme aprés FIN Programme vidange.

Si la vidange n'est pas compléte, appuyer sur le bouton
n° 2 et la pompe fonctionnera a nouveau 30 secondes.
Ce processus peut étre répété sans allumer la machine.

Lorsque I'écran est éteind ( machine arrétée), appuyez
sur les touches 3 et 7, le cadre se déplace vers I'avant
de la machine. Cela permet un acces facile pour net-
toyer les gicleurs et le portique de lavage.
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Attention:
AL 04 = Surcharge thermique de la pompe de lavage 2.
AL 05 = Surcharge thermique de la pompe de ringage.

AL 06 = Erreur de moteur du cadre de lavage. Hors tension,
court-circuit, durée de course min./max. dépassée.

AL 09 = Surchauffe de I'eau de lavage a plus de 85°.
AL 10 = Surchauffe de 'eau de ringage a plus de 97°.

Les avertissements arrétent uniquement les composantes
défectueuses. La machine peut continuer de fonctionner a
régime réduit jusqu'a i'arrivée du technicien.



