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DESCRIPTIF TECHNIQUE

ETUVE A .CONVECTION FORCEE TYPE ELECTRIQUE




ETUVE A CONVECTION FORCEE TYPE ELECTRIQUE
{Avec renouvellement d’air)

DIMENSIONS UTILE HORS TOUT

Largeur 2000 mm 2800 mm
Hauteur 20000 mm 2900 mm
Profondeur 3500 mm 3015 mum
TEMPERATURE 170° C

VOLUME UTILE 12 m3

CONSTRUCTION :

- Ensemble en tole intérieur galvanisée, extérieur laqué.
- Pont thermiques réduits au minimum.
- Calorifuge de 150 mm de laine de roche.

CHAUFFAGE:

La température est assurée par 2 batteries de résistances électriques
- Nombre de résistance 21

- Puissance unitaire 2000 W

- Puissance totale 84 kW

- Eléments chauffants Type a ailettes

- Référence 1 TAK 9A 359005 - 220V

Régulation de la température et contréle par régulateur électronique

Sonde de température

abell,

VENTILATION :

Le brassage de l'air est assuré par:

- Ventilateur (nbre) 2

- Type TP5

- Vitesse turbine 750 t/mn

- Puissance moteur 3 kW-LS 100L - B3

- Vitesse 1500 t/mn

- Poulie moteur 2 SPA 106 moyeu 1610 dia 28 mm
. - Poulie ventilateur 2 SPA 140 Moyeu 2012 dia 35 mm

- Courroie SPA 13/10 long : 1250

- Débit total 12000 m3/h

La répartition d’air chaud se fait par parois soufflantes (flux horizontal).
La reprise d’air se fait en partie haute.

EXTRACTION :
L’extraction de l'air vicié est prévue par un départ de cheminée dia 315 mm équipé

d’un registre de réglage.
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Une porte type guillotine avec parachute de sécurité équipé de :

- 1 vérin pneumatique DN 80 : course 1050 mm
- 2 vérins de plaquage DN 50 : course 30mm
- 6 capteurs magnétiques




