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1 PREMIERS DETAILS

L'ENSEMBLE MARGEUR - 45 tonnes, 4572 kg
L'ENSEMBLE IMPRIMEUR - 4,25 tonnes, 4318 kg

LONGEUR MAC 2 CO - MAC M
- (0) 6,687 '

MACHINE A UNE COULEUR - MACHINE FERMEE 3,765 MM
MACHINE OUVERTE 5,265 MM

POIDS

LARGEUR TOTALE - 5,016 MM

-l

HAUTEUR - ENSEMBLES - 2,045 MM
- PORTIQUE - 2,920 MM

MOTEUR (PRINCIPAL) - 17 KW, COURANT CONTINU, VITESSE VARIABLE

380/415 VOLTS, COURANT ALTERNATIF

ALIMENTATION -
3 PHASE ET NEUTRE, 100 AMPERES

VITESSE - 8,000 FEUILLES PAR HEURE MAXIMUM

FEUILLE ROGNEE MAXIMUM - 1225 X 2875 MM
FEUILLE ROGNEE MAXIMUM - SKIP FEED - 1525 X 2875 MM
FEUILLE ROGNEE MINIMUM - 380 X 520 MM

SUPERFICIE DIMPRESSION MAXIMUM - 1225 X 2875 MM

EPAISSEUR DE FEUILLE MAXIMUM - DOUBLE CANNELURE - 11,0 MM

GRAVURE DU CYLINDRE ANILOX - PYRAMID 160 PAR POUCE, EPAISSEUR 0.002"

VISCOSITES D'ENCRE RECOMMANDEES - 16 - 24 SECONDES, GODET DE ZAHN

NUMERO 2, 18 - 46 CENTRISTROKES A 100 DEGRES F




