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DANE GENERALNE: 

 

Instrukcja powinna zawsze znajdować się w pobliżu agregatu spalania/ssania IGRAF, 

ponieważ może być pomocna użytkownikowi w razie potrzeby. 

Instalacja agregatów spalania/ssania musi zostać wykonana zgodnie z  obowiązującymi 

normami w danym kraju, zgodnie z instrukcją konstruktora bądź wykwalifikowanego 

personelu mającego specyficzną wiedzę techniczną w sektorze grzewczym. 

Błędna instalacja lub niewłaściwe użytkowanie agregatów spalania/ssania może spowodować 

uszkodzenia ludzi, zwierząt bądź rzeczy, za które konstruktor nie ponosi odpowiedzialny. 

Zanim urzeczywistni się jakąkolwiek operację czyszczącą lub konserwacyjną należy odłączyć 

agregat spalania i pochłaniania od sieci zasilającej energię elektryczną i/lub inne części 

maszyny wchodzące w interakcję z siecią gazową; w razie awarii i/lub złego funkcjonowania 

należy ją odłączyć, wstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek napraw, bądź 

jakichkolwiek interwencji i zwrócić się do naszego Centrum Pomocy Technicznej. 

W przypadku nie używania agregatu przez dłuższy czas, należy zakręcić kurki gazowe i 

odłączyć napięcie. W celu zagwarantowania  skuteczności przyrządu i jego poprawnego działania 

należy zlecić personelowi naszego Centrum Serwisu Technicznego wykonanie corocznej 

konserwacji zgodnie z instrukcją konstruktora. 

Użytkowanie przyrządu jest zarezerwowane dla osób uprawnionych. 

 
Pierwsze odpalenie, jak również przekształcenie z gazu jednego typu, na gaz innego typu 

może zostać dokonane tylko i wyłącznie przez personel Centrów Serwisu Technicznego 

uprawnionych przez Fraccaro srl. 

 

STOSOWANIE: 

Użycie jakiegokolwiek przyrządu zasilanego energią elektryczną nie może być wykonane 

przez osoby niedoświadczone i wymaga przestrzeganie środków bezpieczeństwa, takich jak: 

- nie dotykać przyrządu mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała; 

- zabezpieczyć odpowiednio agregat spalania/ssania przed warunkami atmosferycznymi 

jeśli jest zamontowany na zewnątrz;  

- odpowiednio uziemić, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa; 

- nie stosować rur gazowych do uziemienia przyrządów elektrycznych; 

- nie dotykać gorących części urządzenia, jak na przykład rury wymiennika, przewodu 

zrzutowego gazu palnego, spirali  pochłaniacza (w trakcie oraz po zakończeniu 

działania przez pewien czas pozostają mocno nagrzane); 

- nie zachlapać palnika wodą, ani innym płynem 

- nie opierać żadnego przedmiotu na grupach lub rurach wymiennika 

Czując woń gazu postępować, jak następuje: 

- nie uruchamiać interruktora elektrycznego, ani jakiegokolwiek innego urządzenia, 

które może spowodować iskrę; 

- jak najszybciej otworzyć drzwi i okna, aby wytworzyć przepływ powietrza, który 

oczyści pomieszczenie i zakręcić kurki od gazu; 

- poprosić o interwencje profesjonalnego, wykwalifikowanego personelu. 

 

ZALECENIA DO INSTALACJI 

To urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i użytkowane w 

pomieszczeniu dobrze przewietrzanym. 

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. 
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PRODUKTY, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE 

MOGĄ BYĆ URUCHAMIANE ZANIM LINIA, DO KTÓREJ MAJĄ ZOSTAĆ 

DOŁĄCZONE LUB ZAMONTOWANE, NIE ZOSTANIE ZDEFINIOWANA JAKO 

ZGODNA Z DYSPOZYCJĄ DYREKTYWY 98/37CE.  

 

FRACCARO SRL NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 

PRZYPADKU, GDY NIE BĘDĄ RESPEKTOWANE GŁÓWNE INSTRUKCJE 

DOTYCZĄCE MONTAŻU ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU. 

NIEPOPRAWNA INSTALACJA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ZŁEGO I/LUB BRAKU 

DZIAŁANIA URZĄDZENIA. 
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CHARAKTERYSTYKA AGREGATÓW SPALANIA/SSANIA MOD. FRIGRAF 

 

Modele z funkcją On/Off FRIGRAF25 FRIGRAF35 FRIGRAF50 

 

Moc [PCS] Max. [kW] 30 40 100 

Zużycie [PCS] 
G20 [m

3
/h] 2.85 3,81 9,00 

G30 [Kg/h] 2,81 2,91 7,20 

Modele działające dwu-strefowo FRIGRAF25S2 FRIGRAF35S2 FRIGRAF50S2 

Moc [PCS] Min/Max. [kW] 20/30 30/40 50/100 

Zużycie [PCS] 
G20 [m

3
/h] 1,902,85 2,853,81 6,309,00 

G30 [Kg/h] 1,452,81 2,812,91 5,07,20 

Rodzaj palnika Atmosferyczny 

Średnica złączki gazu 1/2" 3/4" 

Zasilanie elektryczne [VAC 1N] 1~/N/50Hz 230V 

Absorpcja elektryczna [A] 56 

Absorpcja elektryczna [Kg] 1 

Waga kompletnego 

przyrządu  
[Nr] 17 19 

Ilość venturi w strumieniu 

powietrza pod ciśnieniem 
[mm] 3 4 7 

Min. średnica rur 

wymiennika 
[mm] 90 (3”) 114 (4”) 

Średnica złączki przewodu  

zbierającego dym 
[mm] 80 

Średnica złączki przewodu 

ssania powietrza 
[mm] 80 

Powietrze potrzebne do 

prawidłowego spalania 

[m
3
/h] 60 80 200 

Kategoria gazu II2H3+ 

Tab.1 
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CHARAKTERYSTYKA AGREGATÓW SPALANIA MOD.IGRAF. 

Tab.2 

CHARAKTERYSTYKA AGREGATU SSANIA MOD. IGRAF 

Modele agregatów ssania 

IGRAF jednofazowe 

S205.1MF S206.1MF S.207.1MF  

Zasilanie elektryczne [VAC] 1~/N/50 Hz 230V 

Modele agregatów ssania 

IGRAF jednofazowe 60 Hz 

S205.1TF S206.1MF60 S207.1MF60 

Zasilanie elektryczne [VAC] 1~/N/60 Hz 230V 

Modele agregatów ssania IGRAF 

trzyfazowe 

S205.1tf S206.1TF S215.1TF S221TF 

Zasilanie elektryczne [VAC] 3~\N/50-60 Hz 400V 

Moc [kW] 0,18 0,24 1,1 1,5 2,20 

Średnica spirali ssania [mm] 220 300 400 635 735 

Ciężar całego 

aspiratora 

[Kg] 11 15 29 47 67 

Średnica Min. złączki 

komina zbierającego 

dym 

[mm] 80 100 

Tab.3 

 

 

Modele z funkcją On/Off FRI30 FRI50.1 FRI100 

 
Moc [PCS] Max. [Kw] 30 50 100 

Zużycie 

[PCS] 

G20 [m
3
/h] 2,85 4,76 9,00 

G30 [Kg/h] 2,18 3,63 7,20 

Modele działające na 2 płomienie FRI30S2 FRI50.1S2 FRI100S2 FRI200S2 FRI300S2 

Moc [PSC] Min./Max. [kW] 20/30 40/50 50/100 150/200 200/300 

Zużycie 

[PSC] 

G20 [m
3
/h] 1,902,85 3,814,76 4,769,00 14,319,1 1928,6 

G30 [Kg/h] 1,452,18 2,913,63 3,637,20 10,914,6 14,521,8 

Typ palnika Atmosferyczny 

Średnica złączki gazu 1/2" 3/4" 1”1/4 1”1/2 

Zasilanie elektryczne [Vac1N] 1 ~ / N / 50 Hz 230V 

Absorpcja elektryczna [Watt] 2,3 4,6 4,8 

Absorpcja elektryczna [A] 0,01 0,02 

Ciężar palnika [Kg] 11 11 12 31 40 

Ilość venturi w 

strumieniu powietrza 

pod ciśnieniem  

[nr] 3 4 7 14 21 

Średnica Min. rur 

wymiany 
[mm] 90(3”) 114(4”) 165,1(6”) 204 

Średnica złączki 

przewodu poprawnego 

spalania 

[mm] 80 100 250 

Powietrze potrzebna do 

poprawnego spalania 
[m

3
/h] 60 80 200 400 600 

Kategoria gazu 
I3P; II2H3P; I3+; 13B/P; I2H; II2H3+; II2Esi3+; 

II2ELL3B/P; II2L3B/P;II2HS3B/P; II2E3B/P 

Stopień zabezpieczenia (ochrony) IP44 
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GABARYTY ZEW.  AGREGATÓW SPALANIA/SSANIA MOD.FRIGRAF  

 
(rys.1 , str.6) 
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GABARYTY ZEW. AGREGATÓW SPALANIA IGRAF FRI30-FRI40-FRI50 

 
rys.2  
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GABARYTY ZEW. AGREGATÓW SPALANIA IGRAF FRI100S2 – FRI200S2 – 

FRI300S2 

 
rys.2  

 

ROZMIESZCZENIE (POZYCJE) ELEKTROD 

W rys.3 zamieszczone jest poprawne pozycjonowanie elektrod, włożonych w bloczku. 

Sprawdzać przy każdej kontroli czy odległości miedzy elektrodami są zachowane i czy 

izolacja nie jest uszkodzona. 

 

 
(rys.3 , str.7) 

 

 

Legenda: 

1 = Elektroda zapłonu 

2 = Masa 

3 = Elektroda pomiarowa 
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AGREGATY SPALANIA/SSANIA MOD.FRIGRAF: WIDZIANY WEWNĘTRZNIE* 

 
rys.4 

LEGENDA:  
1 = Obudowa spiralna spalania z aluminium  10 = Presostat gazu 

2 = Blokada elektrod     11 = Złączka zasilania gazowego 

3 = Venturi      12 = Presostat powietrza 

4 = Aparat kontrolny     13 = Kontrolka działania (zielona) 

5 = Dysza      14 = Silnik elektryczny 

6 = Bloczek dyszy     15 = Wtyczka 6 poli 

7 = Kontrolka blokada palnika (czerwona)   16 = Otwór wyładunku gazu paliwowego 

8 = Otwór Złączka ssania    17 = Wtyczka kołowa 

9 = Elektrozawór     18 = Bezpiecznik topikowy 2A 

 

 

 

 

 

*obraz palnika został odwrócony w celu łatwiejszego wyeksponowania jego części 

składowych. 

 
 



Aggiornato 02.10.2006  INSTRUKCJA OBSŁUGI GRUP SPALANIA/POCHŁANIANIA IGRAF 

12 
 

AGREGAT SPALANIA MOD. IGRAF: WIDZIANY WEWNĘTZRNIE 
 

 
rys.5 

LEGENDA:  
1 = Kontrolka czerwona palnik zablokowany   6 = Złącze zasilania gazu 

2 = Bloczek dyszy      7 = Aparat 

3 = Venturi       8 = Agregat elektrod 

4 = Elektrozawór      9 = Klapa zamknięcia 
5 = Kontrolka zielona działania 

 
 



Aggiornato 02.10.2006  INSTRUKCJA OBSŁUGI GRUP SPALANIA/POCHŁANIANIA IGRAF 

13 
 

AGREGAT SSANIA MOD. IGRAF 

 
           rys. 6 

LEGENDA: 
1 = Spirala spalania z aluminium 

2 = Silnik elektryczny 

3 = Złącze komina 

4 = Skrzynka okablowania i presostat powietrza 

5 = Złącze wtyczki ciśnienia (cisnieniomierza) powietrza 

6 = Podłączenie kołnierzowe z regulowaną zasuwaną 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. FRIGRAF Z 

FUNKCJĄ ON/OFF. 
 

Na rys.8 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania/ssania 

mod.FRIGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci jednofazowe 220V 50Hz. 

 

ZE SZCZELNĄ WTYCZKĄ MODEL FRIGRAF ON/OFF 

 
 

W przypadku zamówienia szczelnej wtyczki jak na rys.7 należy respektować podłączenia 

elektryczne utrzymując odpowiedniki zacisków: 

L1 = zacisk 1 na szczelnej wtyczce     SF = zacisk 4 na szczelnej wtyczce 

 (uziemienie)= zacisk  na szczelnej wtyczce   SB = zacisk 5 na szczelnej wtyczce 

N = zacisk 2 na szczelnej wtyczce 

Patrz rys.7 
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AGREGAT SPALANIA/SSANIA MODEL FRIGRAF ON/OFF 

 
 

 

 

 

         rys. 8 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale contatto termostato = Ewentualny kontakt termostatu 

Alimentazione elettrica 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V = Zasilanie elektryczne 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V 

LEGENDA: 

L1 = Faza zasilania     T2 =Kontrolka zielona działania 

 = Uziemienie     S3 = Kontrolka czerwona blokada 

N = Neutro zasilania 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA O DZIAŁANIU 

DWUSTREFOWYM 

 

Na rys.10 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania/ssania 

mod. FRIGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci jednofazowe 220V 50 Hz. 

 

rys. 9 

 

ZE SZCZELNĄ WTYCZKĄ MODEL FRIGRAF 2-STREFOWY 

W przypadku zamówienia szczelnej wtyczki jak na rys.9 należy respektować podłączenia 

elektryczne utrzymując odpowiedniki zacisków: 

L1 = zacisk 1 na szczelnej wtyczce   T1 = zacisk 3 na szczelnej wtyczce 

 (uziemienie)= zacisk  na szczelnej wtyczce SF = zacisk 4 na szczelnej wtyczce 

N = zacisk 2 na szczelnej wtyczce   SB = zacisk 5 na szczelnej wtyczce 

 

 

AGREGAT SPALANIA/SSANIA MODEL FRIGRAF 2-STREFOWY 

rys. 10 

LEGENDA: 

L1 = Faza zasilania      T2 =Kontrolka zielona działania 

 = Uziemienie      S3 = Kontrolka czerwona blokada 

N = Neutro zasilania 
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Eventuale conatto termostato 1 stadio  = Ewentualny kontakt termostatu 1 płomień 

Eventuale contatto termostato 2 stadio = Ewentualny kontakt termostatu 2 płomień 

Alimentazione elettrica 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V = Zasilanie elektryczne 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V 

 

 

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. IGRAF Z 

FUNKCJĄ ON/OFF 

Na rys.11 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania oraz 

agregatów ssania mod. IGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci jednofazowe 220V 50 Hz. 

W przypadku szczelnej wtyczki patrz rys.7  opis zacisków. 

 

 
AGREGAT SPALANIA MODELFROGRAF ON/OFF 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale contatto termostato = Ewentualny kontakt presotatu 

 

LEGENDA WTYCZKI PALNIKA: 

L1 = Faza zasilania      T2 =Kontrolka zielona działania 

 = Uziemienie      S3 = Kontrolka czerwona blokada 

N = Neutro zasilania 
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AGREGAT SSANIA MODEL IGRAF 

Presa aspiratore = Wtyczka ssania 

Alimentazione elettrica 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V = Zasilanie elektryczne 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V 

 

LEGENDA WTYCZKI SSANIA: 

1 = L1 Faza zasilania      2 = N Neutro zasilania 

 = Uziemienie      3 = Pa Presostat powietrza 

Patrz rys.11,  
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. IGRAF O 

DZIAŁANIU DWUSTREFOWYM 

Na rys.12 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania  oraz 

agregatów ssania mod. IGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci jednofazowe 220V 50 Hz. 

W przypadku szczelnej wtyczki patrz rys.9  opis zacisków. 

 
 

AGREGAT SPALANIA MODEL IGRAF 2 PLOMIENIE 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale contatto termostato = Ewentualny kontakt presostatu 

LEGENDA WTYCZKI PALNIKA: 

L1 = Faza zasilania     T1 = Faza zasilania 2 płomień 

 = Uziemienie     T2 =Kontrolka zielona działania 

N = Neutro zasilania     S3 = Kontrolka czerwona blokada 

 

AGREGAT SSANIA MODEL IGRAF 

Presa aspiratore = Wtyczka ssania 

Alimentazione elettrica 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V = Zasilanie elektryczne 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V 

LEGENDA WTYCZKI SSANIA: 

1 = L1 Faza zasilania     2 = N Neutro zasilania 

 = Uziemienie     3 = Pa Presostat powietrza 

patrz rys.12,  
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. IGRAF Z 

FUNKCJĄ ON/OFF. 

Na rys.13 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania  oraz 

agregatów ssania mod. IGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci trzyfazowe 400V 50 Hz. 

Musi być podłączony do wtyczki agregatu spalania jeden Neutro. W przypadku szczelnej 

wtyczki patrz rys.7  opis zacisków. 

 

 
 

AGREGAT SPALANIA MODEL IGRAF ON/OFF 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale contatto termostato = Ewentualny kontakt presotatu 

LEGENDA WTYCZKI PALNIKA: 

L1 = Faza zasilania      SF = Kontrolka zielona działania 

 = Uziemienie      SB = Kontrolka czerwona blokada 

N = Neutro zasilania 

 

AGREGAT SSANIA MODEL IGRAF 

Presa aspiratore = Wtyczka ssania 

Alimentazione elettrica 3\N\Pe ~ 50 Hz 400V = Zasilanie elektryczne 3\N\Pe ~ 50 Hz 400V 

LEGENDA WTYCZKI SSANIA: 

1 = L1 Faza zasilania      3 = L3 Faza zasilania 

 = Uziemienie      4 = Pa Presostat powietrza 

2 = L2 Faza zasilania 

 Patrz rys.13,  
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. IGRAF 

DZIAŁAJĄCY NA 2 PŁOMIENIE 

Na rys.14 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania  oraz 

agregatów ssania mod. IGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci trzyfazowe 400V 50 Hz. 

Musi być podłączony do wtyczki agregatu spalania jeden Neutro. W przypadku szczelnej 

wtyczki patrz str.10 rys.9  opis zacisków. 

 

 
 

AGREGAT SPALANIA MODEL IGRAF 2 PŁOMIENIE 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale conatto termostato 1 stadio  = Ewentualny kontakt termostatu 1 płomień 

Eventuale contatto termostato 2 stadio = Ewentualny kontakt termostatu 2 płomień 

LEGENDA WTYCZKI PALNIKA: 

L1 = Faza zasilania      Pa = Presostat powietrza 

 = Uziemienie      SF =Kontrolka zielona działania 

N = Neutro zasilania      SB = Kontrolka czerwona blokada 

 

AGREGAT SSANIA MODEL IGRAF 

Presa aspiratore = Wtyczka ssania 

Alimentazione elettrica 3\N\Pe ~ 50 Hz 400V = Zasilanie elektryczne 3\N\Pe ~ 50 Hz 400V 

LEGENDA WTYCZKI SSANIA: 

1 = L1 Faza zasilania      3 = L3 Faza zasilania 

 = Uziemienie      4 = Pa Presostat powietrza 

2 = L2 Faza zasilania 

 Patrz rys.14,  
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. FRI200S2 

Na rys.15 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania FRI200S2 

oraz agregatów ssania mod. IGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci jednofazowe 220V 50 

Hz i szczelnej wtyczki ILME. 

 

 
 

AGREGAT SPALANIA MODEL FRI200S2 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale conatto termostato 1 stadio  = Ewentualny kontakt termostatu 1 płomień 

Eventuale contatto termostato 2 stadio = Ewentualny kontakt termostatu 2 płomień 

Inserire temporizzatore per ritardare accesione 2 stadio di almeno 120 secondi = Włożyć 

przekaźnik czasowy dla opóźnienia 2 płomienia przynajmniej o 120 sekund. 

LEGENDA WTYCZKI PALNIKA: 

1 = L1 Faza zasilania      4=SF Kontrolka zielona działania 

 = Uziemienie      5=SB Kontrolka czerwona blokada 

2 = N Neutro zasilania     6=SF2 Kontr. ziel. dział. 2 pł. 

3 = T1 Faza zasilania 2 płomienie    7-8-9-10 = Nie używane 

 

AGREGAT SSANIA MODEL IGRAF 

Presa aspiratore = Wtyczka ssania 

Alimentazione elettrica 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V = Zasilanie elektryczne 1\N\Pe ~ 50 Hz 220V 

LEGENDA WTYCZKI SSANIA: 

1 = L1 Faza zasilania      2 = N Neutro zasilania 

 = Uziemienie      3 = Pa Presostat powietrza 

Patrz rys.15,  
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE AGREGATÓW SPALANIA MOD. FRI200S2-

FRI300S2 

Na rys.16 ukazany jest najważniejszy schemat dla podłączenia agregatów spalania FRI200-

FRI300S2  oraz agregatów ssania mod. IGRAF z zasilaniem elektrycznym z sieci trzyfazowe 

400V 50 Hz. Musi być podłączony do wtyczki agregatu spalania jeden Neutro. 

 

 

 
 

AGREGAT SPALANIA MODEL FRI200S2-FRI300S2 

Presa bruciatore = Wtyczka palnika 

Eventuale conatto termostato 1 stadio  = Ewentualny kontakt termostatu 1 płomień 

Eventuale contatto termostato 2 stadio = Ewentualny kontakt termostatu 2 płomień 

Inserire temporizzatore per ritardare accesione 2 stadio di almeno 120 secondi = Włożyć 

przekaźnik czasowy dla opóźnienia 2 płomienia przynajmniej o 120 sekund. 

LEGENDA WTYCZKI PALNIKA: 

1 = L1 Faza zasilania      4 = SF Kontrolka zielona działania 

 = Uziemienie      5=SB Kontrolka czerwona blokada 

2 = N Neutro zasilania     6 = SF2 Kontr. ziel. dział. 2 pł. 

3 = T1 Faza zasilania 2 płomienie    7-8-9-10 = Nie używane 

 

AGREGAT SSANIA MODEL IGRAF 

Presa aspiratore = Wtyczka ssania 

Alimentazione elettrica 3\N\Pe ~ 50 Hz 400V = Zasilanie elektryczne 3\N\Pe ~ 50 Hz 400V 

LEGENDA WTYCZKISSANIA: 

1 = L1 Faza zasilania       = Uziemienie 

2 = L2 Faza zasilania      4 = Pa Presostat powietrza 

3 = L3 Faza zasilania 

Patrz rys.16,  
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URUCHOMIENIE: 
W celu uruchomienia palnika niezbędne są do dyspozycji następujące przyrządy: 

a) analizator spalania gazu 

b) manometr w skali 0 – 50 bar do pomiaru ciśnienia gazu 

1. Kontrolować  czy do FRIGRAF/IGRAF  dochodzi bezpośrednio faza, neutro i 

uziemienie. 

2. Pozwolić, aby gaz „dopłynął” do palnika aby sprawdzić czy typ gazu i ciśnienie 

odpowiadają podanym na tabliczce znamionowej palnika oraz w tabelach na stronie 

str. 26/27. 

3. ZAPŁON 

a) wentylator zaczyna się kręcić 

b) włącza się czerwona kontrolka blokady 

c) mija czas pierwszego wstępnego mycia ok. 30 sec, palnik rozpoczyna 

uruchomienie przez czas ok. 5 sek. Poprawny, bezpośredni dopływ gazu 

umożliwia uruchomienie palnika. Podczas normalnego działania palnika 

pozostaje włączona zielona kontrolka działania. 

4. Analizatorem spalania o maksymalnej mocy palnika kontrolować na przewodzie 

zrzutu spalanie oraz wydajność. Wyświetlone wartości muszą mieścić się 

granicach obowiązującego prawa. 

5. W celu odblokowania palnika należy wyłącznikiem w strefie na kilka sekund 

odłączyć napięcie. 

 

KALIBROWANIE ZAWORÓW I KONTROLA CIŚNIENIA GAZU 

W celu zmierzenia i skontrolowania ciśnienia gazu na wejściu należy odkręcić śruby i 

włożyć manometr do wtyczki od ciśnienia opisanej numerem 1 na rys.17, 18, 19, 20 i 22. W 

celu zmierzenia i skontrolowania ciśnienia gazu na wyjściu należy odkręcić śruby i włożyć 

manometr do wtyczki od ciśnienia opisanej numerem 2. Stosując gaz z drugiej rodziny 

(G20), wyregulować ciśnienie na wyjściu dyszy na podstawie wartości podanych w tabeli na 

str. 26/27, manewrując stabilizatorem wbudowanym w zawór: usunąć plastikową zatyczkę 

zabezpieczającą zawory, rys. 18, 19 i 22 tworząc dźwignię, podłączyć manometr do gniazdka 

ciśnienia na wyjściu oznaczonym nr. 2, najpierw wyregulować ciśnienie II strefy, oddziałując 

na śrubę nr. 3, następnie wyregulować ciśnienie I strefy oddziałując na śrubkę nr. 4. 

Do zaworu na rys. 17 wyregulować ciśnienie na wyjściu oddziałując na śrubie nr. 3. Zawory 

na rys. 20 i 21 – usunąć śrubę oznakowaną jako nr. 3 i wyregulować ciśnienie na wyjściu 

oddziałując na wewnętrzną śrubę.  

Stosując gaz z III rodziny (G30) należy wyregulować ciśnienie na dyszy zgodnie z 

wartościami podanymi w tabeli na str. 15 opierając się a podanej powyżej kolejności działań. 

Przy zaworze rys. 20 należy odkręcić i zamienić śrubę nr. 3 i śrubę z wewnętrzną sprężyną z 

wyłącznikiem nr. 5. 
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Rys. 17 Elektrozawór typ 830    Rys. Elektrozawór typ 836 

 

 
Rys. 19 Elektrozawór gazu typ 826  Rys. 20 Elekrozawór gazu typ 822 

 

 
Rys. 21 Elektrozawór gazu typ 840  Rys. 22 Elektrozawór gazu typ 843 
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CIŚNIENIE I DYSZE AGREGATÓW SPALANIA/SSANIA MOD.FRIGRAF ON/OFF 

 

GAZ Ciśnienie 

przy 

wejściu Pi 

[mbar] 

Ciśnienie 

przy 

wyjściu 

Pu 

[mbar] 

Elektrozawór 

kod 

Stabilizator Presostat 

gaz P. 

Reset 

[mbar] 

Ilość i 

średnica 

dyszy 

Moc 

Max.[KW] 

FRIGRAF25 

G20 20 8,5 840014 tak 9/10 3x2.80 30 

G30 30 29 840014 nie 24/25 3x1.55 30 

FRIGRAF35 

G20 20 8,5 840014 tak 9/10 4x2.80 40 

G30 30 29 840014 nie 24/25 4x1.55 40 

FRIGRAF50 

G20 20 8,5 822110 tak 9/10 7x3.20 100 

G30 30 29 822014 nie 24/25 7.1.90 100 

Tab.4 

 

 

 

 

CIŚNIENIE I DYSZE AGREGATÓW SPALANIA/SSANIA MOD.FRIGRAF 2 

PŁOMIENIE 

GAZ Ciśnienie 

przy 

wejściu 

Pi 

[mbar] 

Ciśnienie 

przy 

wyjściu 

na 1 

płomieniu 

Pu 

[mbar] 

Ciśnienie 

przy 

wyjściu 

na 2 

płomieniu 

Pu 

[mbar] 

Elektrozawór 

kod 

Stabilizator Presostat 

gaz P. 

Reset 

[mbar] 

Ilość i 

średnica 

dyszy 

Moc 

Min/Max.[KW] 

FRIGRAF25S2 

G20 20 3,8 8,5 843013 tak 9/10 3x2.80 20/30 

G30 30 11 29 843013 nie 24/25 3x1.55 20/30 

FRIGRAF35S2 

G20 20 5 8,5 843013 tak 9/10 4x2.80 30/40 

G30 30 20 29 843013 nie 24/25 4x1.55 30/40 

FRIGRAF50S2 

G20 20 7 11 826014 tak 9/10 7x3.20 50/100 

G30 30 20 29 826010 nie 24/25 7x1.90 50/100 

Tab.5 
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CIŚNIENIE I DYSZE AGREGATÓW SPALANIA MOD.IGRAF ON/OFF 

GAZ Ciśnienie 

przy 

wejściu Pi 

[mbar] 

Ciśnienie 

przy 

wyjściu 

Pu 

[mbar] 

Elektrozawór 

kod 

Stabilizator Presostat 

gaz P. 

Reset 

[mbar] 

Ilość i 

średnica 

dyszy 

Moc 

Max.[KW 

FRI30 

G20 20 3,8 8,5 tak 9/10 3x2.80 30 

G30 30 11 29 nie 24/25 3x1.55 30 

FRI50.1 

G20 20 5 9 tak 9/10 4x3.00 50 

G30 30 20 29 nie 24/25 4x1.70 50 

FI100 

G20 20 7 8,5 tak 9/10 7x3.20 100 

G30 30 20 29 nie 24/25 7x1.90 100 

Tab.6 

 

 

CIŚNIENIE I DYSZE AGREGATÓW SPALANIA MOD.IGRAF 2 PŁOMIENIA 

GAZ Ciśnienie 
przy 

wejściu 

Pi 
[mbar] 

Ciśnienie przy wyjściu 
na 1 płomieniu Pu 

[mbar] 

Ciśnienie przy wyjściu 
Pu 

[mbar] 

Elektrozawór Stabilizator Presostat 
gaz P. 

Reset 

[mbar] 

Ilość i 
średnica 

dyszy 

Moc 
Min/Max.[KW 

FRI30S2 

G20 20 3,8 8,5 843013 TAK 9/10 3X2.80 20/30 

G30 30 11 29 843013 NIE 24/25 3X1.55 20/30 

FRI50.1S2 

G20 20 6,5 9 843013 TAK 9/10 4X3.00 40/50 

G30 30 18,5 29 843013 NIE 24/25 4X1.70 40/50 

FRI100S2 

G20 20 7 11 826014 TAK 9/10 7X3.20 50/100 

G30 30 20 29 826010 nie 24/25 7x1.90 50/100 

FRI200S2 

GAZ Ciśnienie 
przy 

wejściu 

Pi 
[mbar] 

Ciśnienie przy wyjściu 
na 1 płomieniu Pu 

[mbar] 

Ciśnienie przy wyjściu 
Pu 

[mbar] 

Elektrozawór kod Stabilizator Presostat 
gaz P. 

Reset 

[mbar] 

Ilość i 
średnica 

dyszy 

Moc 
Min/Max.[KW 

EV1 EV2  EV1 EV2  EV1 EV2  

G20 20 11 3 11 11 822110 826014 tak 9/10 14x3.10 150/200 

G30 30 29 2 29 29 822114 826010 nie 19/20 14x1.90 150/200 

FRI300S2 

GAZ Ciśnienie 

przy 

wejściu 
Pi 

[mbar] 

Ciśnienie przy wyjściu 

na 1 płomieniu Pu 

[mbar] 

Ciśnienie przy wyjściu 

Pu 

[mbar] 

Elektrozawór kod Stabilizator Presostat 

gaz P. 

Reset 
[mbar] 

Ilość i 

średnica 

dyszy 

Moc 

Min/Max.[KW 

EV1 EV2 EV3 EV1 EV2 EV3 EV1 EV2 EV3 

G20 20 11 3 3 11 11 11 822110 826014 826014 tak 9/10 21x3.10 200/300 

G30 30 29 2 2 29 29 29 822114 826010 826010 nie 19/20 21x1.90 200/300 

 

 

 


