071037 _16

INSTRUKCJA OBSLUGI PALNIKOW MODEL:

GAS P70/2CE - GAS P100/2CE - GAS P150/2CE



MOD.: GAS P70/2CE

PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE GAS P100/2CE - P150/2CE
071037_16A 01

DANE TECHNICZNE

MODEL GAS P70/2CE GAS P100/2CE GAS P150/2CE
Minimalna moc cieplna 1° stopnia / 2 stopnia - maksymalna 2” stopnia * [Mcal/h] 116/350-650 172/500-1000 240/700-1500
Minimalna moc cieplna 1° stopnia / 2° stopnia - maksymalna 2° stopnia * [kW] 135/406-754 200/581-1162 279/814-1744
Minimalna przeptyw gazu G20 (METAN) 1° stopnia / 2° stopnia - maksymalna 2° stopnia * [Nmh]  13.5/41-76 20/58.4-117 28/81.7-175.2
Minimalna przeplyw gazu G31 (GPL) 1° stopnia /2” slopria - maksymalna 2° stopnia* [Nm#h] ~ 5.2/15.7-29.3 7.8/22.6-45.2 10.8/31.6-67.8

Paliwo: GAZ NATURALNY (druga rodzina) - GPL (trzecia rodzina)

Kategoria paliwa : lar,lonl 21,128,126+ | 26¢ | 2601 4| 26R)B / | 3829 )| 3+ I 3P ] 38,1 3R

Funkcjonowanie w trybie przerywanym (min. 1 zatrzymanie co 24 godziny) na dwoch stopniach

Dopuszczalne warunki Srodowiskowe podczas pracy / przechowywania : -15...+40°C / -20...+70°C , max wilgotno$¢ wzgledna 80%

Max temperatury powietrza spalania [°C] 60 60 60
Minimalne ci§nienie rampy gazu D1"1/2 FS50 METAN/GPL **  [mbar] 21/21 42/36 -
Minimalne ci$nienie rampy gazu D2" FS50 METAN/GPL ** [mbar] 17/25 33/31 63/43
Minimalne ci§nienie rampy gazu DN65 FS65 METAN/GPL ** [mbar] - 22/28 36/33
Minimalne ci$nienie rampy gazu DN80 FS80 METAN/GPL ** [mbar] - - 27/31
Maksymalne ciénienie na wejéciu zaworéw (Pe max.) [mbar] 200 200 200
Nominalna moc elektryczna [kW] 1.4 2.7 3.4
Silnik wentylatora [kW] 1.1 2.2 3
Pob6r nominalny [A] 2.5 5.2 6
Pobér nominalny urzadzen pomocniczych [A] 0.6 0.5 0.6
Zasilanie elektryczne: 3~400V,1/N~230V-50Hz ~ 3~400V,1/N~230V-50Hz  3~400V,1/N~230V-50Hz
Stopien ochrony elektrycznej: IP40 IP40 IP40
Hatas *** min-mak [dB(A)] 72-78 81-82 83-84
Ciezar palnika **** [kgl 47 65 79

* Warunki odniesienia: Temperatura otoczenia 20°C - Cisnienie barometryczne 1013 mbar - Wysoko$é 0 m n.p.m.

** Minimalne ci$nienie zasilania gazu na rampie w celu uzyskania maksymalnej mocy palnika biorac pod uwage wsteczne cisnienie w komorze spalania réwne 0 (zero).
*** Ci$nienie dzwigkowe mierzone w laboratorium spalania przy palniku pracujacym na prébnym kotle w odlegto$ci 1m (UNI EN I1SO 3746).

**** Dla palnika o diugiej gtéwce nalezy doda¢ kg 3 do ciezaru.

ZAKRES ROBOCZY : Moc cieplna - Moc w komorze spalania
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MODEL Bl/C|[D[E[F[F2[G|H[M|N]oO|TC[TL]RI[R2[R3[R4] RD [Cietarrampygamu

GAS P70/2CE-D1"1/2-FS50 | 188 | 308 | 175 | 168 | 660 |1100 327 | 171 M12| 185 | R20| 250 | 385 | 260 | 380 | 532 | 576 | Rp 11/2 23kg

GAS P70/2CE-D2"-FS50 | 188|308 175|168 | 660 |1100) 327 | 171|M12) 185 | R20| 250 | 385 | 260 | 380 | 536 | 576 | Rp 2 23kg

GAS P100/2CE-D1"1/2-FS50| 238 | 373 | 185 | 184 | 660 |1160| 438 | 173 |M12| 195 | R30 250 | 385 | 260 | 380 | 532 | 591| Rp 11/2 23kg

GAS P100/2CE-D2"-FS50 |238 373|185 | 184 | 660 |1160) 438 | 173 |M12| 195 | R30| 250 | 385 | 260 | 380 | 536 | 591| Rp 2 23kg

GAS P100/2CE-DN65-FS65 | 238 | 373 | 185 | 184 | 660 |1160| 438 | 173 |M12| 195 | R30| 250 | 385 | 260 | 380 | 540 | 630 | DN 65 50kg

GAS P150/2CE-D2"-FS50 | 238 | 376|210 | 193 | 8001380 438 | 213 |M14) 220 |R30| 280 400 | 284 | 380|552 |600| Rp 2 25kg

GAS P150/2CE-DN65-FS65 | 238 | 376 | 210 | 193 | 800 |1380| 438 | 213 |M14| 220 | R30| 280 | 400 | 228 | 340 | 495 | 585| DN 65 50kg

GAS P150/2CE-DN80-FS80 | 238 | 376 | 210 | 193 | 800 1380 438 | 213 |M14| 220 | R30| 280 | 400 | 228 | 420 | 590 | 605| DN 80 60kg
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MOD.: GAS P150/2CE-03
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

071037_16A | 01.01

DANE TECHNICZNE

MODEL GAS P150/2CE-03
Minimalna moc cieplna 1° stopnia / 2° stopnia - maksymalna 2° stopnia * [Mcal/h] 206/700-1300
Minimalna moc cieplna 1° stopnia / 2° stopnia - maksymalna 2 stopnia * [kW] 240/814-1508
Minimalna przeptyw gazu G20 (METAN) 1° stopnia / 2° stopnia - maksymalna 2° stopnia * [Nm/h] 24/81.7-152
Minimalna przeplyw gazu G31 (GPL) 1° stopnia / 2° stopnia - maksymalna 2° stopnia*  [Nm/h] 9.3/31.6-58.8

Paliwo: GAZ NATURALNY (druga rodzina) - GPL (irzecia rodzina)

Kategoria paliwa : Ior,|2n! 21,126, 26+ 126 »| 2610 )| 26(R)B / 1 3B/P,] 3+ 3P 1] 38,1 3R

Funkcjonowanie w trybie przerywanym (min. 1 zatrzymanie co 24 godziny) na dwéch stopniach

Dopuszczalne warunki srodowiskowe podczas pracy / przechowywania : -15...+40°C / -20...+70°C , max wilgotno$¢ wzgledna 80%

Max temperatury powietrza spalania [°C] 60
Minimalne ci$nienie rampy gazu D2" FS50 METAN/GPL ** [mbar] 57/49
Minimalne ci$nienie rampy gazu DN65 FS65 METAN/GPL ** [mbar] 33/38
Minimalne ci§nienie rampy gazu DN80 FS80 METAN/GPL ** [mbar] 23/35
Maksymalne ci$nienie na wejsciu zaworéw (Pe max.) [mbar] 200
Nominalna moc elektryczna [kW] 3.4
Silnik wentylatora [kW] 3
Pobér nominalny [A] 6
Pobor nominalny urzadzen pomocniczych [A] 0.6
Zasilanie elektryczne: 3~400V,1/N~230V-50Hz
Stopien ochrony elektrycznej: IP40
Hatas *** min-mak [dBA] 83-84
Ciezar palnika **** [kgl 79

* Warunki odniesienia: Temperatura otoczenia 20°C - Ci$nienie barometryczne 1013 mbar - Wysoko$6 0 m n.p.m.

** Minimalne ci$nienie zasilania gazu na rampie w celu uzyskania maksymalnej mocy palnika biorac pod uwage wsteczne cinienie w komorze spalania rowne 0 (zero).
*** Ci$nienie dZzwigkowe mierzone w laboratorium spalania przy palniku pracujacym na prébnym kotle w odlegtosci 1m (UNI EN ISO 3746).

**** Dla palnika o diugiej gtéwce nalezy doda¢ kg 3 do cigzaru.

ZAKRES ROBOCZY : Moc cieplna - Moc w komorze spalania
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MODEL B|C|D|E|FI[F2|G|H| I |L|M|N|TC|TL|R1|R2|R3|R4| RD |Cigzarrampygazu
GAS P150/2CE-03-D2"-FS50 | 238 | 376 | 210 | 193 | 800 |1380| 438 | 213 | 368 | 340 | 14 | 220|280 | 400 | 284 | 380 552|600, Rp 2 25kg
GAS P150/2CE-03-DN65-FS65| 238 | 376 | 210 | 193 | 800 |1380) 438 | 213 | 368 | 340 | 14 | 220 | 280 | 400| 228 340 495|585 DN 65 50kg
GAS P150/2CE-03-DN80-FS80| 238 | 376 | 210 | 193 | 800 |1380) 438 | 213 | 368 | 340 | 14 | 220 | 280 | 400| 228 420 590 605 DN 80 60kg
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MOD.: GAS P70/2CE
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE GAS P100/2CE - P150/2CE

071037_16A| 02

SCHEMAT MONTAZOWY

LEGENDA

Uszczelka OR

Podkiadka

Sruba

Korek

Klucz sze$ciokatny
Zawér 2° stopnia

Zawoér 1° stopnia

Zawor bezpieczenstwa
Presostat minimalnego ci$nienia GAZU
Przylacze cisnienia GAZU
Zigcze antywibracyjne
Filtr stabilizatora
Przytacze ci$nienia
Zawor kulowy

Przewéd GAZU

Kotek RAMPY GAZU
Przytacze RAMPY GAZU
Presostat maksymalnego cisnienia GAZU
Przepustnica przewodéw
Presostat POWIETRZA
Serwosilnik powietrza
Nakretka

Podkiadka

Uszczelka ISOMART

Kotek gwintowany

Tylny kotnierz

Generator
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M l ﬂ 5 * Podlgczenie powinno byé wykonane przez instalatora

UWAGA: Przed zamontowaniem kotnierza, upewnic¢ sie, ze uszczelka OR (poz.1) jest prawidlowo umieszczona w gniezdzie.
UWAGA: Zdjaé korek (poz. 4).
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PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

MOD.: GAS P70/2CE

GAS P100/2CE - P150/2CE

071037 _16A

03

‘ ZMIANA ZASILANIA PALNIKOW

Aby zmieni¢ zasilanie z METANU na GPL lub na odwrét wystarczy wymieni¢ ZESTAW GLOWICY.
Natomiast, aby zmieni¢ glowice z dlugiej na krétka, nalezy zamdéwi¢ ZESTAW GLOWICY, REGULACJI GLOWICY, DYSZY.
Po kazdej zmianie zasilania nalezy ponownie wykalibrowa¢ palnik.

PALNIK ZESTAW REGULACJI DYSZY
GLOWICY GLOWICY

MODEL KOD KOD KOD KOD
GAS P70/2CE TC METAN 002361 052893 052857 052770
GAS P70/2CE TL METAN 002362 052894 052858 052909
GAS P70/2CE TC G.P.L. 002363 052895 052857 052770
GAS P70/2CE TL G.P.L. 002364 052896 052858 052909
GAS P100/2CE  TC METAN 002365 052897 052910 052908
GAS P100/2CE  TL METAN 002366 052898 052769 052766
GAS P100/2CE  TC G.P.L. 002367 052899 052910 052908
GAS P100/2CE  TL G.P.L. 002368 052900 052769 052766
GAS P150/2CE  TC METAN 002369 052953 033340 021943
GAS P150/2CE  TL METAN 002370 052954 033323 021051
GAS P1502CE  TC G.P.L. 002371 052955 033340 021943
GAS P1502CE  TL G.P.L. 002372 052956 033323 021051
GAS P150/2CE-03 TC METAN 002369 2 054327 054331 021943
GAS P150/2CE-03 TL METAN 002370 _2 051599 051624 021051
GAS P150/2CE-03 TC G.P.L. 002371_2 054328 054331 021943
GAS P150/2CE-03 TL G.P.L. 002372_2 051596 051624 021051

Legenda:
TC= Krétka gtowica
TL= Dtuga gtowica

UWAGA

Do spalania réznych typéw GAZOW sg stosowane rézne ZESTAWY mieszajace.
Nalezy, zatem, uzywa¢ palnika tylko do rodzaju GAZU podanego na tabliczce.
W przypadku zmiany rodzaju zasilania nalezy umiescié¢ tabliczke podajaca nowy rodzaj GAZU.
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MOD.: GAS P70/2CE

PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE GAS P100/2CE - P150/2CE

071037_16A | 04

WYJECIE GLOWICY SPALANIA

Glowica spalania moze byé wyjeta bez koniecznosci dementowania palnika kotta:

1) Odtaczyé rampe od palnika zdejmujac 4 $ruby (9) za pomoca klucza sze$ciokatnego.

-UWAGA: Nalezy zwrécié uwage, aby nie zgubié¢ lub uszkodzi¢ uszczelki OR znajdujacej sie na kotnierzu rampy.
2°) Zdjaé 4 sruby (8) i cofnaé mozliwie najdalej palnik w kierunku $lizgaczy.

37 ) Poluzowaé dwa kotki (1) i wyjaé dysze (6).

4°) Zdjaé pokrywe (5) poluzowujac 3 $ruby (4).

5° ) Wyja¢é kable podtaczeniowe (CZERWONY) i kable czujnika (CZARNY).

6~ ) Zdjaé $rube (3) i wyjaé glowice palenia (7).

UWAGA: Podczas montowania zwrécié uwage, aby nie zmienié pozycji kabli.
(Zob. POZYCJONOWANIE ELEKTROD)
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POZYCJONOWANIE ELEKTROD

4mm odlegto$¢ $migta czujnika __16mm odlegto$¢ Smigta czujnika
!
1mm odlegto$¢ elektrody czujnika 1mm odlegto$¢ elektrody czujnika
Przew6d CZARNY Przew6d CZARNY
Przew6d CZERWONY
Przew6d CZERWONY
!
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MOD.: GAS P150/2CE-03
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

071037_16A | 04.01

WYJECIE GLOWICY SPALANIA

Gtlowica spalania moze by¢ wyjeta bez konieczno$ci dementowania palnika kotla:

1°) Odtaczyé rampe od palnika zdejmujac 4 $ruby (9) za pomocg klucza szesciokatnego.

-UWAGA: Nalezy zwr6cié uwage, aby nie zgubi¢ lub uszkodzi¢ uszczelki OR znajdujacej sie na kotnierzu rampy.
2°) Zdja¢ 4 $ruby (8) i cofnaé mozliwie najdalej palnik w kierunku $lizgaczy.

37 ) Poluzowaé dwa kotki (1) i wyjaé dysze (6).

4° ) Zdjaé pokrywe (5) poluzowujgc 3 éruby (4).

5° ) Wyjaé kable podiaczeniowe (CZERWONY) i kable czujnika (CZARNY).

6° ) Zdja¢ srube (3) i wyjaé glowice palenia (7).

UWAGA: Podczas montowania zwrdcié uwage, aby nie zmienié pozycji kabli.
(Zob. POZYCJONOWANIE ELEKTROD)
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POZYCJONOWANIE ELEKTROD

4mm odlegto$¢ $migta czujnika

Przew6d CZERWONY 1mm odlegloéé elektrody czujnika

Przewod CZARNY
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MOD.: GAS P70/2CE
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE GAS P100/2CE - P150/2CE

[ HONEYWELL ] 071037_16A| 05

KALIBRACJA PALNIKA

UWAGA: przed uruchomieniem palnika nalezy spetni¢ ogéine wymogi bezpieczenhstwa, w szczegblnosci nalezy sprawdzi¢:

- zasilanie elektryczne.

- rodzaj gazu

- ci$nienie gazu.

- szczelno$¢ instalacii i poprawno$¢ jej wykonania.

- obecno$¢ wody w instalaciji.

- nawietrzenie pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany kociot.
- skuteczno$¢ termostatéw lub presostatéw kotta.

Otworzy¢ zawér i uruchomié¢ palnik.

Poczekaé na uformowanie sie ptomyka po zakonczeniu wstepnej wentylacji.

Wyregulowaé moc palnika wg orientacyjnych tabel kalibracji.

Za pomocg przyrzadu do pomiaru spalania wykalibrowaé ostatecznie palnik.

Nastepnie wykalibrowa¢ presostat powietrza i sprawdzi¢ jego skuteczno$é blokujac cze$ciowo zasysanie powietrza.
Ponadto, sprawdzi¢ skuteczno$¢ presostatu minimalnego cinienia GAZU wolno zamykajac zaw6r.

Regulacja przeptywu na STARCIE
Poczatkowy szybki skok

Regulacja predkoéci otwierania V2 (SPEED)
(Nie nalezy regulowaé, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

*k

Aby wyregulowaé palnik nalezy
zdjaé pokrywe gornej czesci zaworu

Regulacja przeptywu GAZU
1° STOPIEN

Serwosilnik powietrza

Presostat POWIETRZA

Regulacja przeptywu GAZU V2 Regulacja gtowicy

(zawor 2° stopnia)

Presostat GAZU

N
Presostat minimalnego Cisnienie GAZU
cisnienia GAZU na glowicy
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MOD.: GAS P70/2CE
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE GAS PAOOI2CE - PAS0I2CE
[ DUNGS] 071037 _16A | 05.01
‘ KALIBRACJA PALNIKA ‘ Regulacja przeptywu na STARCIE V1RL

(Poczatkowy szybki skok)

Regulacja predkosci otwierania V1RL (SPEED)
(Nie nalezy regulowaé, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

¥

Aby wyregulowa¢ palnik nalezy

D, L L . Regulacja przeptywu GAZU V1R
zdja¢ pokrywe gdérnej czesci zaworu

(szybki zawér 1° stopnia)

Regulacja przeptywu GAZU V1RL
(wolny zawér 1° stopnia)

Serwosilnik powietrza
hd Presostat POWIETRZA
mﬁ{ﬁ Regulacja gtowicy

z = Presostat GAZU
(<)

Cisnienie GAZU
na gtowicy
Regulacja przeptywu na STARCIE V2
(Poczqtkgwy szybki skok) Regulacja przeplywu GAZU V2
(zawér 2° stopnia) (zawor 2° stopnia)

Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)
(Nie nalezy regulowag¢, zawbr fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

4D

WIDOK A

Presostat minimalnego ci$nienia GAZU
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MOD.: GAS P70/2CE
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE GAS P100/2CE - P150/2CE

071037_16A| 06

KALIBRACJA PRESOSTATU POWIETRZA (P.A.)

Sruba pokrywy

Presostat powietrza kontroluje minimalne ci$nienie POWIETRZA wentylatora. Wskaznik regulacji

Do prawidtowej kalibracji nalezy sie postuzyé przyrzadem do pomiaru spalania; Tuleja regulacyjna

nastepnie postepowaé w sposéb nastepujacy:

UWAGA: Regulacja presostatu POWIETRZA

powinna byé wykonana na 1° stopniu.

A) Stopniowo zamkna¢ zasysanie powietrza niezmieniajac
pozycji zasuwy do chwili, gdy przeplyw powietrza bedzie
nieprawidiowy: CO<=10.000 ppm.

B) Wolno obréci¢ tuleje regulacyjng presostatu
do zablokowania palnika.

C) Catkowicie otworzyé zasysanie powietrza i uruchomié palnik.

D) Powtérzyé punkt-A) i sprawdzié skutecznos¢ presostatu.

KALIBRACJA PRESOSTATU MINIMALNEGO CISNIENIA GAZU (P.G.min)

Sruba pokrywy
Presostat jest potgczony szeregowo z termostatami i blokuje Wskaznik regulacii

palnik w chwili, gdy ci$nienie gazu sieci zejdzie ponizej wartosci
kalibracji (kalibracja o 20% nizsza od ci$nienia gazu funkcjonowania).
Presostat minimalnego ci$nienia gazu jest zainstalowany na rampie
gazu na wysokosci zaworu VS, aby go wyregulowac nalezy:
A) Ustawié¢ palnik na maksymalng moc (wzgledem generatora ciepita).
B) Zmierzyé¢ ci$nienie na przytaczu presostatu i wolno zamknaé

zawor kulowy do obnizenia wartosci cisnienia o 20%.
C) Wolno obrécié tuleje regulacyjng presostatu do zablokowania palnika.
D) Otworzyé catkowicie zawér kulowy i uruchomié palnik.
E) Powt6rzy€ punkt-A) i sprawdzi¢ skutecznos¢ presostatu.

Tuleja regulacyjna

KALIBRACJA PRESOSTATU MIAKSYMALNEGO CISNIENIA GAZU (P.G.MAX)

Presostat jest potgczony szeregowo z sondg jonizacji i przerywa doptyw, Sruba pokrywy
jezeli ciSnienie gazu przekroczy MAX warto$¢ roboczg Wskaznik regulacji
(kalibracja o 20% przekraczajaca warto$é roboczg cisnienia gazu). Tuleja regulacyjna

Presostat maksymalnego ci$nienia gazu jest zainstalowany

na palniku w poblizu kotnierza przytaczeniowego rampy gazu.

Podczas kalibracji nalezy postepowaé w sposéb nastepujacy:

A) Ustawié¢ palnik na maksymalng moc (wzgledem generatora ciepta).

B) Zmierzyé¢ ci$nienie na przytaczu presostatu.

C) Wolno obréci¢ tuleje regulacyjng presostatu do zablokowania palnika.

D) Zwiekszy¢ cisnienie interwencji o0 20% za pomocag tulei
regulacyjnej i ponownie wykona¢ cykl palnika, w przypadku blokady
ponownie zwigkszy¢ ciSnienie interwencji.
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MOD.: GAS P70/2CE
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

071037_16A| 07

Serwosilnik powietrza
U.G.V. - HONEYWELL

MT4003 - C - 1005 Wskaznik otwarcia zasuwy powietrza (0° -90° )

Ty
: 1 :
C :>—o°][—o°<_—oo il !

Kalibracja 2° stopnia (MAK.) Zezwolenie V2 (zawér 2° stopnia)

ZAMKNIETY Kalibracja 1° stopnia

KALIBRACJA 1° STOPIEN

Wylaczyé przycisk modulacji 2° stopnia, wtaczyé palnik i wyregulowaé
przeplyw GAZU 1° stopnia (zwykle 1/2 przeptywu 2° stopnia).
Za pomoca przyrzadu do pomiaru spalania wyregulowaé powietrze 1° stopnia regulujgc glowice i krzywki (111).

UWAGA: - Przesuwajac krzywki (lll) w kierunku dolnych wartoéci, zasuwa zamyka sie automatycznie;
natomiast ustawiajgc krzywki na gérne wartosci, silniczek zostaje wytaczony:
- aby przesunaé krzywki nalezy najpierw wiaczyé przycisk modulacji 2° stopnia, a nastepnie go wytaczyé.

KALIBRACJA 2° STOPIEN

Po naci$nieciu przycisku modulacji 2° stopnia: serwosilnik powietrza otwiera sie na wartosci wskazanej
przez krzywki (1) i za posrednictwem krzywek (V) zezwala na otwarcie zaworu 2° stopnia.

Nastepnie nalezy wyregulowaé przeptyw GAZU 2° stopnia oraz stosownego powietrza [zob. krzywki (1)] tak,
aby zoptymalizowaé¢ spalanie wg pomiaru spalin.

UWAGA: - Przesuwajac krzywki (1) w kierunku gérnych wartosci, doptyw powietrza otwiera si¢ automatycznie;
natomiast ustawiajac krzywki na dolne warto$ci, serwosilnik zostaje wytgczony:
- aby przesunaé krzywki nalezy najpierw wytaczyé przycisk modulaciji 2° stopnia, a nastepnie go wiaczyé.

Zezwolenie V2 (zawér 2° stopnia)

Krzywka (V) powinna mie¢ otwarty styk, gdy palnik jest na pozycji 1° stopnia i zamknaé
do polowy styk w trakcie 2° stopnia.
Przyktad: -1° stopien kalibracja: 10° krzywki (IIl)

-2° stopien kalibracja: 30° krzywki (1)

-zezwolenie V2 kalibracja: 20° krzywki (V)

-zamkniety kalibracja: 0~ krzywki (I1)

UWAGA:

Po wylaczeniu przycisku modulacji 2° stopnia, serwosilnik powinien zamkna¢ doptyw powietrza
na wartosci 1° stopnia a krzywka (V) powinna odcigaé doptyw napiecia do zaworu V2.

Wy ma tak pewniaka ze zawér 2° stopien odemknieé jedynego jesli to otwiera zasuwy powietrza:
jesli serwosilnik powietrza marnotrawi jego, palnik pozostaje w 1° stopien.
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PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

MOD.: GAS P100/2CE
GAS P150/2CE

071037 _16A 08
Serwosilnik powietrza Wskaznik otwarcia zasuwy powietrza (0° -90° )
SIEMENS SQN 30.111.A2700 |
| | I IV |
l T 79 1 [ :
| l i 1] ' _Sworzen odtaczenia
/\ ——pl 0 0 < I
U e |
—30° <P 30° | | :+ Nacisngé, aby odtaczyé

Kalibracja 2 stopnia (MAK.)

Zezwolenie V2 (zawér 2° stopnia)

Kalibracja 1° stopnia

ZAMKNIETY

Po zamknieciu termostatéw, serwosilnik zamyka zasuwe powietrza na pozycji krzywki (Il), ktéra jest zwykle
ustawiona na warto$é 0° , a w kazdym na warto$ci nizszej od wartosci kalibracji krzywki (ll1).

Nastepnie, zasuwa otwiera sie MAKSYMALNIE, na pozyciji krzywki (1) a palnik wykonuje wstepng wentylacje
przez ok. 30 sek., po czym ustawia si¢ na wartosci kalibracji 1° stopnia krzywki (I1l), a palnik wtgcza sie.

Po 15 sek. urzadzenie emituje impuls do serwosilnika, ktéry otwiera sie na pozycji krzywki (I) natomiast krzywka (1V)

zezwala na otwarcie zaworu GAZU 2° stopnia.

KALIBRACJA 1° STOPIEN

Wylaczyé przycisk modulacji 2° stopnia, wiaczyé palnik i wyregulowaé
przeptyw GAZU 1° stopnia (zwykle 1/2 przeptywu 2 stopnia).
Za pomocg przyrzgdu do pomiaru spalania wyregulowaé powietrze 1° stopnia regulujgc glowice i krzywki (llI).

UWAGA: Przesuwajac krzywki (Ill) w kierunku dolnych warto$ci, zasuwa zamyka sie automatycznie;
aby zwiekszy¢ nalezy odtgczyé wat naciskajac sworzen i recznie otworzyé zasuwe.

KALIBRACJA 2° STOPIEN

Po naciénieciu przycisku modulaciji 2° stopnia: serwosilnik powietrza otwiera sie na wartoéci wskazanej

przez krzywki (1) i za posrednictwem krzywek (IV) zezwala na otwarcie zaworu 2° stopnia.

Nastepnie nalezy wyregulowaé przeptyw GAZU 2 stopnia oraz stosownego powietrza [zob. krzywki (1)] tak,

aby zoptymalizowaé spalanie wg pomiaru spalin.

UWAGA: Przesuwajac krzywki (I) w kierunku gérnych wartosci, doptyw powietrza otwiera sie automatycznie,
natomiast, aby zmniejszy¢ nalezy odtaczy¢ wat naciskajac sworzen i recznie zamkngé zasuwe.

Zezwolenie V2 (zawér 2° stopnia)

Krzywka (1V) powinna mieé otwarty styk, gdy palnik jest na pozycji 1° stopnia i zamknaé
do pofowy styk w trakcie 2° stopnia.
Przyktad: -1° stopien kalibracja: 10 krzywki (Ill)

-2° stopien kalibracja: 30° krzywki (1)

-zezwolenie V2 kalibracja: 20~ krzywki (V)

-zamkniety kalibracja: 0° krzywki (1)

UWAGA:

Po wylaczeniu przycisku modulacji 2° stopnia, serwosilnik powinien zamknag¢ doplyw powietrza
na warto$ci 1° stopnia a krzywka (IV) powinna odcigé doptyw napiecia do zaworu V2.

Wy ma tak pewniaka ze zawér 2° stopieri odemknieé jedynego jesli to otwiera zasuwy powietrza:
jesli serwosilnik powietrza marnotrawi jego, palnik pozostaje w 1° stopien.
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MOD.: GAS P70/2CE

PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE G20(METAN)

071037_16A| 09

‘ TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI ‘

Kalibracja przeprowadzona przy wartosci ci$nienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOC CIEPLNA REGULACJA | REGULACJA 1° STOPIEN 2° STOPIEN
GLOWICY | ZAWIERADEA
Przeplyw CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE Przeplyw CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE
— GLOwICY = ZASuwy POWIETRZA GLOWICY = ZASUWY POWIETRZA
— = [ | [ [ == POWIETRZA | WENTYLAGJI POWIETRZA | WENTYLACJI
1°STOPIEN | 2° STOPIEN ¢ ¥ —
X0 X
[Mcallh] | [Mcal/h] | [N° NADCIECIA] | [N° NADCIECIA] [Nm3/h] [ mbar] A [mbar] [Nm3/h] [ mbar] A [ mbar]
116 350 0 0 13.5 0.3 10° 1.2 40.8 2 38° 8.8
133 400 1.5 3 15.5 0.4 10° 0.9 46.7 3 40° 8.2
150 450 3.5 6 175 0.7 15° 1.2 52.5 4.2 43° 7.9
166 500 5 9 19.3 0.4 13° 0.6 58.4 4.7 45° 7.4
183 550 6.5 12 21.3 0.5 18° 0.9 64.2 5.8 50° 7.6
200 600 8.5 15 23.3 0.7 20° 0.9 70 6.6 50° 7.9
216 650 10 18 25.2 0.7 20" 0.9 75.9 8.3 58° 9

REGULACJA ZAWIERADLA B

Regulacja przeptywu na STARCIE
ﬁéﬁ = (Poczatkowy szybki skok)
[ J

? M Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)

(Nie nalezy regulowaé, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

*%

Regulacja przeptywu GAZU

Aby wyregulowaé¢ palnik nalezy zdjaé 1° STOPIEN

pokrywe gornej czesci zaworu

Serwosilnik powietrza

Presostat POWIETRZA

Regulacja przeptywu GAZU V2 Regulacja glowicy

(zawor 2° stopnia)

Presostat GAZU

Presostat minimalnego Cisnienie GAZU
ci$nienia GAZU na glowicy
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PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

MOD.: GAS P70/2CE
G31(G.P.L)

071037 _16A

10

‘ TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI ‘

Kalibracja przeprowadzona przy wartosci ci$nienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOC CIEPLNA R(Efgvb?g\‘y\ 1° STOPIEN 2° STOPIEN
Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE Przeplyw  CISNIENE OTWARCIE  CISNIENIE
— GLOWICY | ZASUWY POWIETRZA GLOWICY = ZASUWY POWIETRZA
— ﬁw == POWIETRZA | WENTYLAC! POWIETRZA | WENTYLACI
1° STOPIEN | 2° STOPIEN )
o 3 AXO 3 A"O
[Mcal/h] [Mcal/h] | [N” NADCIECIA] [Nm/h] [ mbar] [ mbar] [Nm/h] [ mbar ] [ mbar]
116 350 0 5.2 0.8 10° 1.1 15.8 6.5 38° 8.9
133 400 15 6 1.1 10 0.8 18.1 8.5 40° 8.1
150 450 3.5 6.7 14 15° 1.1 20.3 10.8 43° 7.8
166 500 5 7.5 1.8 13° 0.6 22.6 13.2 45° 7.3
183 550 6.5 8.3 2.2 18° 0.9 24.8 16.1 50° 7.6
200 600 8.5 9 26 20° 0.9 271 18.9 50° 8
216 650 10 9.7 3 20 0.9 29.4 22.3 58 9.1
Regulacja przeptywu na STARCIE
(Poczatkowy szybki skok)
Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)
(Nie nalezy regulowaé, zawoér fabrycznie
wyregulowany i zapieczgtowany)
Aby wyregulowaé palnik nalezy zdja¢ ngl¥g<g?E;Hzepwu GAZU
pokrywe gérnej czesci zaworu
Serwosilnik powietrza
Presostat POWIETRZA
Regulacja przeptywu GAZU V2 Regulacja glowicy
(zawor 2° stopnia)
Presostat GAZU

.

Presostat minimalnego
ci$nienia GAZU

Cisnienie GAZU
na glowicy
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MOD.: GAS P100/2CE

PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE G20(METAN)

071037 _16A 11

‘ TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI ‘

Kalibracja przeprowadzona przy wartosci ci$nienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

M Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)

(Nie nalezy regulowag¢, zawor fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

MOC CIEPLNA REGULACJA | REGULACJA 1° STOPIEN 2° STOPIEN
GLOWICY | ZAWIERADEA
Przeplyw CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE Przeplyw CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE
— GLOwICY = ZASuwy POWIETRZA GLOWICY = ZASUWY POWIETRZA
— = [ | [ [ == POWIETRZA | WENTYLAGJI POWIETRZA | WENTYLACJI
1°STOPIEN | 2° STOPIEN : ¥ —
X0 X
[Mcallh] | [Mcal/h] | [N NADCIECIA] | [N° NADCIECIA] [Nm3/h] [ mbar] A [mbar] [Nm3/h] [ mbar] A [ mbar]
170 500 0 0 19.8 0.2 2° 0.9 58.4 2.1 20° 8.1
200 600 2 6 23.3 0.5 5° 1.2 70 3.2 25° 9.5
230 700 4 12 26.8 0.6 8° 1.2 81.7 4.4 30° 10
260 800 6 18 30.3 0.7 10° 1.3 93.4 6 30° 11
300 900 8 24 35 0.8 10° 1.3 105 7.5 35° 11.3
330 1000 10 30 38.5 1.1 10° 1.2 117 9.4 40° 11.3
REGULACJA ZAWIERADLA B
#& Regulacja przeptywu na STARCIE
1 : ‘ = (Poczatkowy szybki skok)

Aby wyregulowa¢ palnik nalezy zdjaé
pokrywe gérnej czesci zaworu

Regulacja przeptywu GAZU
1° STOPIEN

Regulacja przeplywu GAZU V2
(zawor 2° stopnia)

Serwosilnik powietrza

Regulacja przeptywu GAZU VS Presostat POWIETRZA
(Zawoér bezpieczefistwa )

(ustawiona na maksymalng warto$¢)

Regulacja gtowicy

Presostat GAZU

- |+
<=
VS
[ %_E—h
DR G
) e\
t———" A8 [
Presostat minimalnego ] _
ci$nienia GAZU \
Cisnienie GAZU
na glowicy
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PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

MOD.: GAS P100/2CE
G31(GPL)

071037_16A | 12

‘ TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI ‘

Kalibracja przeprowadzona przy wartosci ci$nienia w komorze réwnej

0,1 mbar.

Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOG CIEPLNA Réfgvb?g& 1° STOPIEN 2° STOPIEN
Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE Przeplyw  CISNIENE OTWARCIE  CISNIENIE
—— GLOWICY | ZASUWY POWIETRZA GLOWICY | ZASUWY POWIETRZA
— (% = POWIETRZA | WENTYLACUI POWIETRZA | WENTYLACUI
1° STOPIEN | 2° STOPIEN S
o 3 AXO ] AXO
[Mcal/h] [Mcal/h] | [N” NADCIECIA] [Nm/h] [ mbar ] [ mbar ] [Nm/h] [ mbar ] [ mbar]
170 500 0 7.7 1 2° 0.9 226 7 20° 8.1
200 600 2 9 14 5° 1.2 271 10 25° 9.5
230 700 4 10.4 1.7 8° 1.2 31.6 13 30° 10
260 800 6 11.7 2.2 10° 1.3 36.2 17 30° 11
300 900 8 13.5 29 10° 1.3 40.7 20.5 35° 11.3
330 1000 10 14.9 3.6 10° 1.2 45.2 25.3 40° 11.3
Regulacja przeptywu na STARCIE
(Poczatkowy szybki skok)
Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)
" (Nie nalezy regulowa¢, zawor fabrycznie
I i zapi t
Aby wyregulowaé palnik nalezy zdjaé wyregulowany i zapieczgowany)
pokrywe gornej czesci zaworu Regulacja przeplywu GAZU
1° STOPIEN
Regulacja przeptywu GAZU V2
(zawér 2° stopnia)
Serwosilnik powietrza
Regulacja przeptywu GAZU VS Presostat POWIETRZA

(Zawoér bezpieczenstwa )
(ustawiona na maksymalng warto$¢)

Regulacja glowicy

Presostat GAZU

\\‘ﬂ/‘

C—

Presostat minimalnego
cisnienia GAZU

22.09-20

Cinienie GAZU
na glowicy
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MOD.: GAS P150/2CE
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE G20(METAN)

071037_16A| 13

‘ TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI ‘

Kalibracja przeprowadzona przy warto$ci ci$nienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOC CIEPLNA REGULACJA | REGULACJA 1° STOPIEN 2° STOPIEN
GLOWICY | ZAWIERADEA | prennw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENEE | Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENEE

— | = | = | ) | MO | rowees | e SLONCY | COWETRzA | WENTYLAC)
1°STOPIEN | 2° STOPIEN S e g N
[Mcal/h] [Mcal/h] | [N° NADCIECIA] | [N° NADCIECIA] [Nm37h] [ mbar ] AX@ [ mbar ] [Nm3/h] [ mbar ] AX@ [ mbar]
240 700 3 0 28 0.3 10° 0.1 81.7 2.4 35° 4.5
260 | 800 5 4 30.3 0.4 10° 0.5 93.4 3 40° 75
300 | 900 6 7 35 0.5 10° 0.6 105.1 3.8 45° 7.8
330 | 1000 8 11 38.5 0.6 12° 0.8 117 4.6 45° 7.5
360 | 1100 9 15 42 0.7 15° 0.8 128.5 5.6 50° 7.7
400 | 1200 10 19 46.7 0.9 15° 0.9 140.2 6.7 55° 9.5
430 | 1300 10 22 50.2 1 16° 1.2 151.8 7.8 60° 10.8
460 | 1400 10 26 53.7 1.2 18° 1.5 163.5 9.2 65~ 1.5
500 | 1500 10 30 58.4 1.4 20° 2 1752 | 105 70° 12

REGULACJA ZAWIERADLA

Regulacja przeptywu na STARCIE
(Poczatkowy szybki skok)

Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)
(Nie nalezy regulowaé, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

Aby wyregulowa¢ palnik nalezy zdjaé

pokrywe gdrnej czesci zaworu Regulacja przeplywu GAZU

1° STOPIEN

Regulacja przeptywu GAZU V2
(zawér 2° stopnia)

Serwosilnik powietrza

Presostat POWIETRZA

Regulacja przeptywu GAZU VS
(Zawoér bezpieczefistwa )

Regulacja gtowicy
(ustawiona na maksymalng warto$¢)

Presostat GAZU

C_— T
U —\ﬁ
rm

©) B O DEete
hoiciSvd| /
(

Presostat minimalnego
cisnienia GAZU

(7

Cisnienie GAZU na gtowicy
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MOD.: GAS P150/2CE-03
PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE G20(METAN)

071037_16A | 13.01

 TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI

Kalibracja przeprowadzona przy warto$ci ciSnienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOC CIEPLNA Rgfgvb?g iA 1° STOPIEN 2° STOPIEN
Przeptyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE
= | [ (=] |5 oo | s cowcr | e poueres
1°8TOPIEN | 2° STOPIEN —
[Mcal/h] Mealli | [N’ NADCIECIA]|  [Nmh] [ mbar] AXO [ mbar] [Nmh] [ mbar] AXO [ mbar]
230 700 0 26.9 0.6 15° 1.2 81.8 54 35° 8.8
260 800 1 30.4 0.8 20° 14 93.5 7 35° 11.1
300 900 3 35 1 20° 1.5 105.1 8.5 40° 11.6
330 1000 5 38.6 1.3 20° 1.8 116.8 10.3 40° 12.7
360 1100 7 42 .1 1.5 20° 1.8 128.5 12.2 45° 13.7
400 1200 9 46.7 1.8 25° 2.3 140.2 14.7 50° 17.2
430 1300 10 50.2 2 25° 23 151.9 17 55° 18.7

Regulacja predkosci otwierania VIRL (SPEED)
(Nie nalezy regulowag¢, zawor fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

Aby wyregulowa¢ palnik nalezy
zdjaé pokrywe gérnej czesci zaworu

Regulacja przeplywu na STARCIE V1RL \£
(Poczatkowy szybki skok)

=

.\+\K

Regulacja przeplywu GAZU V1R
(szybki zawor 1° stopnia)

Serwosilnik powietrza
1 Regulacja glowicy

R_’ \/+ U—V*5==

Presostat GAZU

(\.

U+
K
U+

Regulacja przeptywu GAZU V1RL

<>
|
|
| ;
(wolny zawér 1° stopnia) [@ﬂf & e @%
— =

o
@ =
—
g
D]

Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)
(Nie nalezy regulowa¢, zawér fabrycznie

N
wyregulowany i zapieczetowany) — %

Regulacja przeptywu na STARCIE V2

=
J

(Poczatkowy szybki skok) (zawdr 2° stopnia) \ j 1 =
Ci$nienie GAZU
Regulacja przeptywu GAZU V2 Presostat POWIETRZA na glowicy
el 54 (zawoér 2° stopnia)
i
V2 VS

Presostat minimalnego cisnienia GAZU
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PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

MOD.: GAS P150/2CE
G31(GPL)

071037_16A| 14

‘ TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI ‘

Kalibracja przeprowadzona przy wartosci cisnienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna byé przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOC CIEPLNA RgLG(L)JVIV?gYJA 1° STOPIEN 2° STOPIEN
Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE CISNIENIE Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE CISNIENIE
= | | ) | e SRR [ | e R
1°STOPIEN | 2° STOPIEN —

[Mcal/h] | [Mcal/h] |[[N° NADCIECIA] [Nm3lh] [ mbar] AX@ [ mbar] [Nmslh] [ mbar] AX@ [ mbar]
240 | 700 3 10.8 0.6 10° 0.1 31.6 5.1 35° 4.5
260 800 5 11.7 0.7 10° 0.5 36.2 6.4 40° 7.5
300 | 900 6 13.5 1 10° 0.6 40.7 8.7 45° 7.8
330 1000 8 14.9 1.2 12° 0.8 45.2 10 45° 7.5
360 1100 8 16.3 1.4 15° 0.8 49.7 12.2 50° 7.7
400 1200 10 18 1.7 15° 0.9 54.3 14.7 55° 9.5
430 1300 10 19.4 2 16" 1.2 58.8 17 60" 10.8
460 1400 10 21.8 23 18° 1.5 63.3 19.8 65° 11.5
500 1500 10 226 2.8 20° 2 67.8 22.7 70° 12

*%

Aby wyregulowa¢ palnik nalezy zdjgé
pokrywe gdrnej cze$ci zaworu

Regulacja przeptywu GAZU V2
(zawér 2° stopnia)

Regulacja przeptywu GAZU VS
(Zawor bezpieczefistwa )
(ustawiona na maksymalng wartos¢)

Regulacja przeptywu na STARCIE
(Poczatkowy szybki skok)

Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)
(Nie nalezy regulowaé, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

Regulacja przeptywu GAZU
1° STOPIEN

Serwosilnik powietrza

Presostat POWIETRZA

Regulacja gtowicy

Presostat GAZU

<>
VS
V1 q
[f_'#'_ﬂﬂ o
e\ Btle ° A
[\k‘ﬁ/ TOn UJ )
__
| i

Presostat minimalnego
ciSnienia GAZU
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Cisnienie GAZU na gtowicy




PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

MOD.: GAS P150/2CE-03
G31(GPL)

071037 _16A

14.01

| TABELA ORIENTACYJNEJ KALIBRACJI |

Kalibracja przeprowadzona przy warto$ci ciSnienia w komorze réwnej 0,1 mbar.
Ostateczna kalibracja powinna by¢ przeprowadzona w trakcie funkcjonowania, za pomocg przyrzadu do pomiaru procesu spalania.

MOC CIEPLNA Réfé’vb?g dA 1° STOPIEN 2° STOPIEN
Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE Przeplyw  CISNIENIE OTWARCIE  CISNIENIE
= | | (=) | e wower | Db | oMz
1°8TOPIEN | 2° STOPIEN —
[Mcallh] Mealli] | N NADCIECIA]|  [Nmh] [ mbar] Axo [ mbar ] [Nmh] [ mbar] AXO [ mbar]
230 700 0 104 15 15° 1.2 31.7 11.4 35° 8.8
260 800 1 11.8 1.9 20° 14 36.2 14.3 35° 111
300 900 3 13.6 24 20" 1.5 40.7 18.1 40° 11.6
330 1000 5 14.9 29 20° 1.8 45.2 21.6 40° 12.7
360 1100 7 16.3 3.2 20° 1.8 49.8 24.9 45° 13.7
400 1200 9 18.1 3.8 25° 2.3 54.3 30.5 50° 17.2
430 1300 10 19.5 4.3 25° 23 58.8 34.4 55° 18.7

¥

Aby wyregulowaé palnik nalezy

Regulacja predkosci otwierania VIRL (SPEED)
(Nie nalezy regulowa¢, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

zdjaé pokrywe gbrnej czesci zaworu

Regulacja przeplywu na STARCIE VIRL \é

(Poczatkowy szybki skok)

*¥

c} 1

Regulacja przeptywu GAZU V1R
(szybki zawoér 1° stopnia)

Serwosilnik powietrza

Regulacja gtowicy

-+
<= Presostat GAZU
3 ol \@ /
LS Y / ]
‘ (s T RN A
i ‘ © ® Tj%% @
Regulacja przeptywu GAZU V1RL L,f = @
(wolny zawér 1° stopnia) Jf i

Regulacja predkosci otwierania V2 (SPEED)

d
|

(Nie nalezy regulowaé, zawér fabrycznie
wyregulowany i zapieczetowany)

Regulacja przeptywu na STARCIE V2
(Poczatkowy szybki skok) (zawor 2° stopnia)

7

f
:

Ci$nienie GAZU
Regulacja przeptywu GAZU V2 Presostat POWIETRZA na glowicy
il 4 (zawoér 2° stopnia)
lif
V2 Vs Presostat minimalnego cisnienia GAZU
o ® o
) ) ‘@
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MADE IN ITALY

F.B.R. BRUCIATORI S.r.I.
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Tel. +39 0442 97000 - Fax +39 0442 97299
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