RESERVOIRS

X. PAUCHARD

FAYAT GROUP

OBJET : Déclaration de conformité d'un appareil aux exigences essentielles de la DESP 97/23/CE
OBRJECT : Declaration of conformity for pressure equipment satisfying to essential requirement of 97/23/CE Directive

Nous soussignés, Société Réservoirs X. PAUCHARD, certifions que le(s) récipient(s) sous pression identifié(s)
ci-dessous a(ont) été concu(s), fabriqué(s) et contrdlé(s) conformément aux exigences de la directive
équipements sous pression N° 97/23/CE, |'évaluation de la conformité ayant été effectuée par l'organisme
notifié N° 0062 :

We undersigned, Réservoirs X. PAUCHARD company, certify that the vessels under pressure identified below was conceived, made an
controfled according to the requirement of Pressure Equipment Directive N° 97/23/CF, the conformity assessment having been made

by notified body N° 0062 :

BUREAU VERITAS
67/71 Boulevard du Chateau
92571 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE

Caractéristiques du récipient :
Description of pressure equipment .

Capacité (vowme) : 500 Litres Code P. /OF (Product Code/OF) : 64112 /1975

Fluide(s) (Auid) : Air /| Azote / Argon / CO2

Pression Service (Max Aflowable Pressure) . 11 Bars Plan (prawing) : 43634a

Procédure d'évaluation (Conformity assessment procedure) : B + D
Appareil(s) N° (Vessel(s) identification) : Y2027 a Y2106 Année (year): 2013

Attestation d'examen CE de type N° : CE PED B RXP 006.12 FRA revA
(EC Certificate of conformity)

Attestation d’approbation de systéme de qualité : CE PED D RXP 001.12 FRA

Certificate of guali stem approval,

La Direction

General Manager 25 AVR, 2013

Cyril Ribault

1, Boulevard de I'industrie - BP 63 - 71402 AUTUN CEDEX
Tél. : +33 (0)3 85 86 53 33 - Fax: +33 (0)3 85 52 20 50 - e-mail : xp@xpauchard.fayat.com - www.xpauchard.com
S.A.S. au capital de 600 000 € - RCS B700003 - SIRET : 775 650 526 00012 - N° de TVA : FR 63775650526



RESERVOIRS CP 64112 /64102 / 64300

<> X. PAUCHARD

NN NOTICE D’ INSTRUCTIONS
pour réservoirs soumis a la directive 97/23/CE du 29 mai 1997
et au décret 99-1046 du 13 décembre 1999

Fabricant : RESERVOIRS X. PAUCHARD Année de fabrication : 2013
71402 AUTUN Type : 70.001
France @ : 650 mm
| Conditions de service .
Pression maximale de service P.S. : 11 bars Pression d'épreuve PT : 15.8 bars
Température minimale/maximale admissible TS :-16°C/+65°C
Volume intérieur ou capacité : 500 Litres
(SR Domaine d'utilisation % s I

Réservoir a pression destiné a contenir de I'air, azote, argon ou COZ2 dans les limites des conditions de service ci-dessus.
Les variations de pression et leurs fréquences doivent rester dans les limites d’'un usage normal (environ 50000 cycles de 15% par an).

| Conditions d’installation I
Le réservoir doit &tre installé en atmosphére neutre, normale et courante et qui ne risque pas d’'entrainer une température continue et
globale de I'apparell en service non comprise dans la fourchette des températures admissibles; il doit étre relié & une prise de terre. i
doit étre purgé réguliérement pour éviter les condensats favorisants la corrosion.

Des incidents pouvant toujours étre envisageables (échappement de soupape, fuite sur canallsatlon ou sur vanne, etc ...) il est
préférable d’éviter l'installation d'un appareil dans un emplacement trés fréquenté, ou a proximité d’appareils fragiles.

Son acces pour vérification doit &tre aisé et le local devra étre suffisamment ventilé pour éviter tous risques d’asphyxie en cas de fuite
de gaz (Cas azote ou argon ou CO2).

Le réservoir doit également &tre directement relié & un manomeétre pemmettant de visualiser sa pression intérieure.

La valeur de la pression maximale de service {11 bars) doit &tre indiquée par un trait rouge sur le manométre

Des ruptures pouvant intervenir par suite de I'action de tensions ou de vibrations, il est important de veiller a installer et a raccorder le
réservoir afin qu'il ne soit pas affecté par ces phénomeénes.

La fixation et le bridage des réservoirs doivent donc étre faits en veillant & éviter toutes contraintes et tensions et a amortir toutes
vibrations, méme non apparentes.

L’assise du réservoir devra supporter le poids du réservoir, y compris en situation de réépreuve.

| ' Maintenance SRR |

Quelque soit le matériau ou les protections retenus, la corrosion et/ou les dégradations dues a Ia durée d’utilisation produnront leurs
effets dans le temps. En conséquence, il est recommandé de protéger les parois des réservoirs ou de prévenir ces risques afin de
limiter les détériorations éventuelles. Pour limiter les risques de corrosion interne, il est conseillé d'utiliser un air le plus sec possible et
de veiller aux purges réguliéres.

Aucune modification ou réparation du réservoir n’est autorisée sans accord préalable du fabricant.

I - : — . ST g TR =

L'utilisateur doit venﬁer qu'un dlSpOSItlf de sécurité (confomle a la directive 97[23/CE du 29/05/1997 - categone supérieure ou
équivalente a celle de I'appareil) assure la protection contre les excés de pression et est directement raccordé au réservoir.

Ce dispositif ou soupape de sécurité doit étre réglé pour se déclencher dés que la pression dépasse la pression maxi de service du
réservoir, en tenant compte d’'une certaine tolérance due & 'imprécision relative des différents organes de régulations.

Ce dispositif doit &tre dimensionné de sorte que son débit soit supérieur a celui du compresseur dés son ouverture.

Attention, en aucun cas un démontage des orifices ne doit étre effectué quand une pression existe encore dans I'enceinte.

[ ' ' Contréles oot e
En tout état de cause, le réservoir devra faire I'objet de visites réguliéres, et selon la réglementation en vigueur du pays dans lequel il
est installé, pour vérifier son état intérieur.

Un contrdle d'épaisseur doit étre pratiqué réguliérement avec des moyens adéquats (ultrason, magnétique, ...). En aucun cas,
I'épaisseur mesurée ne devra étre inférieure a : 3.1 mm pour la partie cylindrique et & 2.2 mm pour les fonds.

En sus des instructions ci-dessus, I'utilisateur devra se conformer a la légistation en vigueur dans le pays utilisateur.

2013-100

Réservoirs X. PAUCHARD ~ BP63 — 71402 AUTUN Cedex & :03.85.86.53.33 & : 03.85.52.20.50 XPAUCHARD.COM
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