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KATES POLSKA Sp.zo.o.
10-467 Olsztyn, ul. Sprz¢towa 3B

Produkcja urzqdzen dla przemystu spozywczego, chemicznego i farmaceutycznege
Manufacturer of equipment for food, chemical and pharmaceutical industries

KATES

tel +48 895333924
5335303
5322023
5322037

tel/fax 5335444

E-mail:
kates@kates.com.pl
http://

www.kates.com.pl

NIP:7393587602

konto:
46 1140 1111 0000
4014 6800 1001

44 1160 2202 0000
0000 8323 2414

Regon: 280168981

KRS: 0000268218
Sad Rejonowy

w Olsztynie

VIII Wydz.Gosp.KRS

Rok zatozenia: 1991

Kapitat Zaktadowy:
9200000 PLN

Wersja:
Data:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nr: DT/3M0,2/4580

Fermentor V=200L
Typ: 3MO,2
Nr fabr.: 4580
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1. Przeznaczenie

Fermentor V=200 L jest procesowym urzgdzeniem przeznaczonym dla przemystu
spozywczego. Urzgdzenie wyprodukowane jest dla zaktadu Healthy Seeds Sp. z o.o.
z siedzibg we Wroctawiu 53-030 przy ulicy Zyczliwej 16b lok.U2. Proces zaktada mieszanie
i homogenizacje substancji spozywczych.

2. Charakterystyka, dane techniczne

— Fermentor V=200L; nr fabryczny: 4580;

— typ: 3MO0,2
— rok produkgcji 2020,
— nazwa urzgdzenia: Fermentor V=200L
— masa urzgdzenia netto: ~386 kg,
— masa urzgdzenia brutto: ~586 kg,
— pojemnos¢ robocza: V =200L,
— $rednica wewnetrzna przestrzeni roboczej: 630 mm,
— gabaryt [dlugo$¢ x szerokos¢ x wysokosc: ~1207 x 1076 x 2265 mm,
— wysokos$¢ ptaszcza roboczego: ~800 mm,
— materiat podstawowy stykajgcy sie z produktem: stal gat. 1.4404 (316L), silikon,
— pozostate materiaty stal gat. 1.4301 (304),
— posadowiony w pozycji pionowej na trzech nogach zakonczonych zestawami kotowymi,
— medium przestrzeni I: medium grupy I,
— medium przestrzeni Il medium grupy I,
— napiecie i czestotliwo$¢ zasilania elektrycznego: 400V, 3~, N, PE 50 Hz,
— zatozony okres eksploatacji: 10lat,
— pozostate:
Przestrzen robocza
I | ]|
(ptaszcz grzewczo- (ptaszcz
(D, chtodzacy) izolacyjny)
Grupa ptynu 2 2
ngjv'vyz'sze dopuszczalne Hydro. 3 bar
cisnienie PS
Najnizsze dopuszczalne i )
ci$nienie
Najwyzsza dopuszczalna 100 °C 150 °C
temp. TS max i
Najnizsza dopuszczalna 1°C 1°C
temp.
Cisnienie prébne PT hydro. 5,7 bar
Medium / czynnik roboczy medium grupy |l medium grupy |l
Pojemnos$¢ catkowita V 280L 441




