acs Tipo de placa PG 9/3 o

Numero de placas 85

Placas de Conexion 2

Bastidor tipo PG 9/3 230-ST

Placas AISI 316

Juntas Nitrile

Placa de conexion Aluminimo
Placa alto 739 mm
ancho 242 mm
espesor 0.60 mm
superficie 0.13 m2
Bastidor alto 0 mm
ancho 0 mm
largo ? 0 mm

llonexiones (De acuerdo con norma DIN 11851)
————————————— Bastidor 65 mm
. Placa de conexion 50 mm
[eso '

— Vacio 182.2 kg
Lleno 235.6 kg




._ Seccion 1

Descripcion

. Tipo
. Producto

emp. de entrade
Temp. de salida
“apacidad

MTD

Intercambio de calor

. “ouling

“=20s producto

Cooler

ZTor especifico
“=sidad

"=rductividad termica
~==osidad dinamica

l =yolds

~=mdi]

===t

-

zTobal de transm.

==< (conexiones)
F=Tm2 hidraulico
[ %= 22 carga

Cambiador de

=ente de pelicula

placas

Jado 1

WATER
20.0
0.0
10

0.000020

4179.4
996. 1
0.616
0.001

6.4
10
876

lado 2

LECHENT16% LE

30.0 C
30.0 C
6222 ka/h
18.2 C
0.2 kW
0.000020 m2.C/W
3894.0 J/kg.K
1023.1 kg/m3
0.549 W/m. K
0.002 kg/m.s
1251 -
13.8 -
115 -
8991 W/m2. K
748 W/m2.K
0.3 m/s
0.4 m/s
7.0 mm
0.2 bar



Seccion 2
Descripcion Regenerative
Tipo Cambiador de placas

Producto
Temp. de entrade
Temp. de salida

= Capacidad
LMTD
Intercambio de calor
Fouling

.Datos producto

=lor especifico
foens idad

onductividad termica
‘Tscosidad dinamica

=ynolds

\f

ndt]

[

0
N

sselt
E:s"f‘ciente de pelicula
“=7.global de transm.

=locidad (placas)
=locidad (conexiones)
Fametro hidrauTico
Ffr:‘:a de carga

Tado 1

LECHENT16Z g
4.0
49.0
6222

0.000020

3894.0
1024.9
0.545
0.002

1270
13.6
116
10789

Tado 2

LECHENT16Z LE
75.0
30.0
6222
26.0
302.9
0. 000020

3894.0
1015.6
0.567
0.001

2221
75
132
12298
3605

kg/h

kW
m2.C/W

J/kg. K
kg/m3
W/m. K
kg/m.s

W/m2. K
W/m2, K

m/s
m/s
mm



»
r

DATOS PROCES

Seccion
Descripcion
Tipo

Producto

3
Heater
Cambiador de

Temp. de entrade

Temp. de salid
Capacidad

LMTD
Intercambio de
Foulding

Datos producto

a

calor

Calor especifico

Densidad

Conductividad termica
Viscosidad dinamica

Reynolds
Prandtl
Nusselt
Coeficiente de
Coef.global de

pelicula
transm.

Velocidad (placas)
Velocidad (conexiones)
Diametro hidraulico

Perdida de carga

placas

lado 1

LECHENT16Z LE
49.0
75.0
6222

0.000020

3894.0
1010.6
0.575
0.001

1987
5.8
111

9688

8.5
175.0

3902

lado 2
WATER
78.0 C.
67.3 c
14000 ka/h
()
kW
0.000020 m2.C/W
4191.7 J/kg.K
976.2 kg/m3
0.664 W/m. K
0.000 kg/m.s
4907 e
B
144 £
13997 W/m2.K
W/m2.K
0.3 m/s
1.0 m/s
7.0 mm
0.1 bar



Tin T out Time D hyd. V  Pres. Volume F o B * C*

(€1 [C] [s] [mm] [m/s] [bar] [dm3] [-1 (-1 (-]
4.00 49.00 5.34 7.00 0.34% 0.49 9.0 0.000 0.000 0.000
45.00 75.00 7.02 7.00 0.24 0.23 12.0 0.000 0.000 0.000
75.00 30.00 5.29 7.00 0.34 0.45 9.0 0.000 0.000 0.000
30.00 30.00 3.26 7.00 0.34% 0.25 5.5 0.000 0.000 0.000

|3ROCESS SUMMARY : LECHENT16% LEC 6222 kg/h

+ ——— L P
20.90 1.42 35.5 0.000 0.000 0.000
PROCESS SUMMARY : WATER 14000 kg/h
Tin T out Time D hyd. V  Pres. Volume

(€l [€l [s] [mm] [m/s] [bar] [dm3]
78.00 67.27 3.01 7.00 0.28 0.14 12.0

PROCESS SUMMARY : WATER 10 kg/h
Tin T out Time D hyd. V' Pres. Volume

[C] [C] (s [mm] [m/s] [bar] [dm3]
20.00 0.001974.77 7.00 0.00 0.00 5.5



