BUSY BEE 1600/33-2020

Caracteristicastécnicas
®Textura de la maquina monobloque en acero soldado y con ejecucion TM (cabeza mévil)
# 17 unidad banda trasversal con patin rigido exclusién neumética desde el cuadro.
#2"umdad Rodillo de @ 250 en acero recubierto en goma acanalada y rectificada de 45 sh,
regulacion en altura del rodillo, con un arbol de "camme” con escalera dividida en décimos
de millimetros, para la regulacion de trabajo, exclusién neumdtica desde el cuadro.
#3 unidad cepillo oscilante exclusién neumdtica desde el cuadro.

®Ancho de trabajo mm 1600
#Dmensiones lijas abrasivas mm 22001380
®Altura de trabajo mm 1--160
#Velocidad de avance tapete 4,59 m/min
@Potencia motor de avance 0,509 Kw
#Potencia motor levantamiento mesa de trabajo 037 Kw
#Potencia del motor 1° grupo 25 HP
®Potencia del motor 2° grupo 20 HP
®Potencia del motor 3° grupo 5,5 HP

Caracteristicas Standard

®ntroduccionlija abrasiva en lado izquierda de la machina
®Visualizador digital del espesor de panel
®N 6 rodillos de pression recubiertos en goma
®Panel de mandos con pulsadores antipolvo
®Interruptor con candado
@ Arranque estrella / triangulo automatico sobre los motores principales
#Proteccion magnetotérmico sobre cada motor
@ Avance de tapete a 2 velocidad
#1+1 rodillo apoyo trozos en ingreso y salida de la mesa de trabajo
#Regulacion motorizada de la mesa de trabajo
# Tope automético de emergencia maquina por:
I JApertura ventanillas de ingreso a los grupos trabajadores
2)Falta de aire comprnimida
3)Ruptura lija abrasiva
4)Liyja abrasiva no tensionada
5)Salida lateral lija abrasiva



®interruptor de secundad salva mano situado en la entrada
®Rodillo de présion en entrada dotado de dispositivo antirotacion de securidad
®Micro interruptor por la securidad de lo espesor del panel, en entrada
res de emergencia situados anteriormente y posteriormente a la maquina
@ Centraje lijas abrasivas con sistema neumitico.
@®Centraje del tapete manuale
®Frenos a disco por tope rapido de los grupos
® Tapete de goma de grande espesor

®Motores eléctricos proteccion IP $5

@ Campanas acrodinamicas para garantir una perfecta aspiracion y bajo consumo de aire
asprrada

Regla CE

MAQUIAN COMPLETA DE:

17 UNIDAD NASTRO TRASVERSAL CON PATIN RIGIDO exclusion ncumdtica desde ¢l cundro,
2VUNIDAD RODILLO 250 45 SH exclusion neumdtica desde el cuadro,

FUNIDAD CEPILLO OSCILANTE exclusién neumitica desde el cundro.

1" MOTOR 1P 25

2 MOTOR HP 20

NI SOPLADORE SOORE EL TRANSVERSAL

N'| SOPLADORE SOBRE EL RODILLO

PROLONGACION DE LA MESA DE ENTRADA Y DE SALIDA CON TRES RODILLOS EN CADA LADO

incluye filtro de aspiracion



