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1. GENERALITES

Cette spécification générale concerne la définition d’un transmetteur de pH.
Cet instrument sera installé sur une unité de production pharmaceutique sur le site de FLAMEL
Technologies a Pessac.

La qualité de construction de ces accessoires confortera la qualité B.P.F. de I’ensemble de I’équipement.

2. DONNEES DE BASE

2.1 Données génerales

-  Température Intérieure : mini +10°C
max1 +30°C
-  Température extérieure: mini - 10°C
maxi 40°C

2.2 Construction

Tout le matériel sera conforme :

Aux directives CE et a la réglementation Frangaise en vigueur au moment de la livraison,
Aux directives des équipements sous pression.(DESP)

A la présente spécification,

Aux Reégles de 1’art.

Pour les équipements électriques installés en zone a risque d’explosion, les certificats ATEX.
Toutes les attestations de conformité aux normes et directives seront fournies par le constructeur de

[’appareil.
En régle générale I'ensemble du matériel devra étre conforme a la réglementation frangaise et europeenne

actuelle et celle applicable au moment de la livraison.
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3. DEFINITION GENERALE

[a sonde de pH sera installée dans une boucle de circulation du réacteur prévue pour la prise

d’échantillonnage et la mesure de pH.
La sonde de pH sera en service dans la position dite de lavage donc rétractée, les connexions au procede se

feront par les entrées/sorties prévues pour le lavage.

La fourniture comportera tous les éléments nécessaires au systéme de mesure de pH soit :
- Un porte électrode rétractable

- Une Electrode de mesure / référence / compensation en température

- Un cable de liaison avec le transmetteur.

- Un transmetteur 2 fils.
- Les recommandations de montage et d'installation pour un bon fonctionnement du systeme

Cet instrument est décrit dans les grilles de spécification (voir liste §9 ) jointes.

4. INSPECTIONS / RECEPTION
SOGEQUIP (ou son représentant) :

Pourra réceptionner les appareils lors de la livraison (réception partielle uniquement sur l'aspect du matériel)

Pourra réceptionner d'une maniére définitive les appareils aprés montage et essai de fonctionnement.

5. REPERAGE

Les appareils seront repérés suivant la numérotation fournie dans la spécification :
- Le repere de I’appareil sera gravé sur la plaque de firme de l'instrument.

- Repérage du matériel électrique et du cablage si applicable

6. EMBALLAGE ET EXPEDITION.

Un emballage complet sera prévu pour protéger I'ensemble du matériel pendant le transport.
[’emballage devra permettre I’identification des équipements par leur repere.

Le fournisseur précisera les conditions de stockage sur site.

Les brides ou orifices seront protégées par des bouchons plastique.

Les frais d’assurance tous risques sont a la charge du fournisseur.

Le déchargement et la mise en place sont a la charge de SOGEQUIP

L'expédition et les éventuels frais de dédouanement sont a la charge du fournisseur.

Les livraisons doivent obligatoirement étre réalisées, sur site, du Lundi au Jeudi avant 16h et le Vendredi
avant 12h.
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7. Documentation.
Elle sera obligatoirement €tablie en francais.

Elle sera constituée de tous les documents listés dans le tableau de la page ci-apres

Les plans seront réalisés en DAO a I’aide d'un logiciel compatible avec le logiciel AUTOCAD version 13
(Transmission des plans sous forme de fichiers ".DWG" ou ".DXF").
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8. DOCUMENTS A TRANSMETTRE

'
" l, Appel Aprés commande Apres livraison
N©° Désignation | d'offre | _ _ _
- - Type Type Délai Type Delai
| B - _r O T -
1 | x | Plans-densemble ~ 1C 2 3ISEM | 3D 3k
2 | x | Accusé de réception de commande 2C 1 SEM
3 | x |Planning de réalisation 1C 20 |_ 1 SEM
| — — _ S N— B = R
4 | x | Plans-de-détail-de-toustes-constituants T 2 3 SEM
5 |= | Schémas-éleetrigues 2C 3 5EM
| _ _ -
6 | x | Schémas de raccordement I 3 SEM
7 | x | Notice d'installation Réception
n X | Notice de mise en service et d'entretien 3C+1D | Réception
. N - 1 T 1 amaiin os o
9 |x [Certificats matiére 3.1b | B 3C+1D | Reéception
10 | x |Procés-verbaux des contrdles 3C+1D | Réception
st oo I iels
H | | électrigues— ATEX ouEEXx N - S N L
12 | x | Notice commerciale I_ 3C+1D 2 SEM
_ d I S I -
13 | x | Liste tarifée des pieces de rechange 14
R —— - 1
. , e 1 ‘ i
14 |x |bisteetsehémasdétailiésdetouses e Ao ffd A==1D 2o
1 compesants . | - N S, _ . 1=
15 | x | Certificats de qualité (GMP, ISO,..) 3C+1D 2 SEM
I I - N R | __I_ S|
16 |x | Certificats DESP si applicable 1C | 2C 3 SEM 3C+1D 3 SEM
17 Note de calcul. |
18 l
19 l
| I RN N
20
21 l_ _[
22
23
Type C : Copie papier format ISO A4 — A3 D : Fichier informatique format PC
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9. DOCUMENTS JOINTS

SPECIFICATION PARTICULIERE
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Schema de montage
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1 REPERE Al 02601
2 FONCTION Ph Recteur R002
3 MARQUE ENDRESS+HAUSER
4 MODELE CPA472-C1A1C3C4 + (CPM431-A1B2PA
5 TYPE Transmetteur de Ph
6 FOURNISSEUR
1 | Désiopation.. =~ = |
8 | N"" LILe ou éqmgemem ] Locatmn_ o N
9 | Diamétre ligne - Diameter line - 1
10 L L -
n [ _ [ | _ _
12 TRANSMETTEUR TRANSMITER
T T B
14 | Signal de sortie Output signal ~ _mA | 420
15 Impédance maxi de charge Maxi load impedance - -
Alimentation - Power supply 3 V. 24V par boucle de courant
17 Protection o o I L - IP 65 B
18 Presse €toupe - e - OUI pour cible diam.ext. 7mm
19
20 ~ ACCESSOIRES ACCESSORIES B - -
21 Cable de liaison détecteur Sensor cable 1 Oui
22 | Longueur B | Lenght - L 20 meétres
23 Nature - Nature -
24 Connecteur L - |_
25 _CONDITIONS DE SERVICE |  OPERATING C( 5 CONDITIONS B - L
26 Fluide Fluid HCL (35%) + NAOH (35%) + NMP +
- - EAU
Masse volumique ) | Density - L
28 | Temperature . | Temperature - L
29 | Pression - | Pressure
30 | Viscosite o Viscosity - L
31 Conductivité - L Conductivity - S
oH - - PH 0;14 Ph
33 Température L | Ambient temperature - 10 2 30
34
35 DETECTEUR DETECTOR
36 Fonction pH metre - ‘ Function pH meter Electrolyte type gel
37 | Fonction conductivimetre | Function conductivitymeter L - -—-
Type a immersion . Immersion type | ~ L -~
39 Type a chambre en dérivation T)_fp_wnh chamber in deriv. -- L
40 | Type en ligne a écoulement Through flow type Vs NPT
41 | Electrode de référence type Electrode reference type - =
42 | Electrode de mesure type - | Electrode measurement type I - ~_ _CPS11-2BA2ESA
43 Electrode de compensa T° type Elec T°® compensation type Pt 100 incorporée

44 Ma‘gére en contact avec le ilide o Material of wetted part _ PVDF + joint en_ KALREZ
45 Dispositif de décrassement - Electrode cleaning device _ ~_Non
46 | Type : ultrason/mécanique/chimique Type ultrasonic/mechanical/chemical ~_Non o
47 Constante de cell_ule . Cell constant - L - L
48 Fréquence courant mesure __Mesurinwy L L Non
49 Chambre de lavage L | o - Oui en PYDF = 4”7 NPT
50 Connexion process L . - - L - Raccord laitier DNSO
51 - L - o L L o L L
52 L L - L L
53 - - ~ | L - - ~ N - -
REMARQUES 57 | Sonde rétractable par verrin pneumatique
58
59
| 60 - - - - o L
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