S560 | S560N |S560NA| gracn
X 1170 1470 1470 1470 2000
mm mm mm mm mm
Y 810 | 950 | 950 950 1080
mm mm mm mm mm
Z 714 824 824 824 859
mm mm mm mm mm
Poids |120kg| 160kg |1725kg| 190kg | 229kg
S560 | S560N | S560NA | o579
SE850
1426 1520 1520 1780
mm mm mm mm
Y 680 788 790 790 930
mm mm mm mm mm
Z 1030 1084 1084 1084 1076
mm mm mm mm mm
W ) ) 470 470 )
mm mm
Poids 101 kg {130,5 kg | 141,5kg 159 kg 179 kg
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""31 PRESTATIONS DE LA

La machine de conditionnement SMIPACK S.p.A. est dotée d'un simple mais
complet tableau de contrdle relié a un systéme de microprocesseurs qui ga-
rantit des prestations élevées et une grande autonomie a l'opérateur.

La machine réalise deux types de confections:

« paquets mous (seule la soudure des cotés du film est effectuée )

« paquets adhérents (en plus de la soudure est effectuée la thermorétrac-
tion du film sur le produit).

Tab. 3.1.1
[ CONFECTIONS MAXIMALES |
PAR HEURE
MOD. CONFECTIONS/HOUR
S440 300
S560 300
S560N 650
S560NA 700
| S870/SE850 300

La machine S560NA
posséde un automatis-
me tel qu'en appuyant
sur le bouton START
on permet d'activer le
mouvement de ferme-
ture de la cloche. A la
fin du cycle de soudure
ou de thermorétrac-
tion, la cloche retourne
de maniére automa-
tique et indépendante
dans sa position initiale
et le produit est trans-
porté en dehors de la
zone de confection.
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La rétraction du film s'obtienten
méme temps que la soudure et
est produite par la circulation
d'air chaud autour de la confec-
tion.
Le réchauffement de I'air s'ob-
tient en faisant passer celui-ci a
travers un groupe de résistanc-
es thermocontrolées. ‘
Au cas ou se produiraient des
ruptures de la soudure durantla
rétraction, il est possible de re-
tarder le début de la ther-
morégulation en agissant sur le 8
tableau de contrdle.

Fig. 3.6.1
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Tab. 3.7.1

ons sur la machine

La machine a été congue dans le projet de réaliser I'emballage des produits
les plus divers, aussi bien dans le domaine alimentaire que dans le domaine
technique, en utilisant tous les films thermorétractables (PVC, polyuréfinique,
polypropyléne et ses dérivés) d'une épaisseur de 10 & 50 micron, aussi avec
des dessins et des inscriptions personnalisées, a condition qu'ils correspond-
ent aux lois en vigueur. Le film, utilisé en exécution mode mono pli, peut étre
microperforé en passant a travers les microperforateurs de la méme ma-
chine. , '

Fig. 3.7.1

DIMENSIONS MAX

MOD.

A

oB

S440

300
mm

S560

300
mm

S560N

300
mm

S560NA

300
mm

S870
SE850

300
mm
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Surface A=Y+Z+ 50mm

Par surface "A" s'entend la
largeur que doit avoir le film
pour empaqueter le produit.




