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Machine equipee

Convoyeur motorisé

» Profile en aluminium anodise, crée par CDA ; recevant une chaine a palettes en acetal,

largeur 82,5 mm. Si la dimension des produits a étiqueter le requiert, le convoyeur peut étre
double en largeur;

» Les quides latéraux sont en acier inoxydable de diamétre 12 mm ; reglables en largeur pour
permettre le passage de produits jusqu’a TI0 mm de diametre sur convoyeur simple (- 220
mm de diamétre sur convoyeur double);

» L'ensemble convoyeur / motorisation est fixé sur un chassis en acier inoxydable étanche
dans lequel sont intégres les coffrets electriques. Quatre pieds supportent la machine;

» Selon les produits a étiqueter, un systeme de sélection par verin pneumatique ou vis de
sélection multi-format est installe en entrée du convoyeur pour cadencer les produits.



Etiquetage

» Un poste de pose d'etiquettes sur produit cylindrique pouvant inclure:
» Une téte de pose pour une premiere etiquette,
» Une téte de pose pour une seconde étiquette;
» Une téte de pose pour une troisieme étiquette.

» Entrainement de la bande d’étiquettes par des moteurs asynchrones requlés par variateurs de
fréquence vectoriels;

» Les tétes d’étiquetage sont montees sur des vérins pneumatiques avec régulation electrique de
la hauteur de pose des étiquettes;

» Reglage de la hauteur de pose via l'écran tactile;
» Hauteur d’etiquetage de 8 a 300 mm;

» Cadence nominale d’étiquetage (la dépose de deux étiquettes): 50 produits/minute selon
diametre;

» Reglage du positionnement des etiquettes et memorisation des habillages par écran tactile.
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» Réglage positionnement étiquettes;
» Deétermination des cadences et reglages des tempos;
» Memorisation des habillages - 50 positions;

» Reéglage des hauteurs d'etiquetage;

» Detection d'erreurs et auto-diagnostic.



Format des bobines d’Etiquettes

A - Diamétre mandrin: 75 mm i
B - Diamétre max. bobine: 260 mm o
DLF
C - Hauteur max. de laize: 160 mm (ou plus sur CD
c I )
demande) . C A L
‘ =
D - Echenillage: 3-5 mm D

» Sens d’enroulement; Extérieur Gauche

Qualite minimale du ruban utilisé: 90g.
Nota: Les bobines d’étiquettes doivent étre conservees dans un endroit sec entre 15°C et 18°C.
Machine livrée avec la norme CE.

Documents non contractuels.
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