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Controllo numerico Siemens 840 D - 2*4 Assi
- CNC Control Siemens 840 D - 2+4 Axis

CNC Steurung Siemens 840 D - 2+4 Achsen
Comande numérique Siemens 840 D - 2+4 Axes

- Torrette automatiche

- Automatic turrets

- Automatische Revolverkopfe
- Tourrelles Automatiques

- Torretta ad asse verticale - 4 posizioni
- Square turret, vertical axis - 4 positions
- Vierfach - Stahlhalter

- - Tourelle 2 axe vertical - 4 positions

- Torretta a disco ad asse or1zzontale

12 posizioni di tornitura
- 12 turning positions drum turret, homzontal

 axis

- 12 - Stellungen- Revolverkopf mit
Horizontalachse

- ‘Tourelle a disc, axe horizontal,
12 positions de tournage.

- Torretta a disco ad asse orizzontale,
10 posizioni di tornitura + 2 rotanti
con o senza asse Y verticale. |

- Drum turret, horizontal axis, with 10
turning positions + 2 live tools Wlth or
without Y vertical axis.

- 12 - Stellungen - Revolverkopf mit
Horizontalachse, mit 2 rotierenden
Werkzeuge, mit oder ohne
Y- Vertikalachse.

- Tourelle a disc, axe horizontal 10
positions de tournage + 2 outils tournants
avec ou sans Y vertical axe.




SAFOP HEAVY TURN 850 & 1250-CNC
Caratteristiche generali - Main features - Technische Daten
~ Caracteristiques principales
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Qualsiasi distanza tra i centri

Any distance between centres

Jeder Abstand zwischen den upﬁzen
Toute distance entrepointes

i

i

Asse ‘C posizionamento angolare mandrino
“C” - Axis for spindle indexing o

“C” - Achse fiir Winkelteilung

Axe “C pour positionnement angula1re bloche
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Freno a disco asse mandrino
Spmdle disc brake

EL hydrauhsche Zusatzbremse
Frein 2 disque de stationement
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Piattaforme autocentranti o indipendenti
fino a diametro massimo di ;nm’lSOO
Selfcentering or indipendent chucks with
max diameter up to 1500 mm
Selbstzentrierendes bzw. Vierbackenfutter
bis 1500 mm Durchmesser |

Plateau 2 mors autocentrantes ou mchpendants
avec diametre jusqu’ 2 1500 mm
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Contropunta motonzzata con bloccagg1
automatici

Motorized tailstock, auto clamping-unclamping
Motorisierter Reitstock mit aut. Klemmsystem‘
Contre -pointe avec deplacement motonse
blocage et déblocage automatxque
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Liquide d’arrosage

Impiaﬁto liquido refl‘igex'ante
Coolant system
Kithlmittelvorrichtung
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Automatic chip conveyor

Scarico automatico trucioli

Spaneforderanlage
Transporteur de copeaux




ACCESSORI EXTRA - EXTRA ACCESSORIES

SONDERZUBEHOR - ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

- Lunette a “C” capacita 100 + 500 e » - Supporti € bareni per lunghezza max.
350 + 750 mm ' 1.500 mm
- “C” shaped Steady Rests: Cdpacﬁy 100 + - Supports and boring bars up to 1.500 mm
500 and 350 + 750 mm max. deph
- “C” - Lunetten, Kapazitit 100 + 500 - Supporte und Bohrstangen bis 1.500 mm
und 350 + 750 mm Linge
- Lunettes a “C” capacité 100 + 500 mm et - Supports et barres d’alesage jusqu a ;
-°350 750 mm o 1.500 mm de longueur :
- Probe misura pezzo - Elettromandrini per interni lunghezza
- Part diameter measuring probe max 1.500 mm ,
- Werkstiicksmessvorrichtung _ - Electrospindles for inside grinding up to 1.500
- Sonde pour contrdler le diamétres mm lenght.
- Supporte und Elektrospindeln zum
~ Probe misura-presetting utensili Innenschleifen bis 1500 mm Linge
- Tool presetting probe - Electrobroches pour le rectifiage interieur,
- Werkzeugvoireinstellungsgerit longueur max. 1500 mm
- Sonde pour le presetting des outils g ; ,




B
L

4]
[
)
3
o
[
of
=
2
]
2
5

SAFO.P.SpA
Corso Lino Zanussi 55 - 33080 Porcia (Pordencng) - ITALY
Tel. 0434/922260 - Tlx. 450241 SAFOP I - Telefax 922583/Gruppo 3

‘




