
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATON DE CONFORMITE 

Belimed Technik GmbH 

Edisonstrasse 7a 

84453 Mühldorf am Inn 

Germany 

erklärt hiermit in alleiniger Verantwort ung, dass 
declares herewith under its sole responsibility that 
declare sous sa propre responsabilite que 

Typ/Type/Modele : 

Fab.Nr./Ser .No./No. de fabr .: 

PH810 VS1 

24810 

konform ist mit den folgenden einschlägigen Bestimmungen: 
complies with the following regulations: 
correspond aux dispositions des autorites competentes suivantes: 

2006/42/EG/EC/CE, 2004/108/EG/EC/CE 

und dass die folgenden harmonisierten Normen zur Anwendung gelangen : 
and that the following harmonised standards will be applied: 
et que les suivantes normes harmonisees seront appliquees: 

EN ISO 9001, EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, 
EN 55011 , EN 60204-1 , EN 61000-X-X, EN 61010-1, EN 61010-2-040 

BelytAed 
lnfection C ontro l 

Konformitätsbewertungsverfahren : 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie 
Anhang VIII - Interne Fertigungskontrolle 

Conformity assessment procedure: 2006/42/EC - Directive on machinery 
Appendix VIII - - internal product ion control 

Procedure d'evaluation de la conformite : Selon 2006/42/CE- Directive relative aux Machines 
Annexe VIII - controle interne de la fabricat ion 

Mühldorf, 2016-06-23 

Bernhard Loibl 
Geschäftsführer, Managing Director 
Belimed Technik GmbH 

Jürgen Althammer 
Leitung Entwicklung, Head of Development 
Belimed Technik GmbH 



Technische Daten und Anschlüsse Belffl!1iled 
lnfection Con"trol 

3 Technische Daten und Anschlüsse 

IT] ACHTUNG! 
Gerätespezifische Daten und Anschlüsse - siehe Technisches Datenblatt im 
Abschnitt 7! 

3.1 Maße und Gewichte 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH810 

Modell 

3.1.1 Geräte-Außenmaße 

Außenabmessungen 

Höhe H Breite B Tiefe T 
[mm] [mm] [mm] 

2100 1000 980 

Alle Außenabmessungen gelten mit Maschinenverkleidung und ohne kunden­
spezifische Zusatzverkleidung. 

3.1.2 Eintransportmaße 

1- u. 2-türig Gerätemaße für das Einbringen 

PH810 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

10/19 

Höhe H Breite B Tiefe T 
[mm) [mm) [mm) 

2150 1050 1100 

ACHTUNG : Bei jedem Projekt müssen zwingend frühzeitig die vorhandenen Ein­
bringöffnungen aufgenommen werden, damit die Geräte-Gesamtgröße für den 
Eintransport geprüft werden kann. 

3.1.3 Nutzraummaße 

Nutzbare Volumen 
Kabinenabmessungen Kabine Waschtank 

Beladehöhe 1) 

HöheH Breite B Tiefe T 
[Liter] [Liter] 

[mm] 
[mm] [mm) [mm] 

670 610 750 307 max . 38 870 

1) Beladehöhe ist der Abstand Fußboden - Unterkante Aufnahmewagenrahmen 

001 

06/16 
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3.1.4 Gewichte 

Modell Gewichte Gewichte 
1- u. 2-türfg 1-türiges Modell 2-türiges Modell 

Spezifische De- Spezifische De-
Transport Betrieb 1) cken- Transport Betrieb 1) cken-

PH 810 

belastung 1) belastung 1 ) 

(kg] 

570 730 7300 [N/m2] 600 760 7600 [N/m2] 

1} Gewichte mit Waschtankfüllung (bis max. 38 kg}, Aufnahmewagen mit Wasch­
gut (100 kg} und 2 Reinigungsmittelbehälter (20 kg) 

3.2 Betriebsmittelangaben 

Für die einwandfreie Funktion dieses Gerätes müssen die nachfolgenden Anfor­
derungen an die Betriebsmittel unbedingt eingehalten werden. Als Betriebsmittel 
werden Wasser, Prozessluft und je nach Ausführung Dampf benötigt. Je nach 
Anwendung und Gerät können die Anforderungen unterschiedlich sein. 

Bauseitige Vorabsperrventile für die Medien Wasser, Prozessluft und Dampf 
müssen mit Hubbegrenzer ausgestattet sein. 

Die angegebenen technischen Daten (Betriebsverbräuche, Zykluszeiten) sind 
Richtwerte und unter Laborbedingungen entstanden. Sie können je nach Kun­
denprojekt abweichen. 

Im Zuge der Weiterentwicklung bleibt es dem Hersteller vorbehalten, tech­
nische Änderungen vorzunehmen. 

3.2.1 Medienanschlussdaten für Zuleitungen 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

Technische Daten PH 810 
© Belimed 

Kaltwasser {KW) und / oder Warmwasser (WW), max. 5° dH 

DN 

15 

DN 

15 

Absoluter Druck Auslegeleistung 
[kPa] ~/min] 

300 -600 30 

Relnstwasser 1 (z.B. WFI) 

Absoluter Druck 
[kPa] 

300 - 600 

001 
06/16 

Auslegeleistung 
[1/min] 

30 

Betriebsverbrauch 
[I/Wasserwechsel] 

30-38 

Betriebsverbrauch 
[1/Wasserwechsel] 

30 - 38 
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Modell 

1- u. 2-türig 

PH810 

Modell 

1- u. 2-türlg 

PH 810 

Modell 

1- u. 2-türlg 

PH810 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 1) 

PH 810 2) 

Modell 

1· u. 2-tOrlg 

PH 810 

12/19 
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Reinstwasser 2 (z.B. VE-Wasser) 

DN 
Absoluter Druck Auslegeleistung Betriebsverbrauch 

[kPa] [1/min] [I/Wasserwechsel] 

15 300 - 600 30 30 - 38 

dF-$pülen 

DN 
Absoluter Druck Auslegeleistung Betriebsverbrauch 

[kPa] Plmin] ptmin] 

15 350- 600 125 60 

ACHTUNG: Bei dF - Spülen aus dem bauseitigen Netz darf der Wasserdurchsatz 
des Aufnahmewagens die Auslegeleistung nicht überschreiten. Gegebenfalls 
muss bauseitig der Wasserdurchsatz begrenzt werden. 

Pulsations - GMP - Spillen (optional bei allen Medien möglich) 

DN 
Absoluter Druck Auslegeleistung Betriebsverbrauch 

[kPa] [1/rnin] [1/min] 

15 300- 600 30 30 

Gefilterte Prozessluft Steuerung 

DN 
Absoluter Druck Auslegeleistung Betriebsverbrauch 

[kPa] [1/rnin] [Nm3/min] 

8 600- 900 0,20 0,16 

8 600- 900 0,25 0,25 

1) normales Spülen 

2) Pulsations - GMP - Spülen 

Die Prozessluft (gefiltert) für die Steuerung muss an der Anschlussstelle einen 
Druck von 6 bis 9 bar vorweisen . 

DN 

15 

Maschinenseltig gefilterte Prozessluft (Option) 

Absoluter Druck 
[kPa] 

600- 900 

001 
06/16 

Auslegeleistung 
[1/min] 

70 

Betriebsverbrauch 
[Nm3/min] 

1,2 

Technische Daten PH 810 
© Belimed 
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Modell 
1- u. 2-türig 

Dampfbeheizt (z.B. Sattdampf) 

DN 
Absoluter Druck Auslegeleistung Betriebsverbrauch 1 ) 

[kPa] [I/min] [kg/min] 

PH 810 15 350-450 0,45 0,15 

1) Der Betriebsverbrauch errechnet sich pro Standard-Charge. 

Modell 

1- u. 2-türig 
Zuluft 

Zuluftmenge Zulufttemperatur 
[m3/h] [OC] 

PH 810 350 Raumlufttemperatur 

3.2.2 Medienanschlussdaten für Ableitungen 

Modell 

1- u. 2-tOrlg 

PH 810 

PH 810 mit Wra-
senkondensator 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH810 

PH 810 mit Ab-
wasserkühlung 

PH 810 mit inte-
grierter Ablauf-
pumpe 

Technische Daten PH 810 
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Abluft 

DN Abluftmenge 2) Ablufttemperatur relative Luftfeuchte 
[m3/h] [OC] [%] 

80 350 max. +120 bis 100 

80 350 max. +50 bis 100 

2) Die Abluftmenge errechnet sich in Verwendung der Trocknungseinrichtung mit 
Ansaugfilter H13, Feinfilter H13 und der Luftmenge der Serviceraumbelüftung 
und muss von der bauseitigen Ablufteinheit abgesaugt werden . 

DN 

50 

50 

50 

Ablauf, pH-Wert 5 - 12 

Ablaufmenge 

001 
06/16 

[I/min] 

60 

60 

30 

Ablauftemperatur 
[OC] 

bis max. +93 

bis max. +50 

bis max. + 70 bei dF 

bis max. +93 
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Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

PH 810 

PH810 

Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

PH 810 

PH810 

14/19 
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Kondensat 

DN Kondensatmenge Temperatur 
[1/min] [OC] 

15 0,45 ca. + 100 

3.2.3 Elektroanschlussdaten 

Anschlusswerte bei Versorgungsspannung 
3(N) AC 400V (380V-415V), 50 Hz 

Waschtank Trocknung Vorsicherung Nennstrom Nennleistung 
[A) [A] [kW] 

Elektro Elektro 40 28 17,5 

Dampf Elektro 25 23,5 8,6 

Dampf Dampf 20 7 2,5 

Vorsicht beim Austransport des Aufnahmewagens nach beendetem Reinigungs­
und Trocknungsvorgang. Das Waschgut und der Aufnahmewagen können heiß 
sein. Es muss die entsprechende Schutzausrüstung eingesetzt werden. 

Waschtank 

Elektro 

Dampf 

Dampf 

Anschlusswerte bei Versorgungsspannung 
3 AC 208V (200V-220V), 60Hz 

Trocknung 

Elektro 

Elektro 

Dampf 

Vorsicherung 

001 
06/16 

[A] 

60 

50 

20 

Nennstrom 
[A] 

44 

36 

10 

Nennleistung 
[kW] 

15 

13 

2,5 

Technische Daten PH 810 
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Modell Anschlusswerte bei Versorgungsspannung 
1- u. 2-türig 3 AC 208V, 60Hz 

Waschtank Trocknung Vorsicherung Nennstrom Nennleistung 
[A] [Al [kW] 

PH 810 Elektro Elektro 60 44 15 

PH 810 Dampf Elektro 50 36 13 

PH810 Dampf Dampf 20 10 2,5 

Modell Anschlusswerte bei Versorgungsspannung 
1- u. 2-türig 3 AC 220V (200V-220V), SOHz 

Waschtank Trocknung Vorsicherung Nennstrom Nennleistung 
[Al [Al [kW] 

PH810 Elektro Elektro 60 44 15 

PH 810 Dampf Elektro 50 36 13 

PH 810 Dampf Dampf 20 10 2,5 

3.2.4 Leistungsbedarf (Stromverbrauch) 

Modell 
Elektroheizung 

1- u. 2-türig 

[kWh/Standard-Charge] 

PH 810 
8,0 

3.2.5 Schalldruckpegel 

Modell 
Schalldruckpegel (bei nach oben hin geschlossenem Gerät) 

1- u. 2-türig 

PH 810 

Technische Daten PH 810 
@Belimed 

001 
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[dB (A)l 

<68 
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Modell 

1- u. 2-türig 

PH 810 

Modell 
1- u. 2-türig 

PH 810 

l nf ectl on Con1rol 

3.2.6 Temperaturen Serviceraum 

Zulässige Temperaturen Serviceraum 

Innen Außen 
-

oc oc 

max. +40 max.+ 35 

3.2.7 Wärmeabstrahlung und Glasschiebetür-Außentemperatur 

Wärmeabstrahlung Außentemperatur 

Gerät · Waschgut Glasschiebetür 

[W] [W] [OC] 

900 750 max.+ 45 1) 

1) Die Glasschiebetür-Außentemperatur ermittelt sich aus +93°C waschen und 
+120°C trocknen. 

3.3 Aufstellbedingungen (Einsatzort) 

16/19 

Kriterium 

Max. Höhe Aufstellort 

Max. Luftfeuchtigkeit 

Max. Luftdruck 

Umgebungs-oder Raumtemperatur 

001 
06/16 

Anforderung 
1600 m ü.M. 

80% 

180 hPa 

+5°C bis +35°C 

Technische Daten PH 810 
© Belimed 
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3.1 Maße und Gewichte 

3.1.1 Übersicht - Raumbedarf 

E 
E 
~ ,._ 

PH 810 VS2 

1000 mm 

.., ______ _ 

PH 810VS1 

1000 mm 

Installationsanleitung PH 810 
(!:) RAlimAti 

1025 mm 

3025mm 

1025mm 

5050mm 

1000 mm 

0 

0 

0 

1000mm 

0 

0 

0 

1025mm 

Abb. 3-1 Übersicht-Raumbedarf 

001 
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, 1000 mm 
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{I 

Modell 

1-u. 2-türig 

PH 810 

Wagen 

16/210 

ln fe ct i on Co nt ro l 

3.1.2 Geräte-Außenmaße 

E 
E 
C 

äl 

• 

Abb . 3-2 Geräte-Außenmaße 

Außenabmessungen 

Höhe H Breite B 
[mm] [mm] 

2100 1000 

980 730 

E 
E 
g ... 
N 

Tiefe T 
[mm] 

980 

1025 

Alle Außenabmessungen gelten mit Maschinenverkleidung und ohne kunden­
spezifische Zusatzverkleidung. 

001 
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Installationsanleitung PH 81 O 
@Belimed 


