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SYSTEME DE MISE SOUS ENVELOPPE 
DI950 

 

 
 

La DI 950 a été conçue pour simplifier la gestion des documents, et augmenter la productivité de 
l’envoi du courrier. Le regroupement, l’insertion des documents, et la fermeture des 
enveloppes sont automatisés, réduisant de manière significative le temps consacré à 
des tâches fastidieuses et non rentables.  
 
Le système DI950 a été créé spécifiquement pour accroître la productivité des salles courrier et 
permettre, en toute sécurité, l’expédition rapide de hauts volumes de courrier. Elle répond aux 
attentes de la plupart des moyennes et grandes entreprises. 
 
 
A la pointe du progrès en matière de performances et de facilité de mise en oeuvre, la DI950 ne 
nécessite aucun réglage entre chaque application. Des opérateurs occasionnels peuvent la 
manipuler avec efficacité. 24 applications peuvent être mémorisées et sont réutilisables à tout 
moment. La DI950 est le meilleur choix pour des applications de gestion dans des environnements 
de non-spécialistes mais qui ne veulent faire aucun compromis sur la productivité et la capacité de 
production.  
 
 
La DI950 a un design moderne et racé pour s’intégrer dans tous les environnements, y compris 
ceux des bureaux high tech. D’une conception robuste faisant largement appel aux matériaux les 
plus résistants comme l’acier et l’aluminium, elle pourra supporter des fortes cadences et des 
longues périodes de fonctionnement en continu. La DI 950 insère jusqu’à 5 400 enveloppes 
par heure pour une activité mensuel pouvant atteindre 120 000 plis et peut 
fonctionner en continue durant 8h/ jour.  
 
 
Les avancées technologiques dans la DI950 comprennent : 
- une tour d’alimentation verticale qui peut contenir jusqu’à 4 plateaux alimenteurs 
interchangeables, 
- un chargeur d’enveloppes de haute capacité, 
- un système inédit et très innovant d’alignement automatique de l’enveloppe dans la zone 
d’insertion 
- une plieuse électronique silencieuse qui ne nécessite aucun réglage.  
 
Enfin, de nombreuses options sont proposées tant pour assurer des fonctions de lecture optique, 
d’accroissement de l’autonomie en alimentation papier ou bien pour augmenter le stockage et le 
convoyage des plis en sortie. 
 

SES ATOUTS : 
roductivité 
Souplesse d’utilisation 
Polyvalence  
Sécurité des envois 
Technologie de pointe 
Ergonomie 
Capacité d’insertion 
Qualité d’insertion 
Collage sécurisé 
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La DI 950 en détails 
 
 
 

❖ Alimenteurs: 

 Alimenteurs automatiques et interchangeables  

 Alimenteur semi automatique  
 Chargeur d’enveloppes de haute capacité (CEHC) 
 Chargeur de feuilles haute capacité (CFHC) en option 
 Les plus des alimenteurs  

 
 

❖ Zone de traitement des documents 

 

❖ Le module de pliage  

 

❖ La zone d’accumulation   

 

❖ Zone d’insertion - positionnement de l’enveloppe  

 

❖ Les logiciels 

 PacPilot, interface utilisateur 

 SureTracTM , logiciel de gestion du courrier  (en option) 
 Lecture Optique, (en option) 

 
 

❖ Les configurations disponibles 

 La configuration B 
 La configuration C 
 La configuration H 

 
❖ L’ évolutivité de la DI950  
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La DI 950 en détails 
 

 
 

1. Plateaux feuilles A4    A. Tour d’alimentation 
2. Chargeur de feuilles haute capacité CFHC (2000 f.) B. Unité principale 
3. Plateau feuillesA4/ Pochettes C4   C. Zone d’accumulation avant pliage 
4. Ecran PacPilot     D. Plieuse 
5. Panneau de contrôle    E. Zone d’accumulation et regroupement avant insertion 
6. Plateau Encarts/ Enveloppes    F. Zone d’insertion et collage 
7. Retourneur     G. Zone de collage 
8. Chargeur d’enveloppes haute capacité    H. Sortie des enveloppes 
 

Alimenteurs: 

 

❖ Alimenteurs automatiques et interchangeables  
 

La tour centrale possède de 1 à 4 alimenteurs selon les configurations. Ils permettent l’insertion de 
nombreux documents de divers formats tels que des encarts (enveloppe T, coupons-réponse, 
brochures…) dans différents types d’enveloppes y compris les pochettes C4.  
 
Ainsi sont traités:(cf annexe 1) 
 - des enveloppes : C6/C5 - C5 - C4  

 - des documents A3 à A5   
 - des encarts jusqu'à 2,5  mm d’épaisseur 
 

Les alimenteurs sont interchangeables. Chaque alimenteur permet au 
choix le chargement de : (cf annexe 1) 

▪ 350 feuilles  
▪ 350 encarts (jusqu’à 800 selon l’épaisseur) 
▪ 250 enveloppes C6/C5 - C5  
▪ 50 pochettes C4  

 

 
 
 
 

 



 

Pitney Bowes - Société par action simplifiée au capital de 31 024 799 € - RCS BOBIGNY 562 046 235 – NAF 7733 Z 

Immeuble Le Triangle - 9, rue Paul Lafargue - 93456 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX - Téléphone : 0 825 850 825 – www.pitneybowes.fr Page 4 de 9 

Les alimenteurs interchangeables se mettent en place aisément aussi bien par des gauchers que 
par des droitiers.  

 
 
 
❖ Alimenteur semi automatique  

 

 

Il permet d’alimenter manuellement jusqu’ à 8 feuilles agrafées ou non 
 
 

❖ Chargeur d’enveloppes haute capacité (CEHC) 
 
 
Le chargeur d’enveloppes de haute capacité offre une plus grande autonomie en enveloppe C6/65 
et C5. Cet alimenteur peut contenir jusqu’à 500 enveloppes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

❖ Chargeur de feuilles haute capacité (CFHC) en option 
 

La DI950 est modulaire. Afin d’augmenter la capacité de chargement, elle peut disposer d’un 
module de grande capacité papier pour traiter des volumes de courrier importants. Ainsi, peuvent 
être ajouté 2 chargeurs de feuilles haute capacité (CFHC) de 2 alimenteurs de 1000 feuilles chacun 
de 80g/m2. 
 

 

 
 
 
❖ Les plus des alimenteurs :  
 

- Sur chaque alimenteur, il y a une détection de double 
- Le mode cascade permet de basculer d’un alimenteur vers un autre.  
- Le rechargement des feuilles et enveloppes s’effectue sans arrêt de la machine 
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Zone de traitement des documents  

 
 

 

 

Le module de pliage : 

Le module de pliage électronique permet, grâce à la Technologie « Smart Nip » (brevet Secap), un 
pliage optimisé avec un ajustement automatique des différents plis. 
 
La DI 950 effectue des plis en C, Z, simple et double au 10ème de mm près. Différents plis peuvent 
être effectués pour un même envoi. 
 

 

La zone d’accumulation :  

 

La plieuse électronique effectue un pliage de l’ensemble des feuilles collectées et assemblées 
dans un accumulateur qui se situe avant l’unité de pliage. Elle peut plier jusqu'à 8 feuilles A4 de 
80g/m2 . 

 
 
Un accumulateur post pliage permet une épaisseur de pliage maximum de 6  mm de documents 

 

 

 Accumulateur 

avant pliage 

 Accumulateur 

avant pliage 

 

Plieuse Zone d’accumulation et 

de regroupement avant 

Insertion 

Zone d’insertion 
Dispositif 

d’humidification, de 

fermeture et de collage 



 

Pitney Bowes - Société par action simplifiée au capital de 31 024 799 € - RCS BOBIGNY 562 046 235 – NAF 7733 Z 

Immeuble Le Triangle - 9, rue Paul Lafargue - 93456 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX - Téléphone : 0 825 850 825 – www.pitneybowes.fr Page 6 de 9 

Zone d’insertion - positionnement de l’enveloppe : 

 
Le correcteur latéral automatique du positionnement de l’enveloppe (brevet Secap) permet à 
l’enveloppe d’ajuster son positionnement par rapport à l’arrivée des documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont ainsi insérés  

▪ Jusqu’à 25 feuilles dans les pochettes C4 
▪ Jusqu’à 8 feuilles de 80 g/m2 pliées en 3 dans des enveloppes C6/C5 

▪ jusqu’à 2,5 mm d’épaisseur en encarts 
 
 
Les logiciels : 
 

❖ PacPilot, interface utilisateur 
    
La DI 950 s’utilise intuitivement grâce à l’interface utilisateur graphique 
couleur PacPilot. Ainsi, elle ne nécessite ni réglage, ni paramétrage 
complexes. Il suffit de charger les feuilles et les enveloppes dans les 
différents alimenteurs et de lancer les opérations depuis l’écran. La création 
et la modification d’une tâche se font simplement grâce au logiciel qui guide 
pas à pas l’utilisateur et qui indique via des photos le positionnement des 
différents documents. 24 applications sont mémorisables.  

 
La touche « Swiftstart » permet un démarrage automatique de l’application : en fonction des 
documents mis en place, la DI 950 choisie l’application la plus appropriée c’est à dire le type de pli 
en fonction de l’enveloppe détectée. 
 
Un pli test permet de vérifier avant tout lancement d’une application, l’intégrité de l’envoi. En cas 
de mauvais positionnement de l’adresse, l’ajustement de l’adresse est aisé via le logiciel. 

 
 

 
❖ SureTracTM , logiciel de gestion du courrier  (en option) 

 
Il sera disponible prochainement. 
 
En option, le logiciel SureTracTM permet le traitement intelligent du courrier par la création de 
messages sur mesure pour chaque destinataire. Les détails de chaque application de courrier 
peuvent être sauvegardés, afin de les retrouver facilement à chaque nouvel envoi.  
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Si nécessaire, l’opérateur pourra aussi demander la réimpression des documents manquants ou 
abîmés, générer des codes à barres, des rapports de productions…. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Lecture Optique, (en option) 
 

En option, le système de lecture optique OMR ou codes à barres permet une lecture sur tous 
les documents afin de d’obtenir un contrôle précis du contenu de chaque enveloppe.  

La lecture BCR se fait verticalement ou horizontalement.  
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Les configurations disponibles 
 

 
La configuration C inclut une tour 4 entrée livrée avec 2 alimenteurs A4/C4,  2 
alimenteurs « enveloppe / encart »  et 1 CEHC 
 

 
 

 

L’évolutivité de la DI950 : 

Sont disponibles en option : 
 - des alimenteurs interchangeables 
 - des chargeurs de feuilles haute capacité (CFHC) 
 - le logiciel Sure Trac 
 - la lecture optique 
 - le convoyeur de réception 
 - l’inverseur pour plieuse 
 - le transfert de sortie  
 - le Module de sortie pour Machine à Affranchir  
 - … 
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ANNEXE 1 
 
 
Spécification des documents 
 
Spécification des enveloppes courantes 
 
• Longueur : de 162mm à 266mm. 
• Hauteur : de 89mm à 165mm. 
• Grammage : 70g/m² à 90g/m² 
 

Spécifications des pochettes C4 
 
• Longueur : 228mm à 266mm 
• Hauteur : 165mm à 330mm 
• Grammage : 80g/m² à 90g/m² 
 

Spécifications des encarts (dans la tour d’alimentation) 
 
• Largeur : 127mm à 250mm 
• Hauteur : 72mm à 153mm 
• Epaisseur : 0,76mm à 2,54mm 
• Grammage : 60g/m² à 175g/m² 
 

Spécifications des feuilles (dans la tour d’alimentation) 
 
• Largeur : de 127mm à 250mm 
• Longueur : de 135mm à 356mm 
• Grammage : 60g/m² à 175g/m² 
 

Spécifications des feuilles (dans le chargeur de feuilles de haute capacité) 
• Largeur : 203mm à 216mm 
• Hauteur : 229mm à 297mm 
• Grammage : 60g/m² à 120g/m² 

 
 

 
 


