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VASCA DI SCOTTATURA DOPPIA
A VAPORE DA 608 LITRI

MANUALE D’'USO
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COLITAR 1 Ko CE i

TECMON S.R.L. Via Leonardo da Vinci, 11/B 20060 Cassina de’ Pecchi

3.1 DATI TECNICI
CARATTERISTICHE GENERALI

Alimenti in vaso di vetro da colmare sotto
Vuoto con olio o altro liquido di governo.

Produzione nominale..........cereeeeevessssessesenens
200 vasi/h in funzione della loro capacita.

NOTA - La produzione pud
variare in funzione del tipo
di prodotto e di contenitore

da riempire.

DIMENSIONI MACCHINA (in mm)

Lunghezza o S fessassassssssaresssmansees 960
Larghezza 3i::i.: tsiiivaiohssivtsarensbarsints 960
ARezza:: | citminanivissviathvetheovetananas 1980

PESO: 200 Kg circa
Peso a vuoto della macchina (senza prodotto).

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione primaria 380/400V + neutro —
Ausiliari 24 V

Frequenza : 50 HZ

Potenza installata ; 0.37 KW.

Grado di protezione motore IP 55

LIMITI AMBIENTALI ¢
Temperatura di funzionamento
apparecchiature

elettriche con protezioni ...........
Temperatura di funzionamento

apparecchiature elettriche
inarialibera ......coceeeeveerennne +5°C e + 55°C

Umidita ambientale compresa tra . 30% e 95%

+5°C e +40°C

3.2 SERVIZI AUSILIARI

IMPIANTO PNEUMATICO

CONSUMO. . eueenenenrrnrnreneeasaenenns 50 NI/ min.
Pressione di alimentazione............cceuveue 6 bar
Connessioni ...............attacco rapido da 8 mm

IMPIANTO IDRAULICO

Consumo totale acqua
Pressione di alimentazione acqua :
......................... 0,4 bar minimo costante

- Attacchi : non presenti

0 lh

NOTA - L’acqua necessaria
alla formazione del vuoto

’ puo essere riciclata su se
stessa.

VAPORE

CONSUIMD «ovvevensresssssrssssassasssssssssssssansssssnasses /0

Pressione di alimentazione ..........ceceeeees 3 bar

CONNESSIONI weverernsssrennanssesansnnes non presenti

IMPIANTO CIP

CONSUMO cevernereseressrsssssesssnsnsnsasssansanssess 200 I/h
2 bar

Pressione di alimentazione .
Connessioni: attacco sul serbatoio prodotto

DN 25
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4. DESCRIZIONE TECNICA

Lo schema tecnologico della vasca e le sue dimensioni di ingombro sono riportate

sull’ ALLEGATO 1.VSVD-608-04 e sul’ALLEGATO 2 VSVD-608-07.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE MONOFASE + CONDUTTORE PE \Y 220V 50 Hz
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA TOTALE Kw 0,15
ASSORBIMENTO TOTALE A 2,5
DATI fase riscaldamento vasca di scottatura

PORTATA PRODOTTO VOLUME UTILE PER CESTO con

dimensioni 680 x 680 x 685 LT 316
TEMPERATURA DI INGRESSO PRODOTTO STIMATA °C 40
TEMPERATURA IN USCITA PRODOTTO AL CUORE °C 95
PORTATA FLUIDO RISCALDANTE VAPORE X COMPARTO Kg/h 82
TEMPERATURA FLUIDO RISCALDANTE °C 115
QUANTITA’ DI CALORE SCAMBIATA Kcal/h 46.400
TEMPO PREVISTO RISCALDAMENTO E SCOTTATURA minuti 40

DATI fase di raffreddamento vasca di scottatura

PORTATA PRODOTTO (VOLUME UTILE CESTO) LT 316
TEMPERATURA DI INGRESSO PRODOTTO oC 95
TEMPERATURA IN USCITA PRODOTTO °oC 40
PORTATA FLUIDO DI RAFFREDDAMENTO AT PREVISTO 15°C Kg/h 500
TEMPERATURA FLUIDO DI RAFFREDDAMENTO °C 20
QUANTITA’ DI CALORE SCAMBIATA Kcal/h 33.600
TEMPO PREVISTO PRERAFFEDDAMENTO RAFFREDDAMENTO |  minuti 30

NOTA: Tra parentesi sono indicati i riferimenti al’ALLEGATO 1.
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TECMON S.R.L. Via Leonardo da Vinci, 11/B 20060 Cassina de’ Pecchi (Mi)

3.3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Altezza piano di lavoro circa 900 mm regolabile

Capacita nominale serbatoio del liquido di governo : 70 litri circa

Capacita effettiva serbatoio del liquido di governo: 50 litri circa

Capacita nominale serbatoio di raccolta liquido di governo in eccesso o del vuoto : 18 litri circa
Capacita effettiva serbatoio di raccolta liquido di governo in eccesso o del vuoto : 12 litri circa
Dimensioni vasi : diametro da 48 a 110 mm

Altezza vasi : da 60 a 240 mm
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MANUALE PARANCO ELETTRICO
A CATENA mod. DMK 1/2/3/4
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CENTRFVGHE

DATI TECNICI
C
5%
] |
B
b |
D
,,.j’F | o
I |
= I
DIMENSION| E INGOMBRO
A 997 mm
B 703 mm
C 956 mm
D 1074 mm
E 445 mm
F 70 mm
Rivestimento struttura esterna | acciaio inox AISI 304
Coperchio acciaio inox AISI 304
Tensione 230V/400V (TRIFASE)
Frequenza 50Hz
Capacita cesto estraibile 72 litri
Portata cesto S0kg .
Giri centrifuga 700
Dimensioni cesto 408 x 380 mm
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TECMON S.R.L. P IVA 00791710965
VIA LEONARDO DA VINCI, 11/B Coo. Risc. 04821200153

20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)
e i :1‘»300"(1,2':8:.'"5%'3929
| ECMO By 13 Sesassesis
E-MAIL: info@tecmon.it
: http://www.tecmon.it

SEDE LEGALE
VIA PRIVATA XXIV MAGGIO 3
20057 VEDANO AL LAMBRO (M!)

Dichiarazione CE di conformita

La dittg - Tecmon S.r.l. ﬁA P PA

con sede jn : Via Legnardo Da Vinci, 11/b
20060 Cassina De’ Pecchi (MI) 0 |

[TALIA A ¢ e' M z'. Ly E

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita che la macchina :

Cappa
Serie CAPAS/080

Matricola 1493/04

alla quale questa dichiarazione si riferisce & conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle
seguenti Direttive :

. 98/37/CEE DPR n. 459 del 24 luglio 1996

- 89/392/CEE ditipo A,

- 89/336/CEE

- 91/368/CEE

- 98/44/CEE

- 93/68/CEE

- 73/23/CEE

Cassina de’ Pecchi, 10.09.2004

Tecmon S.r.l.
Dott. Mario Gaiani

Moo f/’-
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