FICHA TECNICA/ DATA SHEET
TORNO TAKISAWA TC 30

Marca: TAKISAWA
Modelo: TC 30

Control: FANUC 21T

CAPACIDAD / CAPACITY

Volteo maximo/ 540 mm
Maximunm swing
Diametro de volteo
estandar/ 275 mm
Standard turning diameter
Diametro maximo de giro/

330 mm
Maximun turning diameter
Longitud maxima de giro/

510 mm

Maximum turning length

CABEZAL / SPINDLE

Rango de
velocidad/ 3000/3200/2500 rpm
Speed range
Nariz del cabezal/
JIS A2-8

Spindle nose

Agujero cdnico del husillo/

90 mm
Spindle taper hole
Diametro interior del
rodamiento del husillo/ 120 mm

Spindle bearing inner diameter




HERRAMIENTAS/ TOOL

Ne posiciones/

8
No. of tool station
Altura de la herramienta/
25 mm
OD tool height
Diametro de la barra de
perforacion/ 50 mm
Boring bar diameter
CONTRAPUNTO/ TAIL STOCK
Recorrido de contrapunto/
390 mm
tailstock travel
Diametro de la cafia/
90 mm
Tailstock spindle diameter
Conicidad de la caiia/
MT No.5
Taper hole of tailstock spindle
Recorrido de la cafia/
120 mm

tailstock spindle travel

Diametro del agujero
pasante del husillo/ 86 mm

Through spindle hole diameter

AVANCES / FEEDRATES

Avance rapido/ X: 16000 mm/min

Rapid traverse Z: 20000 mm/min

Avance por
X, Z: 0.0001 ~ 500

revoluciéon/
mm/rev

Feed per revolution
DIMENSIONES/ MACHINE SIZE

Altura maquina/
1727 mm

Machine height

Espacio suelo/
2000x1604 mm

Floor space

Peso/

Weight W/CNC System)

4000 kg



MOTOR / MOTOR

Husillo/

Spindle drive motor

Motor de alimentaciéon/

Feed motor
Bomba hidraulica/
Hydraulic pump

Bomba refrigerante/

Coolant pump motor

7.5/11 KW

X: 1.0 KW
Z:2.1 KW

1.5 KW

0.25 KW

RECORRIDOS/ TRAVEL

Eje X/

170 mm
X axis travel
Eje Z/

610 mm

Z axis travel



IMAGENES / PICTURES




