Dokumentacja Techniczna

Suszarnia do biomasy RG -1500

Numery fabryczne;
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Parametry techniczne

Przepisy eksploatacyjne

Instrukcja obstugi

Wymogi techniczne W zakresie konserwacji

Uruchomienie

Montaz, demontaz, serwis
Warunki handlowe
O‘wiadczenie wykonawcy




Verification of Compliance

No. EC.1282.0D130522.GXX0994
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Certificate’
s HO . . . . . .

Ider: Gongyi Xiaoyi Xinxin Machinery Factory
Waigou Village, Dufu Neighborhood Committees, Gongyi
City, Henan Province, China

Product: Dryer

Model(s): TS20-400, GTO.5-50, XXRGO.5-50,
WD500-3000, XS0.2-500KG
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ICa

Directives: 2006/42/EC Machinery

Standards: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+AC:2010

Certif

. —

untary basis. ECM confirms that 2

Remark: This Verification of Compliance has been issued on a vol
product(s). The TCF satisfactorily

Technical Construction File (TCF) is existent for the above listed
covers the essential requirements of the above listed Directive(s)-

Other relevant Directives have to be observed in case they are applicable.

This Document is only valid for the equipment and configuration described and in conjunction with the
TCF detailed above. Whereas the Manufacturer is responsible of the certification of the product(s) and
not exempted to perform all the necessary activities pefore placing the product(s) on the market.

The Manufacturer is also responsible of the internal production control to ensure the product(s) are in
compliance with the essential requirements of the above mentioned Directive(s).
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.org
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Date of issue MAY 2013 Expiry date MAY 2018

Certification Chief Manager Certification Deputy Manager
Tim Maha =
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Niniejszy przepi S
s okresla i ;
warunki montazu, eksploatacji i konserwacji suszarni

biomasy orazi
nnych )
ych odpadéw pochodzenia roslinnego i zwierzecego.

Biomasg nazyw ;
: ywane s produkty zywych organizméw pochodzenia roslinnego
lub zwierzecego.

Produkt ieraj i i10&
: y.te zawieraja zmienne ilosci wody i dlatego wszelkie dane podawane
q w stanie bezwodnym, tzn. w pozostatosci suchej.

U i :
rzadzenie zawsze jest pod wzgledem konstrukcyjnym zaprojektowane W

zaleznosci od konkretnych warunkéw materiatu poddawanego obrébce oraz
na podstawie ewentualnych wymagan klienta.

Przepis nie okresla warunkow w zakresie instalacji elektrycznej do silnikéw a
odbiorca pod wzgledem montazowym, eksploatacyjnym i bezpieczefstwa
zapewnia to sobie w odpowiednich autoryzowanych firmach wiacznie Z

okreéleniem otoczenia pod wzgledem niebezpieczenstwa wybuchu.

Producent suszarni nie zapewnia rowniez danych dla zwigzanych z suszarnig

urzadzen VZT.

l. PARAMETRY TRCHNICZNE — suszarnie biomasy typu-RG

Elementem dostawy jest:

Suszarnia RG-1500 numery fabryczne:.............

Urzadzenie techniczne- suszarnia wersja do suszenia trociny, stomy ,rzepak,
kukurydza, wywar gorzelniany, wystodki owocowo-warzywne, miéto
browarniane, nawoéz konski, kurzy, bydlecy zgodnie z zyczeniem klienta ma

nastepujgce parametry:

e Zasilanie uktadu energetycznego 380/400
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Dalszymi

o

Pobér mocy elektrycznej

Predkos¢ obrotu na Minute

llos¢ prze
Przenoszonego materiaty przy 8obr./min

Maks ilosé
S Ymalna ilosé Przenoszonego materiatu
Yaajnosc suszenia przy podstawowym

Przygotowaniu suchego surowca

Temperatura na wlocie

Temperatura na wylocie (w zaleznosci
od suszonego materiatu)

Zapotrzebowanie na ciepto do suszenia
Wilgotnos¢ biomasy na wlocie do
Frakcja biomasy na wlocie

2x3 kW
1 x 15kW
8-12
10m>/godz.
16m?/godz.

1-1,5 t/godz.

500-600 °C

60-110°C

0,8 -1,2MW/godZ-
max 60%
max 6-8 mm

(w przypadku nie dotrzymania tego limitu nie mozna

zagwarantowaé wydajnosci na wylocie oraz prawidtowego d

Wilgotnoséé biomasy na wylocie
Wielkoéé kotnierza na wlocie surowca

Wielkoéé kotnierza na wylocie surowca

niezbednymi czynnosciami sg przede wszystkim:

gtowne doprowadzenie energii elektrycznej

instalacje kablowe i pomosty
rewizje podiaczenia elektrycznego silnikow

ziatania)

15 %
450x 350mm
350 x 500mm

niezbednymi nawiazujacymi urzadzeniami technologicznymi oraz

odciaganie powietrza do transportu pneumatycznego oraz powietrza z

suszarni

uktad grzewczy zapewniajacy potrzebng moc

uktady filtracyjne i oddzielajace powietrze




