FSOLOMAT

Caractéristiques générales

N°de l'appareil TN 9501-1
Lieu d'installation : F-77700 BAILLY
Type : MONOSTAND
Force : 8 000 KG
Année de construction : 2014
Portée : 15 420
Hauteur sous crochet : 5403
Vitesses
Translation :
Levage :
{ Direction :

( Cherﬁa de raulamént

Type de rail :

Longueur utile du chemin :

Largeur utile :
|

| Alimentatlon
Ligne d'alimentation :
Type :
Amperes :

? Tension d'alimentation :

Renseignements complémentaires :

Groupe KABRI INVEST
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Client : GEFEC CONSTRUCTION
Fournisseur: SOLOMAT
N°de fabrication : TN 9501-1
Classe FEM : T 1 Am
L
M
40/10 m/mn
6/2 m/mn
20/5 m/mn
50 x 30
58 m
VILMA
VA34
40 A
3X 400V




N°de I'appareil TN 8501-1

Auxiliaire : Motorisation translation

Mécanisme: MONOP TUBULAIRE 3-200-2100

Marque: DONATI
Type galet moteur:

Diamétre extérieur:

Marque: DONATI

N° de série: 2M142997 / 17589 / 17590
Puissance KW : 0.5/0.12

Intensité A: 1.1/1.1

Cl.iso./indice de protection:
Référence: M31AP30050

Marque: DONATI

N° de série: 17589 / 17590
Rapport de réduction: 44.35
Lubrifiant/quantité:

Type: CONIQUE

Nombre de moteur: 2

GALET TRANSLATION

Type galet fou:
Diamétre bande de roulement: 200

Largeur bande de roulement:

MOTEUR TRANSLATION

Type: 80K3P

Vitesse de rotation tr/mn: 2740/650
Tension V: 400

Cos phi: 0.84/0.6

Protection compl.moteur:

REDUCTEUR TRANSLATION

Type: PIM3B43AA0
Vitesse de sortie: 61.78 / 14.65
Position de montage:

FREIN MOTEUR

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Notes :
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N°de l'appareil TN 9501-1

Marque: DONATI
Capacite de levage: 8 000 KG
Groupe mécanisme: 1 Am

Marque: DONATI

N° de série: 2M139084 / 17586
Puissance KW : 10¢/3.3
Intensité A: 24/18
Cl.iso./indice de protection:
Référence: M81AR50050

Marque: DONATI

N* de série: 17586
Rapport de réduction:
Lubrifiant/quantité:

Type: CONIQUE

Diamétre: 13
Charge de rupture: 104 KN
Sens de cablage: DROIT

Marque: DONATI
Réglage a : 8 800 KG
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Auxiliaire : Palan a Cable

Type: DRH34V1.N
Course de levage: 7 000

MOTEUR LEVAGE

Type: 160K5RH3/2

Vitesse de rotation tr/mn: 1440/450
Tension V: 400

Cos phi: 0.77/0.46

Protection compl.moteur:

REDUCTEUR LEVAGE

Type: DRH3
Vitesse de sortie:

Position de montage:

FREIN MOTEUR

CABLE DE LEVAGE |

Composition: 53 / CL=114 + AT
Résistance des fils: 1770 N/MM?
Longueur: 36 M

LIMITEUR DE CHARGE i

Type: ELECTROMECANIQUE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Notes :



N°de l'appareil TN 95011
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Auxiliaire : Motorisation direction

Mécanisme: EL.DST3 / HPR FER DE 300

Marque: DONATI

N° de série: 2M143010 / 17587
Puissance KW : 0.5/0.12
Intensité A: 1.1/1.1
Cl.iso./indice de protection:
Réference: M31AP30050

Marque: DONATI

N° de série: 17587
Rapport de réduction:
Lubrifiant/quantité:

Type: CONIQUE

Marque:
Type galet moteur:

Diamétre extérieur:

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Notes :

Nombre de moteur:; 1

MOTEUR DIRECTION

Type: 80K3P

Vitesse de rotation tr/mn: 2740 / 650
Tension V: 400

Cos phi: 0.85/0.6

Protection compl.moteur:

'
I
Type: DS3BWO2N14

Vitesse de sortie:

REDUCTEUR DIRECTION

Position de montage:

FREIN MOTEUR

GALET DIRECTION

Type galet fou:
Diamétre bande de roulement:

Largeur bande de roulement:



N°de l'appareil TN 9501-1
Auxiliaire : Electrification

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Notes :
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N°de I'appareil TN 9501-1 PAGE 6/6
Auxiliaire : Structure - accés

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Notes :
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NOTE DE CALCULS

) — Indice B
AFSOLOMAT 1300-D013-D01 Page 1/13
1 OBJET DE LA PROCEDURE
Etablir la note de calculs de la poutre caisson d'un pont roulant monopoutre CMU 8T, portée 15,42 m.
2 DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITES
Domaine d'application :
Responsabilités :
Le responsable concemné BE
3 DOCUMENTATION APPLICABLE
3.1  Documents de référence :
« FEM1.001 3*™ EDITION REVISEE 1998.10.01
Reégles de calculs pour les appareils de levage
« NF EN 10025 Mars 2005
Produits laminés a chaud en aciers
e Plan SOLOMAT n*TN3501 - 1 IMPLANTATION 8T-15420mm, indice B
Plan d'implantation
3.2 Diffusion pour action :
» SCILANDO
3.3  Diffusion pour information :
e  Christian ROBINOT
=  Emmanuel SANSIVIERO
T
indice |Date appllcatlonl Nature de la modification Rédacteur Vérificateur Approbateur
A | 18032014 Création | FrRUTUOSO | sansiviERo | RoBINOT
‘ - - e — e ————— — - — —_—
8 L 24/03/2014 ‘f Mise a jour FRUTUOSO SANSIVIERO ROBINOT

Ce document est |a propriété de SOLOMAT, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation.
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Ce document est a propriété de SOLOMAT, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation.




= NOTE DE CALCULS Indice B
AFSOLOMAT 1300-D013-D01 Page 3113
HYPOTHESES DE CALCULS
Calculs réalisés avec le logiciel Robot Structural Analysis Professional 2010.
4.1 Données suivant la FEM
Groupe de ia structure tAd
Coefficient de majoration de la charge ‘ye=1,08
Coefficient dynamique y =115
Contrainte combinée et de traction/compression admissible : aa = 16 daN/mm? au Cas | de la FEM
Contrainte de cisaillement admissible ' 1o = 9,2 daN/mm? au Cas | de la FEM
4.2 Géométrie du pont
Portée : 15 420 mm
Cote d'approche la plus faible : 735 mm
4.3 Chargement
Charge Maximale d'Utilisation : 8 000 kg
44 Masse
Masse du chariot + palan - 1005 kg
Masse de la poutre 12480 kg
4.5 Caractéristiques - Barres
¢ . Moment quadratique | Moment quadratique | Moment quadratique
Gedtion | Section | Gwclion Torsion g Plan fort Plan faible
Nom de |a section AX AY AZ
IX Y 1Z
[em fem?) lem? [emY fem fem’}
CAISS_I_7 192,0 120,0 72,0 28 538,1 132 640,0 16 640,6

Ce document est |a propriété de SOLOMAT, |l ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation.




sSoLomAT SoTEhe T L
4.6 Matériau
Limite d'élasticité minimale Résistance 2 la traction
Module .z_oa:_m ] Epaisseur nominale
y <%%8 ...Mm.%%h%c e > 16 mm >40mm > 63 mm >80mm | >100 mm z3mm > 100 mm
Matériau <16 mm ot et et st et <3mm et et
<40 mm <63 mm < 80 mm s100mm | s150 mm s100mm | =150 mm
E G RO ReH Rm
{daN/mm?] [kg/m’| [daN/imm’]
s23s0R | 210000 | 80800 | 78500 235 22,5 215 25| 25| 195 360 | 360 35,0

NF EN 10025 Mars 2005 Produits laminés a chaud en aciers de construction

Ce document est.__ropriété de SOLOMAT, i ne peut &tre reproduit ou communige.__ans autorisation.




_FSOLOMAT

NOTE DE CALCULS
1300-D013-D01

Indice B
Page 5/13

4.7 Conditions de vérifications

Fléche horizontale et verticale admissible au 750*™

Contrainte admissible

4.8 Liste des cas de charges

Cas 1

Cas 2

Cas 3 : Masse guirande
Cas 4 : Masse palan
Cas 5 : CMU 8T

Ce document est la propriété de SOLOMAT, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation.

: fadm = 20,56 mm

: gg = 16,0 daN/mm? au Cas | de la FEM

- Masse poutre caisson - Section portante
: Masse poutre caisson - Equipements
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