Elastotwist®
Hamel 2000 E

Der nach dem Hamel-Hohlspindelver-  Elasthan im Zwirn keine Drehung Faden kann jederzeit fiir normale
fahren gefertigte elastische Zwirn aufweist. Es erfolgt eine echte Glattzwirne eingesetzt werden. Die
weist gegentiber anderen Zwirnver- Umzwirnung des Seelenfadens. Spindeldrehzahlen sind gleich wie
fahren qualitative Vorteile auf, wie z.B.  Dadurch verbessert sich das Riickhol-  auf der normalen Zwirnmaschine
Drehungsgleichmassigkeit und gerin- vermégen im fertigen Gewebe. Hamel 2000,

gere Haarigkeit. Erwahnenswert ist, Diese Maschine mit Hohlspindeln und

dass das als Seele eingesetzte Zusatzlieferwerk fur den Elasthan-

Nach dem Hamel-
Verfahren hergestell-
ter elastischer Zwirn

Umwindefaden
umwindet den Elasthan-
Faden in einem

Winkel von 90 Grad

Nach dem Ringzwim-
bzw. DD-Verfahren
hergestellter
elastischer Zwirn

Elasthan-Faden

Einlaufrolle fur
Elasthan-Faden

Topfeinfadler fur
Elasthan-Faden

Umzwirnmaschine
Hamel 2000 E mit
Hohlspindel und
Elasthan-Lieferwerk
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