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2 - CARACTERISTIQUES

2.7 - TYPES D’ETUIS POUVANT ETRE TRAITES SUR LA MACHINE - Suite

G - Etui a pattes rentrantes alternées et H - Etui a pattes rentrantes alternées et
fermeture mixte avec la patte du coté fermeture mixte avec la patte du c6té
introduction produit fermée vers le haut. introduction produit fermée vers le bas.

C
| - Etui a pattes rentrantes opposées L - Etui a pattes rentrantes opposées et
et fermeture mixte avec la patte du fermeture mixte avec la patte du c6té
co6té introduction produit fermée vers introduction produit fermée vers le bas.
le haut.




2 - CARACTERISTIQUES

2.7 - TYPES D’ETUIS POUVANT ETRE TRAITES SUR LA MACHINE

A - Etui a pattes rentrantes opposées
fermé vers le haut.

B - Etui a pattes rentrantes opposées
fermeé vers le bas.

C - Etui a pattes rentrantes alternées
avec la patte du c6té introduction
produit fermée vers le haut.
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2 - CARACTERISTIQUES

2.5 - GROUPE DE MISE EN VOLUME ETUIS

Le systeme exclusif de mise en volume a mouvements continus est réalisé par une
tourelle rotative a 5 postes, commandés chacun par des cames a profil fermé ce qui
permet le prélevement a partir du magasin a une vitesse "0". Ce systéme permet ainsi
un précassage total et progressif des étuis pour une durée supérieure au cycle de la
machine.
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2 - CARACTERISTIQUES

2.2 - DONNEES TECHNIQUES
Encartonneuse automatique horizontale & mouvements continus.

Produit:
- blister, strips, barquettes, flacons, sachets, tubes rigides ou souples, savonnettes et
autres produits de genre différent.

Matériel utilisable:

- étuis en carton compact ayant un grammage de 220+400 gr/m? ou micro ondulé ayant
un grammage de 450+600 gr/m2. Etuis rainurés et pré-collés (Autres type d’étuis
sur demande).

Fermeture:
- Par pattes rentrantes ou bien par colle a chaud distribuée par gicleurs disponibles en
commerce.

Alimentation:
- automatique ou manuelle.

Tension électrique:
- Triphasée alternatif 220 ou 380 Volt 50 Hz (autres tensions sur demande).

Puissance du moteur machine - Kw 3,00
Puissance du moteur pompe a vide - Kw 1,25
Puissance du transformateur et circuits de service - Kw 0,95
Puissance totale - Kw 5,20
Absorption du groupe colleur - Kw 3,9

Consommation d’air:
- Absorption 17 NL la minute environ, avec pression de réseau 6 atm. (Seulement en
présence de groupes pneumatiques supplémentaires).

Couleur standard:
- METALINOX LECHLER 06269 ACRIPLAST (autres couleurs sur demande).

Cadence mécanique:
- Pas 127:maxi. 400 coups la minute - HV/1
- Pas 190,5: maxi. 260 coups la minute - HV/2

Vitesse de conditionnement:
- dépend du type d’alimentation et des caractéristiques du produit a traiter.

- Niveau de bruit: <78 dBa




2 - CARACTERISTIQUES

2.1 - IDENTIFICATION

Les données fondamentales de la machine sont indiquées sur les plaquettes
d’identification correspondantes, qui ne doivent jamais étre enlevées.

Les dispositifs installés (par ex.: moteurs etc..) maintiennent les plaquettes
d’identification appliquées par les constructeurs correspondants.
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