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“ Experience Box Motion ¢ il risultato dell’evoluzione delle nostre macchine e di anni di esperienza nel campo del confezionamento termoretraibile.
Confezionatrice versatile e affidabile, estremamente flessibile nel cambio formato, ideale per prodotti alimentari e non, sia per prodotti singoli che per confezioni
multipack. La struttura con sistema box motion le permette di contraddistinguersi nelle prestazioni di alte performance produttive. Una confezionatrice
termoretraibile costruita con semplicita di manutenzione e normative di sicurezza.

% Experience Box Motion is the result of our machines’ evolution and of many experience’s years in the field of shrink packaging. A versatile and reliable
Shrink Wrapper, very flexible in the format-change, suitable for food and nonfood products and adaptable for both single product and multiple packages. The
structure with Box Motion system allows it to distinguish itself in the high production performance. A Shrink Wrapping Machine built with ease of maintenance
and safety regulations.

.9 Experience Box Motion es el resultado de la evolucién de nuestras maquinas y de muchos afios de experiencia en el campo de envasado retractil.
Una maquina de Embalaje Retractil versétil y fiable, muy flexible en el formato de cambio, adecuado para productos alimentarios y no alimentarios y adaptable
tanto para un solo producto que para varios paquetes. La estructura con sistema Box Motion se distingue en el alto rendimiento de la produccién. Una magquina
de Embalaje retractil construida con la facilidad de mantenimiento y con las normas de seguridad necesarias.
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Experience Box Motion

MODEL
MODELLO
MODELO

MACHINE’S LENGTH
LUNGHEZZA MACCHINA
LONGITUD MAQUINA

HEIGHT
ALTEZZA
ALTURA

DEPTH
PROFONDITA
PROFUNDIDAD

WEIGHT
PESO
PESO

BELT’S WIDTH
LARGHEZZA NASTRO
ANCHO CINTA

PRODUCT’S WIDTH
LARGHEZZA PRODOTTO
ANCHO PRODUCTO

PRODUCT’S HEIGHT
ALTEZZA PRODOTTO
ALTURA PRODUCTO

PRODUCT’S LENGTH
LUNGHEZZA PRODOTTO
LONGITUD PRODUCTO

MAX. ROLL FILM DIMENSION
DIMENSIONE MAX. BOBINE
DIMENSION MAX. BOBINAS

VOLTAGE AND POWER
TENSIONE E POTENZA
TENSION Y POTENCIA

MAX. PRESSURE
PRESSIONE MAX.
MAX. PRESION

PRODUCTIVITY
PRODUTTIVITA
PRODUCCION

VANTAGGI

- Saldatore in continuo

TECHINCAL FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema elettronico Mitsubishi

Siemens o Allen-Bradley

- Saldatore meccanico senza uso di aria

- Risparmio film

- Svariati programmi memorizzabili

- Semplicita di utilizzo

- Dimensioni di ingombro ridotte

- Sistemi per lavorare piu tipi di film (PE, PP)

CARACTERISTICAS TECNICAS
IS 350 BM IS 600 BM IS 800 BM
2.232 mm 2.544 mm 3.100 mm
88 in 100 in 122 in
1.400 mm 1.538 mm 1.538 mm
55in 61 in 61 in
990 mm 1.281,5 mm 1.550 mm
39in 51in 61 in
900 kg 1.100 kg 1.600 kg
1985 Ib 2425 |b 3527 Ib
250 mm 500 mm 700 mm
10 in 20 in 28 in
250 mm 500 mm 700 mm
10 in 20 in 28 in
250 mm 250 mm 250 mm
10 in 10 in 10 in
UNLIMITED/INFINITA/INFINIDA UNLIMITED/INFINITA/INFINIDA UNLIMITED/INFINITA/INFINIDA
450 mm 800 mm 950 mm
18 in 31in 37 in
220V 3.5 KW 220V 3.5 KW 220V 3.5 KW
480V 10 A 3PH 480V 10 A 3 PH 480V 10A 3PH ©
6 bar 6 bar 6 bar
90 PSI 90 PSI 90 PSI
110 p/min 110 p/min 80 p/min
ADVANTAGES BENEFICIOS

- Continuous sealing system

- Mitsubishi Siemens or Allen-Bradley
Electronic system

- Mechanical sealer without use of air

- Film saving

- Many storable programs

- Simple use

- Reduced dimensions
- Systems to work more types of films (PP,

- Caricamento bobina in posizione frontale PE)
- Cambi formato memorizzabili in

automatico

1525
{

- Film dispenser unit in the front side of the

machine

- Format changes can be stored

automatically

1279

- Sistema de sellado en continuo

- Sistema electronico de Mitsubishi
Siemens o Allen-Bradley

- Sellador mecanica sin el uso de aire

- Ahorro pelicula

- Muchos programas almacenables

- Uso simple

- Dimensiones reducidas

- Sistemas para trabajar mas tipos de
peliculas (PP, PE)

- Unidad de dispensador de pelicula en el
lado frontal de la maquina

- Los cambios de formato se pueden
almacenar de forma automatica
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