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TRIMIX TXR 5 LITRES NG

CODE : B51007351-0002

N°MACHINE : 134853

IP'55 - 230V - 50 HZ - Mono

1 GENERALITES

1.1 Fonctions

Le Trimix 5 litres est destiné & une utilisation industrielle pour
['élaboration de gels, crémes, pommades nécessitant disparsion,
dissolution, homogénéisation, désaération, échange thermigue.
Son utilisation a d'autres fins ou sa modification physigue
conduirait notre société a se dégager de toutes responsabilités,
sauf accard préalable confirmé par écrit.

1.2 Caractéristiques générales

e Appareil : TRIMIX 5 LITRES
e N°appareil : 134853
e Date de mise en service : 03/2004

« Niveau sonore !
e (onditions de service

< 70 dBA maxi (PREN 31201)
Pression atmosphérique
Température : 90°C

e Poids du Trimix a vide : 450 kg
e Puissance installée : 2 kW
e Air process cuve 0,5 bar maxi

e Peinture de I'équipement : bianche RAL 9010

Le Trimix est composé de .

o Un bati table avec cartérisation inox

e Un mélangeur a deux mouvements coaxiaux pendulaires
Mouvement péripherigue lent :

Moteur : puissance 0,25 kW

Reducteur - vitesse de sortie : 50 a 200 Tr/mn

Piloté par convertisseur de fréquence

Agitation : pale ancre + 4 racleurs articulés en PTFE

Double sens de rotation

Mouvement central lent de contre agitation :

Moteur ; puissance 0,25 kW
Reducteur — vitesse de sortie 80 a 419 Tr/min
Piloté par convertisseur de fréquence
Agitation : 3 turbines tripales profilées @ 120 mm

o Un émulseur fond de cuve type FFC 70 GMS -

Moteur : Puissance 0,75 kW - vitesse 3000 Tr/mn
Vitesse de sortie ; 600 a 3000 Tr/min
Piloté par convertisseur de fréquence
Agitation: __ rotor/stator usiné a fentes étroites & 70 mm

e [necuve: cylindrique & fond conique
double enveloppe eninox 316 L
double enveloppe en inox 304 L avec hélicoide de
circulation pour le chauffage ou le refroidissement

1T GENERALITIES

1.1 Properties
The Trimix 5 liters is designed for an industrial utilization for
the elaboraticn of gel, cream, pomades using dispersion,
dissolution, homogenizing, deaeration and thermic change.
Our company is not responsible for other utilizations or
physical changes, except if we give prior written agreement.

1.2 General features

*  Machine TRIMIX 5 LITERS
e N° machine : 134853
e Date of starting : 03/2004
e Noise level < 70 dBA max (PREN 31201)

e Working conditions

Atmospheric pressure
Temperature : 90°C

e Trimix weight unloaded : 450 kg
e Installed power : 2 kw
e Bowl process air : 0,5 bar maxi

Equipment paint : blanche RAL 9010

The Trimix is composed of

s One table frame with casing in stainfess steel

s One mixer with two coaxial and pendular movements .
Peripheral and slow movement :

Motor : powver 0,25 kW
Reducing gear - exit speed : 50 to 200 rpm

piloted by a frequency inverter
Agitation : anchor blade+ 4 articulated scrapers

In PTFE — double way of rotation

Central and slow movement of counter agitation

Motor : power 0,25 kW
Reducing gear — nominal speed : 80 to 419 rpm
piloted by a frequency inverter
Agitation : _ 3 three profiled blades turbines & 120 mm

s (One emulser bottom bow! type FFC 70 GMS .

Motar Power 0,75 kW - Speed 3000 rpm
Exit speed : 600 to 3000 rpm

Piloted by a frequency inverter
Agitation : bright rotor/stator with narrow slits & 70 mm
s One bow/ : cylindric with conic bottom

2 envelopes in stainless steel 316 L
double envelope in stainless steel 304 L with
circuit helicoid for the heating or the cooling
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TRIMIXTXR 5 LITRES NG

CODE : B51007351-0002 N°MACHINE : 134853 IP55- 230V -50HZ - Mono

calorifugeage en laine de roche
volume total de la cuve : litres
volume utile : 5 litres

Conditions de service de /3 cuve

Interieur de la cuve Vide : 40 mbar absolu
Pression : + 0,5 bar relatif - Température : 100°C maxi
Double enveloppe : Pression : + 2 bar relatif

Equipements en fond de cuve

1 vanne de vidange
1 sonde de température arrasante PT 100
1 vanne manuelle pour introduction des liguides

Ezuipements sur la double enveloppe :

2 piquages entrée et sortie
pour chauffage et refroidissement
1 soupape de sécurité

o [/n couvercle . En acier inoxydahle 316 L
1 hublct de regard
1 hublct d” éclairage
1 électrovanne pour le vide
2 vannes manuelles pour la pression et le casse vide
1 soupape de sécurité
1 manovacuometre pour visualiser le vide ou
|la pression dans la cuve
1 capteur de pression
Le couvercle est relevable avec la téte et posseéde un joint
d'étancheité torique réalisé en silicone blanc,

s Unpiége a vide transparent . démontable
placé a I'extérieur du bati

s Unensemble de régulation eau chavde / eau froide :
Intégre dans le bati et composé de
4 vannes de coupure
(sur I'entrée d'eau chaude & 2 bar maxi,
sur I'entrée d'eau froide a 2 bar maxi,
__surleretour d'eau chaude et sur le retour d'eau froide)
pilotées depuis le terminal opérateur tactile

o Un dispositif d'introduction sous vide des figuides
Avec canne d'aspiration

s Un pupitre de commande tactile
fixé sur le dessus du bati table
Voir le second classeur

e Une armoire de puissance électrigue IP 55
intégré dans le bati table
Voir le second classeur

Insulation Tn rockwoal
total bow! capacity : liters
effective capacity : 5 liters

Working conditions bow!

Bowl inside : Vacuum ; 40 mbar
Pressure : + 0,5 bar relative - Temperature : 100°C maxi
Double envelope : Pressure : + 2 bar relative

Equipments in bowl| bottom :

1 draining valve
1 flushed PT 100 temperature probe
1 manual valve for liquids intraduction

Equipments on the double envelope

2 branches input and output
for heating and cooling
1 safety valve

e Onecover: in stainless steel 316 L

1 window to see
1 window with light
1 electrovalve for the vacuum
2 manual valves for the pressure and the breaks vacuum
1 safety valve
1 manual vacuum meter to see the vacuum or
the prassure in the bowl
1 pressure connector
The cover is tip-up with the head and is composed of an
airtightness toric seal in white silicone.

e One fransparent vacuum trap . dismantled
placed outside the frame

o One water heating group
Integrated in the frame and composed of
4 cut valves

{on the inlet of hot water at 2 bar maxi,

__on the inlet of cold water at 2 bar maxi, on the return
of hot water and on the return of cold water)

piloted from the touch terminal operator

One introduction kit of liguids under vacuum
With aspiration can

One electric sensitive contro/
Fixed on the high of the table frame
See the second ring

o One [P 55 electric power panef
integrated in the table frame
See the secand ring

o
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